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Gedurende het zomerseizoen kan je
machtig wveel plezier bleven met een
hatterij-supertje. Het is een trouwe ka-
meraad bij zwerftochten door bos en hei,
een metgezel bij uitstapjes naar het kab-
belend nat, en voorziet je van nieuws-
en weerberichten.

Hier wvolgt dan de beschrijving van zo'n
apparaatje met ,,D” buisjes en de Mini-
core ,6007 serie, waarbij we ons tot het
meest noodzakelijjke zullen beperken.

Het schema

De inrichting van de 604-spoel brengt mee,
dat de automatische sterkteregeling (a.s.r.)
voOor de mengbuis over een lekweerstand
moet worden tvoegevoerd. Uit ,,schakeltech-
nisch” oogpunt is hier natuurlijk niets tegen
in te brengen, maar in de practijk betekent
dit, dat bij buizen van het tvpe DK21, waarbij
het signaalrooster aan de top wordt uitge-
voerd, de roostercondensator met lekKweer-
stand (Cg en Rs) boven op de afstemconden-
sator gemonteerd moet worden. Om op alle
bereiken een toereikende oscillatorspanning te
krijeen is het bij de DK21 raad=zaam om niet
de plaat- doch de roosterkring af te stemmen.
Niets 1z eenvoudiger dan de neg. rooster-
spanningsvoorziening van de eerste drie bui-
zell — die 18 er nl. helemaal niet! Althans
schijnbaar, want in werkelijkheid zorgt elke
buis automatisch voor een kleine n.r.s. om-
dat het uiterste neg. einde van de gloeidraad
samen met het rooster op aardpotentiaal staat
en het overige deel van de gloeidrfad een
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spanning t.0.v. het rooster bezit, die geleidelijk
oploapt tot 1,4 V aan het positieve einde.

De D.A.C.21 bhevat slechts één diode, die hier
gelijktijdig dienst doet voor signaaldetectie en
a.5.I. besturing. De a.5.r. spanning gaat naar
de DEK21 en DF2I, terwljl de l.f. modulatie
vanaf de sterkteregelaar via Coo naar het
rooster van de DAC21 gevoerd wordt. Dit
buisje levert een 20-voudige 1.f. versterking en
stuurt de DL21{ die kans ziet met een ver-
brulk van 4,7 mA (de schermroosterstiroom in-
hegrepen!), dus bij 0,42 Watt, een vermogen
van 0,17 Watt te leveren, hetigeen neerkomt
op eenl rendement van eventjes 4 ¢,. Op zich
zelf beschouwd is het ,,vermogen' voor
iemand, die aan 4, 10 of 20 W gewend is
natuurliik maar 'n bagatel, doch men zal niet-
temin verbaasd staan wat er ult een poed
aangepast en gevoelis speakertje valt te
halenr. Voor de DL2! is ,,echte’ n.r.s. nodig en
deze wordt betrokken van een weerstandje
in de minieiding; het spanningsverlies van
goed 3 V, dat hier optreedt, rechtvaardigt niet
het gebruik van een afzonderlijke spannings-
bron.,

De toonregeling, mogelijk gemasaki door de
lekweerstand van DL21 als potentiometer uit
te voeren, Is in het geheel geen dringende
noodzaak, doch een verfijning, waarbhij ook de
drang naar symmetrle van de bedieningsknop-
Pen een woordje meespreekt.

En nu nog wat over de hestaansreden van
Ci13. Bij het ouder worden van de anode-
batteri] neemt de inwendige weerstand toe
en daar deze weerstand gemeenschappelijk is
voor alle anodekringen, ontstaan dan valse
kKoppelingen, die voortgerzet gebruik wvan de
batterij onraadzaam makKen. Door parallel aan
de anodebatteri] een vrij grote condensator
te schakelen, voorkomt men niet alleen alle
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koppelingsmisére, maar verlengt men dus de
bruikbaarheid van de batterij. Het verdient
~ aanbeveling om Cpz zo dicht bij de buishou-

der van de DEK21 aan te brengen, dat tevens
het schermrooster van deze er effectief door
‘geaard wordt. Dat noemt men drie vliegen in

één klap - ..

Luidspreker

Om het relatief geringe vermogen van de
eindbuis zo gunstig mogelijk te benutten,
is een gevoelig luildsprekersysteem met
een stevige magneet een eerste vereiste,
Alhoewel niet zo vreselijk critisch, is gok
de aanpassing een belangrijk ding; gang-
bare 7000 Ohm transformaforen zijn
echter vry eenvoudig te wijzigen voor
juiste aanpassing op 22.500 Chm, nl. door
het aantal secundaire windingen (de
dikke draad dus) met 45 procent te ver-
minderen.

Opstelling

De als model verkozen opstelling is geen
voorbeeld van beknoptheid, zi) is echter
logisch en overzichteljk en laat aan de
bovenzijde van het chassis een ruimte
vrij voor het inbouwen van de luidspre-
ker. Overigens kan iemand, die erg met
ruimte moet woekeren, dcor een meer
gedrongen opstelling zowel in de breedte
als diepte nog etteliljke cm® uitsparen.

Bouwaanwijzingen

De voornaamste dingen, waarop gelet
moet worden, zijn: deugdelijke aardver-
bindingen aan het condensatorframe en
opstelling van de spoelen op tenminste
2 cm afstand van het chassis. Mefi mon-
tere ze aan stevige rechte draden.

Een belangrijk punt bij het aansluiten
van de buishouders is de polariteit van
de gloeispanning, men houde zich hier
strikt aan de tekening. Denkt er om, dat
de DK21 andersom geplaatste aanslui-
tingen heeft! Monteert het stekerbordje
voor luidsprekeraansluiting buiten tegen
het chassis; dit verkleint de kans op het
maken van sluiting. Nog beter is een per-
mahente verbinding met een op het
chassis bevestigde uitgangstrafo.

Afstemschaal

De afmetingen van het apparaatje laten
uiteraard niet toe een zenderschaal van
standaardafmetingen te gebruiken. We
hebben daarom een schaaltje gefabriekt,
dat ieder zich zelf kan aanmeten. Het
bestaat uit een trommelschijfje, dat op de
.condensator-as is bevestigd en via een
koordje door een, met een lagerbusje in
het chassis vastgehouden asje wordt aan-
gedreven. De trommelschijf werd beplakt
met een kartonnen schaaltje, voorzien
van een golflengteverdeling en aandui-
ding van de voornaamste zenders. In het
toestelkastje wordt een ronde, door cellu-
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loid afgesloten opening aangebracht, aan
de achterzijde wvan het celluloidplaatje
krast men een verticale haarlijn en de
zaak is klaar. ,Floodlight” wvoor het
avondlilk duister bezorgt ons een boven
de opening bevestigd 2,5 V lampje, dat
met een drukknopschakelaartje bediend
wordt.

Het afregelen

Een oud zeer van gelijkstroombuizen 1is,
dat ze bij verkeerde spanningswaarden
direct de geest geven. Men doet dus ver-
standig, na voltooiing van de montage,
zich te overtuigen of de spanningen be-
landen, waar ze thuis horen en eerst
daarna de buizen in het toestel te plaat-
sen. Heeft men de verleiding weten te
weerstaan om aan de trimmers van de
m.f. trafo’s te morrelen, dan zullen op
middengolf zeker de Hilversumzenders
gehoord kunnen worden. Stuk voor stuk
— U weet: van achteren naar voren! —
worden nu de mJf. transformatoren op
max. geluid ingesteld. Dit doet men ver-
volgens nog een Kkeer, maar nu met een
26 kort mogeliik stukje draad als antenne,
dat het station nog net hoorbaar is. Wie
een meetzender ter beschikking heeft, kan
natuurlijk direct op 471 kHz instellen.

Op k.g. regelt men dan de beide trim-
mers voor dit bereik af (C5 en C135) met
bijna  uitgedraaide afstemcondensator.
Men begint met ze geheel los te zetten
en draait vervolgens de trimmer bij de
644 voorzichtig in, tot de 16 m band voor
de dag komt, waarna geprobeerd wordt
of de gevoeligheid nog verbetert door in-
draaien van de aniennetrimmer. }-Iet zal
blijken, dat deze vrij los moet blijven.

Op m.g. brengt men dan eerst het aan-
vangspunt van dit bereik op zn plaats
door, met bijna uitgedraaide afstemcon-
densator, C18 bij te regelen, van uit ge-
heel losgedraaide stand, tot men de eerste
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BOUWTEKENING VAN DE BATTERIJ SUPER MET DE ,600” SERIE
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omroepzenders hoort en dus bii ca. 200 m
1s aangeland. De m.g. antennetrimmer
C6 kan nu, bij iets verder ingedraaide
afstemcondensator (ca. 220 m) voor max.
gevoeligheid worden afgeregeld. Daarna
gaat men naar het andere einde van de
schaal en regelt op Sundsvall de padder
C17 bij voor de grootste gevoeligheid.
Daarbij draait men gelijktijdig aan af-
- stemknop en padder! Een kleine correctie
bij 220 m kan nog nodig zijn als de
padder er ver naast was, en dit wordt
weer gevolgd door een laaste bijregeling
van de padder.

Op lg. is de trimmerafregeling door

het ontbreken van omroepzenders op
ca. Y0 m iets 'lastiger. Men doet er
daarom goed aan hier aan te vangen met
voor ca, 35% ingedraaide afstemconden-
sator en dan met de oscillatoririmmer
C16 Kalundborg te zoeken. Hierna volgt
afregeling van antennetrimmer C7 wvoor
grootste gevoeligheid. Dan komt de lLg.
padder C14 aan de beurt, die ingesteld
wordt op grootste gevoeligheid voor het
gebied rond 1800 m. Met de oscillator-
tfrimmer brengt men dan Kalundborg
weer op z'n plaats terug. Een en ander
herhalen tot de gevoeligheid voor het ge--
hele bereik maximaal is! -
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120 V voeding Gloeistroombron

- Wie het maximum aan gevoeligheid en
1£. vermogen uit het apparaat wil halen,
kan met de anodespanning tot 120 Volt
gaan. In dat geval moeten echter de
schermroosters van de DK21 en DF21 wel
degelijk elk over een serieweerstand van
120000 Ohm gevoed worden. De betref-
fende aansluiting wvan de buishouder
moet dan langs de kortste weg over een
condensator van 50.000 pF geaard worden
en verder verzuime men niet de voe-
dingsweerstand voor de oscillatoranode
van 15.000 op 25.000 Ohm +te brengen,
alsmede de weerstand van 330 Ohm voor
de nr.s. van de DL21 te wverhogen ftot
420 Ohm (eventueel samenstellen wt pa-
rallel geschakelde weerstanden van 470
en 4700 Ohm).

De keuze van het 1,5 V element wordt .
gedeeltelijk bepaald door de beschikbare
ruimte. Is deze niet al te groot, dan is
een staaflampcel van het grooiste for-
maat een heel geschikte stroombron.
Heeft men meer ruimte, gebruikt dan een:
zgn. bel-element, dat is waarschijnlijk
voordeliger en men hoeft zich in geen
maanden bekommerd te maken over uit-

putting.

DK21 50 mA 415 mA
DF21 25 1.25 ,,
DAC21 25 513 .,
DL21 50 ,, 47
Totaal: 150 mA 10.23 mA

Zuinig? Bij ‘het luisteren naar sterke sta~
tions daalt de anodestroom nog enkele
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Dit is hetzelfde schema, echter is de ,600” serie vervangen door een ,Minicore” Umit,
hetgeen de montage belangrijk vereenvoudigt. _
"Het afregelen gebeurt in de volgorde als aangegeven in de gebruiksaanwijzing met In
achtname van de op blz. 66 gegeven punten.
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12
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1000 pF

30 p¥ trimmier

100 pF keram.
alstemcondensator
150 p¥ keram.
5000 pF mica
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SCHEMASLEUTEL

| C 20, 21
C 22
C 23
C 24
C 25, 27
C 26

[ I

R 2 7 -

47 (50) pF keram.
5000 pF koker.
200 pP koker
10,000 pF koker
2000 pP koker

29 mF eleco

1 MOhm

ocunmummeoum: Novocon, Facon, FEC - Weergtanden : Vitrohm
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DAC 21

+ 15V

LS
]
& . ¥
=15V - 80V +90V
47 kOhm
15 kOhm
330 Ohm

0,22 (0,25). MOhm pot.meter
2,2 MOhm |
0,22 MOhm

1 MOhm pot.meter
HF smoorspoel



