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10 WATT STEREO VERSTERKER

TWEEKANAAL VEESTEREER YAN EENVOUDIGE OPZET YOOR STEREO-
KRISTAL PICKUP - GEEFT ZEER GOEDE WEERGAVYE VAN STEREOPLATEN

s TITGANGSVERMOGEN:
2 . 425 W bij 0.59% vervorming, max, 2 X 5 W.

* GEVOELIGHEID:
beter dan 100 mV voor 5 watt output per kanaal

¢* KLANKREGELING:

bas: +20 db...— 4 db biy 50 H:
diskant: 4+ 8 db...—14 db bjj 10 kHz

» STEREO-BALANS INSTELLING

* OVERSPREEEKDEMPING:

—50 db Lussen beide kanalen

e BROM: —§0 db |
» BUIS: —70 db )

ie zich aan de weergave van stereo-

platen wil wagen, staat al dadelijk
voor het feit, dat hij zich niet allesan eon
stereo-pickup moet aanschaffen, maar
onk alles wat achier die pickup komt
dubbel moet hebben; d.w.z, twee ver-
sterkers en twee luidsprekers. Wil er
dan bovendien van zijn sterecofonische
weergave iets goeds terechtkomen, dan
moeten zowce] de versterkers onderling
als de luidspreker= zo goed mogelijk aan
elkaar gelijk zijn. Nu hoeft dat niet te
betekenen dat een stereo-installatie
twee keer zoveel gaat kosten als 'n ge-
lijkwaardige mono-opstelling, Immers
het vereisie tolale akoestische vermogen
iz in beide gevallen gelijk; dus om een
bepaald geluidsniveau te bereiken be-
hoett elk afzonderlijk sterec—kanaal
maar de helft van het totaal te leve-
remn.

Gaan we ult van de ervaring dat voor
wearkelijkheidsweergave in de huiskamer
ecn 10 watt versterker in negen van de
tien gevallen volkomen bevrediging
schenkt, terwijl velen reeds dolgelukkig
zijn met een vier-wattert)e van prima
kwaliteit, dan volgt hieruit dat ock voor

DEZE STEREOQ.VERSTER.-
KER VRAAGT  NIET
MEER RUIMTE DAN EEN
NORMALE EEN-KANAAL
BALANEZ VERSTERKER

t.ov. 425 W.

slereofonie s2en max. uitgangsvermogen
van 10 W (5 watt per kanaal) toerei-
kend is.

Het schemn

Bovenstaande overwegingen liggen dan
ook aan het onderhavige ontiwerp ten
grondslag. De beide gehee]l gelijke ver-
sterkerz zijn met de gemeenschappelijke
voeding op het nieuwe Amroh versler-
kerchassls ondergebracht, het geheel
passend in de Universum-kast. Elke
versterker is uitgevoerd met enkelvou-
dige eindtrap omdat de voordelen van
de balansschakeling — gelet op de goede
¢igenschappen van de tegenwoordig be-
schikbare eindbuizen en vooral ook de
uitgangstransformatoren — pas bij ho-
gere vermogens, zo by 10 W en meer
duidelijk tot hun recht komen. Boven-
dien zou 'n werkelyk goede 5 W balans
-trap ongeveer even duur worden als 'n
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R1-13-18-22-30-35470 kQ 14 W Ré6a-6b-9a-9b 1 M potm. log.
R2.23 .. ..vvreen. 100 kf2 1 W tandem z/s (Vitcohm)
R3-24  voovveu. 47k, W R7-16-26:33 ...... 22kQ Vy W

R4 ooovierinnenn, 47 kQ potm. lin. R8a-8b ............ 1 M2 potm. log.

(Vitrohm) tandem m/s (Vitrohm}

RS-25 .eivviinns 330 kQ2 14 W R10-27 .ciiiviias w 2.7V W

R11-28 ...... 220 Q145 W C7-19 ......... 100 uF 6V elco

R12.29 ...... 220k 1 W C8-11-20-23 0,02 uF koker 1500V

R14.19.31.36 390k 1 W Co-21 ......... 0,1 ¢F koker 1500 V

R15-32 ...... 3,3k 1,5 W C10-22 ..... 0,047 uF koker 1500 V

R17-34 ...... 1M 14, W C12.24 ...... 25 pF trol. Amroh

R20-37 ...... 1k, W C13-25 ...... 100 uF 12 V elco

R21-38  ...... 250 6W (GLA) C26a-26b-27a-27b 32+ 32 uF 450 Velco

R39 ..covvvnnenn 500 2 6 W (GLA) (Amroh)

R40 ............ 33k 1W C28a-28b ...16 4 16 uF 350 V elco

R4l ............ 1k 1W (Amroh)

R42-43 ...... 1 2 ontheom potm. (kokercond. en elco’s
(Preh) T ciieriiinens Voedingstransformator
(Weerstanden Vitrohm) P141NN

Ci-14 ......... 0,01 uF 1500 V koker T2.3 ......... Uitgangstranf. U72

C2-29-30 ..... . S0uF 25Velco G ........... Gelijkrichtcel 300 V

C3-15 ......... 1000 pF trol. Amroh 140 mA

C416 ......... 0,01 uP 1000 V koker S1  .......... .Schuifschakelaar

C5-17 ......... 200 pF trol. Amroh  S§2 ............ Spanningskiezer

C6-18 ......... 4700 pF koker 1500V  S3  ........... Netschakelaar op R8a-8b



10 W trap, wanneer we 't voed gedeelte
buiten beschouwing laten,

Door toepassing van uitgangstranstor-
matoren van zeer goade kwaliteit en een
zorgvuldig uitgekicnde schakeling kon
de niei=lineaire vervorming dankzi
sterke tegenkoppeling (totaal bijma 40
dh) bijzonder laag worden pehouden,
nl oplopend tot max. 0,5% bij 4.256 W,
tcrwill de iatermodalalie daarbkii nog
slechtis 2% bedrazgt: getallen waarmee
deze versterker menige § watt balans-
versterker overtrefd,

Dit werd bereikt door de cindbuis voor-
8f te Ixten gaan door een in cascade
geschakelde trinde-pentode {de uvnlangs
uitgekommen ECHES84) welke een grote
voorversierking gecit, waarvan weer het
grootste gedeelte wordt opgesoupesrd”
door tegenkuppeling. Ten eerste van
anode EI.%4 naar kutode van de voor-
gaande trap d.m.v. Ris resp, Han: Ciz en
C24 dicnen voor fazevorreclhe. Deze Ire-
quentie-onaffpankelijke tegenkoppeling
is ongeveer 4G-voudig (32 dbk). Boven-
dien is nog eens 6 db tegengekoppeld
over 't gehele hooldversierkergedeelie,
nl. wvan de secundaire van do uilgangs-
transformator naar de- katode van het
trivdedeel van de ECL84. Deze tergen-
Eappeling is frequenlic-afhankelijii we-
gens die annwezigheid van Cie in serie
met Riu (resp. C==z In serie met Rsz),
wanardoor de lage fonen beneden ca. 150

Hz minder worden legengekoppeld en
dus meor versterkt

Regelorganen

De potentiometers voor sterkilerggeling
(Rv, 2 en b) Zijn op één as gemoniteerd ¢n
gpeciaal op elkasr aangepast met 't oog
op een behoorlijke geliikloop over hun
regelgehmd Onlk voor de dmkant- €n

basregelaars (resp. Rsx en Ra) In belde
klankregelnetwerken zijn dergelijke
tandempotmeters foegepast, zodat de
kKlankregeling wvan beide kanalen . ge-
lijlc-op™ geschiedy,

Om de ca. 20 db wverzwakking van 't
klankragelsysteem weer goed te maken
en tevens de gevoeligheid op te vocren
tol beter dan 100 mV — stereo-pickups
geven zwakkere signalen af dan over-
eenkomstige mono-typen — 18 in eeft
voorversterker wvoorzien, voor ieder
kanaal cen helft van een dubbeltriode.
Hicrvoor werd het type UCCBH gelko-
zen wegens zijn gloeistroom van 100
mA, 2odat de gloeidraad van deze buis
n serie met het anodestroomeircuit van
de pehele versterkey kan worden op-
pengmen.

Overigens is deze buis gelijk aan de
ECCR: en heeft dus ook het voordeel
van ean inwendige aischerming tussen
belde tricden. van belang om overspre-
ken tussen beide kanalen 1ot een mini-
mum te beperken, Genoemde gelijk-
streomvoeding khefl het gloeidraadbrom-
prooleem bij beide tngangstrappen op en
daardoor ls hef weer mogelilk de kKato-
den van deze buis onontkoppeld te laten.

De merdoor optredende tegenkoppeling
aver de katodeweerstanden Ei resp. Rgq
biedl namelijk een mogelijkheid voor in-
stelling van de stereg-balans. De potl-
meter Ry {5 20 geschakeld, dat de weer-
standdelen ter weerszijde van zijn loper
ieder parallel staan aan een der genoem-
de katodewseserstanden. (Ca verbindt de
lIoper voor wisselstroom wan aarde en
dient alleen om de gelijkspanning over
de katodeweerstanden niel te versloren.)
Door dragien aan Ra wordt de totale
wlsmlstmmrnWEErhtﬂnd — &n daarmee

ﬂN’DERﬂﬁHEIﬂHT ‘U'J'I-H I:IE 1I:l W STERED-VERETEHRHE 'D-l:r]-c Ilil dE‘M afl::n‘.:tllﬂ’ln;l hll]]!:t dat
door dr tocpepaste bouwwijze het geheel bijzonder overzichtelijk is gebleven.
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de legenkoppeling — voor de ane trinds
kleiner en voor de andere groter, zodat
we met Ry geljktydip de versterking
van hetl ene Kanaal kannen opvoeren en
die van 't andere verminderen.

Deze balansregelaar is in de eerste plaals
nondzakelijk om de akoestische oulput
vian elk der luidsprekers gelilk te kun-
nen maken oo zo Jhet midden” van het
geluidsheeld ook werkelijk midden tus-
sen de luldsprekers e kunnen plaatsen.
Daarnaast heefl by zijn nul om even-
tueel optredende afwijkingen in de ge-
lijkcloop van de gekoppelde sterkterege-
laars te compenseren alsmede de atf-
wijkingen die 50ms in de slerep-npname
2elf recds voorkomien,

Luidspreker omschakeling

Mcit de dubbelpolige omschalielaar S
(achter op het chassiz gemonteerd) kan
men de Juidsprekers onderling verwis-
solen, dw.z. de linker luidspreker op
het rechter kanaal aansluilen en de
rechter op het linker kanaal. Op '{ eersie
gezicht lijlstl dit een overbodige luxe, er
zijn echter sterecplaten in omloon, die
nog nict volgens de officiéle norm zin
gesneden ¢ waarbij linker en rechter
kanaal van plaats zyn verwisseld, Wie

o —
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Fig. 2 . Schakeling vour omEKertng van de
faze van de laidspréker

niet dergelijke afwijkende plalen bezit,
kun mel voordeel 51 anders verbinden
(zie fig. 2) om de (are van con der luid-
sprekers te kunnen omkerch. OUmKering
van de julste faze van het ene kanaal
l.o.v, helt andere komt n.l. biy verschil-
lende sterea-opnamen mesr voor dan de
hiervoor gesignalecrde Kanaalverwisse-
ling. Dmar slaat tegenover, dat verkeer-
de faze op 't gehoor nmiet zo snel vpvalt
— ervaring enm een Hepefend oor Zijn
nodig om dit zonder kunstgrepen te con-
stateren — vooral wanneer de weaergec!.
installatie en‘of de opname zelf niet
\00% in orde zlin. Als alles echter goed
functioneert, dan hebben in tegenfaze
werkende Juidsprekerz een soort L, ver-
iroebeling™ van de weergave tot govols.

Vooding

De voeding 15 gemeenschappelijk ¢n om
zowel zeer goede atvlekking e wver-
krijgen bij het grote sircomverbruik

{totazi 120 mA) als de vereiste ontkoppe-
ling tussen belde kanalen, rzijn grote
capaciteiten in het filter noodzakelijk en
vandaar de parallelgeschakelde seclies
van dubbele elvo's, Door van e op de
draadweerstand Hw» aanwezige aftak-
king pebruik te maken (zet de clipin i
rmidden} s nog oon extra filtersectie ge-
vormd, Aangezien de totale stroom 120
ma bedraagt, is Ru paraile] aan de
ploeidraad wvan de UCCES geschakeld;
Cauv—m dient voor onlkoppeling van deze
vpor beide versterkers pemeenschappe-
lijke scrieweerstand. De katodewesr—
standen van de eindbuizen xijn inslel-
haar om de anndesiromen elk op 50 mA
te kunnen insteilen,

Om glaeidraadbiram van de ECL81's te
eliminersn is wvoor elke versterker een
entbrommer (ax resp. Rasd aangebracht.
Daarvoor was het nocdzakelijk cen der
ECLB4'z2 op de 3 V glneislroomwikkeling
aan le sluilen; aangezicn deze buizen
alechis zeer geringe anodestromen trek-
ken, is dee lagere spanning geen groot
herwaar. (wordt vervolgd)




MODELONTWERP

10 W Stereo versterker

Tweekananl versterker van eemvoudige upzet voor stereo-

kristal pickup - geeft zeer goede weergave van stereoplaten

BOUWBESCHRIJVING

T ENEIRDE cen logische bouwvolguorde te

verkrijgen is het montape proces van de-
ze versterker onderverdeald in een aantal af.
zonderlijke tenn, Het ¥ van belang om
fidze volgo gan te houden, apdat men in
het verloop van de montape niet in Q= knoei
rake, ordat er op plaslscn waer nog iets
meoel worden gemontesrd géén of onvoldoen-
de ruimtiz is, door te vroeg aangehrachie of
verkesid liggende onderdelen e bedrading.
Begonnen wordt met op het chassds alleon de
buishouders e monteren, Hiertoe nemen wre
gde bouwtekening lig. 2 voor ons, L&t op de
julste stand van de buishouders: het pijlte
in de bouwtekening ft de ,Jege plants'
op de onderzijdea van de bulshoudey gan. Dit
I3 dus de plaats wasr tuesen itvwees aanslult-
Hppen (1 en %) meor ruimte is dan tusgen de
overige llppen.

Hisrna brengen we de rubber bulen A t/m G,
alamede <& tule voor het netsnoer aan D2
tulen Pﬂﬂen sirak in de galon, zodet we de
Alons"’ van de tuie mb.v, een niet te scher-
pe schroevedraaler door de gaten modten
wIingen.

We gaan ou beginnen mel het leggen van de
glomidrasdverbindingen lussen do verachillen-
de bulshouders, te beginnen bij V3, naar V3
en dan naar V4 B V3 solderen we twee
eindles drasd {1 e Ty aan resp. Lip 4 en 5
van de buishouder., welke draden we dan
varvoigens door tule A steken en verder
voorlopig laten rusten, We monleren vu de
antbrompoelmetors R42 en R43 op de daarvoor
vestemde plaataen e jetten op de stand van
de aanziultlippen. Nu leggen we de gloel-
draadverbinding tussen V2 (lip 4 en 5 en
F42 en van RHiZ weasy naar tiile A, steken e
erloor heen en laten ook dere elpdjes rus-
ten: dat ziin dus de draden P s Q@ wvan tule

A. Thans wordl de laatste gloeidraadver-

binding gelegd (van V1), ok deze 1eiding
vopeTt near tule A, doch slechts één drasd

gaat erdoor heen (8), de andere wordt later
aan nr, 39 van de weerstandstrip gescldoerd.

Breng tensiotle de verbinding aan tussen V4
cen ReE2. Alle glocidraadverbindingen =zfino
geiwist, dwez in elkasy adid, Druk de
verbindingen zover mogelijk in de hock van
het chagsls, dus In de amgezette achterkant.
Voor de bedrading gebruiken we met plas.
liek geiscleerd draad, z.g. Podurdrasd, met
eent veriinde kern van 0.5 mym, lictst in ver-
schillende klturen, daar dit de badrading —
vooral dle weélke lﬁmr de diversze tulcn naar
boven wvoert — wyergemakkelijkt,

D¢ montage van de weerstandstrip

Allercerst worden de verbindingen gelegd,
welke 2an de onderzijde van de strip (B
zijn petekend. Voor elkmar kruisende ver-
bindingen moet natuurliik peisoleerd monta-
gedresad warden gebrulkt, voor de andere
{korteleindjes ix dit niet nodig, Het verdient
stet¥ aanbeveling zowel san de onderziide
als de bovenzijde van de sirip langr de p-
pen oen Emal strookj* papier te plekien
waarop we de nummering kunnen aanbren-
gen. Dit vergemakikelljkt nlet glloen het leg.
genv van de¢ verbindingen en het monteren

van de onderdelen, doch yérmindert tevens
de kans op vergissingen asnzienlijk. Let er-
op, dat de strip nlet symmetrisch is wat be-
trefl de bevestigin euven. Hierop kan men
el duox goed oriénteren voor het aanbreap-
g2 van de nummers op de strookjos.

Nu wordon aen de bovenzijde de wepystan-
deh en condensaloren aangebrecht. Let voor.
al op de nummers, zodat de onderdelen

de :|pU13tE plaatz kamen te zltion., Bes t
ook asndacht aan de KRKatode-elen's, aolat
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GPILAT e omin™ ook wer.
kelgk komen aan de in
de tekening aangegeven,
TTUIMITLCTS. nderdelen In
de buurt van de hevesti-
gingzsleuven moeten wal
opzil worden gedrukt, om

laier de moertjee t= kun-
nen aandraaien.
We kunncn nuw de com-
frleet gemoniecs rde strip
- na glies zargvuldlg ie
hebben gecontrolse —_
in hel chassis bevestigen.
Mt doen we door de be-
yestigingazehroafjes M2Ix 10
van boven af deoor da2
daarvoor bestemde gagtjes
te gicken en dere schroef-
je=x met cen moeartje yvaat
¢ wellen. Op dit mocrije
Komt érn lwerde en daar-
p de weerstandstrip. Tus.
*¢71 chassis €n strip be-
vinden ziech dus  twee
moertjes, rodal er onge-
vkt b mm tuseenruimte
13, valdocnde om de acl-
decrpunten aan d¢ onder.
zijde van de strip geen contact te doen ma-
ken met het o Met 2en depde moer-
£ ¢n ¢cn onderlegrinpetje wordt de strip
an ap zcs plaatsen definitiel vastgezret.
Vervolgens warden de verbindingen gelegd
tussen de buishouderz en de verschillende
lippen op de weerstandgirip. Het ix aan te
heveilcn om clke gemaealkte verbinding met
Kleurpotlood in de bouwleckening azn te ge-
ven, Op die manier zijn wo er zeker wvan
dat geen cenkele varbinding wordt averge-
Rlagen, (MK maken we nu de verbindinpgen,
welke wvan buishouders en weerstandstrip
naar de boverzijde van het chassiz voeren.
Zorg echter vaoor draadeindeny van wvoldoende
longte, welke dan astraks aop masxt Kwnnen
wordon atgekmipt.
We vervolgen niu de bouw van de versterker
met het asnbrengen yvan d¢ nog nict gemon-
teerde onderdelen aasn de aehterzijde van
het chassie. Dit zijn dus van Links naar rechts
gezicen 1n i, I de spanningkaezer S22, de
befde glekerbusplaaties veor aanshaiting van
de luidaprekers, de lyidsprekcromschakelaar,
=1 en dée lwee coax aanaluithussens, Onder
het rechier beveatlgingsmoertje van het —
in de tekening — bavenste stekerbusplaalie,
alsmede onder de bovenste moertjes von de
beide coax aansluitbussen monieren we ge-
lijktljdig ecn soldeerlip. Gebruill herbi] 1iefst
ren tandring, zodat ecn gofd apardcoontact
IMijvend is verzekerd,

b MET AFSCHERMBLUSJE

Fig. 6 DETAILSCHETS voor de montage vano
¢ rcoax bussen,

AdN

PF YOORIJOE KdN 17

BE FESTNEN

Flg. ¢+ HET POTMETERPARNEELTJE.

Aan de nu bevastigde anderdejen kunnen we

— ook weaer volgens Lig, 2 — wverbindingen
rmakerl naar buishouders ,weerstandsirinp, anz.
De afgeschermde Ieidingen worden pas het
[aatest gemontesrd,

ASn de= bovenzijde wvan het chassis (fig. )
montcren we de twee slekirglyilsche conden-
gataren C26a.B ocn C¥a-b, Deze €loco's die-
nen goed te worden geisoléerd van het chas-
gis, iader dmy. een periinax ring. Tussen
deze ring en jédere cleo dient nog” een me-
talen ring waaraan éecn soldecriip zit te wor.
len pelepd; deze verrorgt dus hel contact |
met het huis van de elco, de <2, minpooal, |,
Nu maken we Ran de onderzijde van het
chassis de verbindingen tussen deze ¢lrmd™s ent
R con de gelijkrichtcel, resp, V3 (fig. 2).
Natuurliik wvergeten we hiet, ook alle draden
tc solderen aan de oentaciringen van de al.
£0's, welke draden dam resp, door tule A en
gat H worden gevoerd,

Vervolgens paan we de voedipgsiransforma.
tor T1 rn de ultgangstranformatoren T2 en
‘T3 ap het ¢hassizs munteren. De draadeinden
wejke decor de tulem A en D steken kunnen
1t aan Tl worden geéezald=erd en nu kunnen
we o0k de verhi ey Tuxsen T1 on de
spanningklezer 52 legpen, Teveni kunnen T2
n T3 worden yverbonden met de drazdeinden,
komende uit tule B en gat H,

Thans koemen de afgeschermde leldingen aan
de heurt. Het bewerken van de sinden van
de afgeschermde kabel doet men het pemak.
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Fig. 7. VERMOGENSKARAKTERISTIEY, van de DUETTE, Dexp grafick geeft

het max., ultgangsverfmogen per kanaal aly functle van de

uentie, waarbi

de vervorming van het uilgangs$signeal constant is gehoulen (ca, 1 %) Merk
op, dat de frequenticgrenzon wasrbyd de max. output tof de helft (=3 db] van
het Bl 1000 Hy verkrijghare vermogen is gedasld; bij 30 en 13000 Hz LpEgen.

kelijkst op de volgende manter. De kabel
bestaat uit een aanisl In elkasr Feviochien
koperen giders, waarpmhesn Allereersl ean
plastleken isolatie zit. Hirromheen 12 een uit
dun koperdraad geviochten mantel geweven,
de eigenliike afschermmantal. Tenslctte 12 de
kabel afgewerkt met cen plastisken hkous,
We heginnen nu met deze kous ovar een af-
etand van ©a. 2 om open t2 knlppen; steck
de punt van de schaar vwoorzichtig onder de
1solatie en Kilp deze open. Aan bet sinde van
de nu wverkregen splest, haaks daarop, het
loeaer giuk rondem weghknip - Do gevloch-
ten mantel van fijn koperdrasd 1igl nu vrij
en dit viechtwerk wordt voorzchtig losge-
mazkt m.b.v, sen scherp voorwar, , 208is een
stopnanid, kraspen, oid. Zin aile draadjes
van elkpar geéscheiden, dan draalt men ze
samon ot een kaebeltje. Op 1 cm voan het
elnde wordt met de punt van esr wame
soldeerbout de plastieken hinnenmantel rond-
om doorgesneden, Trek, terwijl het plastiek
nog zacht is, het lJosse eindc ersf. Probeesr
nict met een mesje ge mante] door te snij-
den, want tien tegen &fn snijdt u te ver en
verspeelt een sthkjc kabel

Ale eerate van (o afgeschermdoe leidingen
nemen we de stukjes welke dc corx aan-
gluitbus=en U &n PUF 2 mot de buishouder
van V1 werkhindcn, rosp, de lippen 7 en 2
{(fig. 2). Varpeel nict de weerstanden Rl en
R22 in J& afschermbussen te verwerken (zie
ook de defalltekening fig. §). Daarna maken
we de yerbinding tussen lp | van V1 en lip
12 van de weerstandzstrip, De andere afge-
schermde lelilingen leggen we nadat het val-
gende: punt is voltooid.

Het potmeterpaneeltje

Dit panecitje wordi door de fabrikant ge-
Jakt afgeleverd, Alvorcns te gaan montaron

Fig. 8. KLANKREGELKARAK TERISTIEKEN,
voor de¢ standen max, bas en diskant
voor beide min, slanden; een en ander met een megnaal van

meeicn we de emalle onderkant goad blank
schuren, zodat een gocd contect 1z verze-
kerd We monteren nu ¢de divorse potmeters
R4, RS, RS en RS (Hre. 4), UViterssrd iatten
We ap de goede volgorde.

Nu brengen we perEt de diverse verhindingen
{draden) asn tussen de potmeters onderling.
Petik er om, dat gecn van de draden of on-
derdelen aazn de achterzlide van de potme-
ters mag llggen, daar 2z¢ dan in de knei
zuden raken iijdens montage van het pa-
neelije op het chaszls, Vervolgenz monte-
ren we RT en R236, dan C3 en C15 dasrha
Thany: ?:I!rﬂtit het .

Thans w el potmeterpaneel oty het chas.
mz gemonteerd d.ta.y. drie echroeven M2 x 10,
Het xfschormplaatje wordt op =lin  plasts
eebacht en va t aan T3, waarbij we
niet vergelen het 5-lips draadsteuntie te mon_
Ieren onder het -—— op de tekening linker —
schrosire (tig, 5). Denk er om dat ook dere
schermplaat is gelakt en dus bij de gehroaf-
Jer poed blank moet worden gemaalct.
Hierna worden de afgeschermde Ividinget
angebrachi, welke 2an R8%a b zitten oo door
tule F gaan; vervolgerns d¢ onderdelen tussen
en op de draadsteyn en de potmeters. Houd
de verbindingen zn kort mnogeiljk,

De laatste afgeschermde Jeidinpgen worden
thans gelegd tussen de drasdsteun door tule
E en G naar V2 en V3, Tenslotte de drzden
ran B4 door de lulen F en G naar de onder-
zljde voeren en daar op de bestemde puntenn
verbinden, De afwerking bestaat uit het op-
gchuiven van hel achermbusic aver de pet-
tchakelaar op RBa, na natuurlgk eerst Ao
daarvoor bestemde draden voor de metver-
binding asn de echakelaar te hebben gesn]-
deerd, 12t er vooral op, dat de Jlppen goen
tlulting konnen maken et het schermbuxja,

Lt wordt aan het te [ -
iy polmeterhyis wvagtgesn]

Do getrokken kromme 1t
van btide klankregelaarg, de mpﬂ_ﬂ'ﬂmn
conslante am.

plitude aan de ingang von het betreffende kanasl,

o
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Inbedriffstelling

We oantroleren eerat nag eeng de pedrading
nauwkeurig aan de hand van de bouwieke-
rniing, De aftakellp op B2l & R38 stellen we
voorlopig ongoveer 1 het midden in. N
stekery we de steker In het etopeontact en
schakalen de versterker in m.bov. S op RbR.
e hmzen rjn dus nog et in de buishous
ders geplagtist. Met cen voltmeter meten We
of op alle daarvoor I aanmerking omende
punticn spanning stasl; dat zin dus; bij Vi 3
lip T en 8, bi} V2.3 de lippen 2. 6 en ¥ en
enslotte by V1 de Tlppen | en 6. Natuuriijk
Hjr de spanningen veel hoper dan in de
spanningstabhe]l staal sangefaven, omdat de
buizen nog niet zgn geplaalst. L=t =r ook
npp dat no@ gerdime tijd na het uitschalke-

len de spanoning op de eleo’s kan blijven
staan! a

Nu plaatsen we de buiren in hun regp.
houders. doen de afschermbussen over de
daarveor In aanmerking komende bulzen,
slniten de lhzidsprekers aesm — of. als ¢r nog
maar «en lpidspreker ter begchlkking stast
e8n luidspreker — en sluiten de anders wit-
gangzhuszen Kort, We gchakelen de verster-
Ker weer in en watchten ¢a. 14 & §F minugt
om de buizen op temperatuur te laten ko-
men. We moeten bedenkon, dat de gloeldraad
van V1 in feite wordt gevood door de ano-
degtresarmn van de elndbuizen, zwdat V1o opas
~Aan”’ gaat gls V4 en V5§ stroom trekken,
Fomt er nu esn hevige giltoon uit &5n of
beide luldsprekers, danm js de faze van e
tepenkEoppeling verkeerd. Dit is te verhelpen
drmor de draden naar de primalre van T2 of
T3 (of boideil om te draeren. Heeft men zich
xfirikt aan het bouwschema pehouden dan
i5 de kans op ceze fout zeer gering.

We kunnen nu een pickup of audiogenarstor
apngluilen ap con dar kana’en PO 1 of PU 2
e, proberenn of het betrelfendc kKanaml nasr
behoren wetrhkl: daafna praberenr 'We het an-
dere kanmal. Is «dit ook In orde, dan kKomt
de instelling wvan de katodeweerstanden van
Vi en V5 aan e boeurt, Hiertne sehakelen
we eenn mA meter, mectgebiod 100 mA. pa-
rallal aan de @ en 520 § Hppen van T2 (de
AN aan de 0, de | plus™ aan de SN R
lip), We atellen nu HZ1 in tot do meter 50 mA
aangeeft aarna berhalen we de procedurs
bl T3 en stellen R in We motten daama
B21 nog vens controleren {ewventueel bijstel-
tenn) ¢n vervolgeons weer terug naar R3S
Met ren vohimetor paEn we vervolgens alle
punten vah de Epanningstabel ma en CoOn-
troleren cde daar sangegeven spanningen. To-
lcranties van ca. 10 % zijn toegeataan. door
tolerantizs lo webrstanden, buiren enz.
Hog een enkel woord over de altakclip van

RE39. De instelling 15 in het geheel niet kri-
tiech en het i3 voldoende als deze clip on-
geveer i het middan Etaat.

Voor de inztelling van de ontbrompolmetiers
R42 en R43 dient zowel de onder- als Doven.
rijde van het chassiz met ecen aluminium
plaat, weaelke goed contact mooet maeken met
het chassis, t= worden afgeschermd. Nog Deo
ter i2 het de vergterker in de bijbehorende
kast t¢ achuiven. waathlj er naturilk op
rmoet wordety gelet, dat het chassis goed con-
tact maekt met de kast, D¢ bussen PU 1 én
LT 2 alschermen, bv. d m v. een losse coax
stcker; de  sterkteregelaar op maximum
(rechitsom},. de lage lonenregelaar ecyvencons
en de hoge toncnregalaar gehse] linkesora.
Per kenaal aan de bijbehorende ontbrommer
dragtien tot de hrom een minimum bereilkt.
De instelling i8 nict kritisch.

Het monteren in de kast

Dit is cen zeer ecmovoudlg werkje, waarbi]
H pp glechiz enkele punten hoeit te letten,
De beougels, welke in het chassie worden
gemnntaerd en waarmee de versterker 1n de
kast wordl vastgescheoefd, zin elk sroorzien
van twee draadgaten. welke nist symme-.
trisch Fijn verdeeld. De zijde waar zo'n gat
het dichist bij de ompezette kant zit wordl
gemontecard aan de voorzijde wven het
chagrsls.

Het Indicaticplastie wordt m.b.v, de bijge-
leverde splitpennen In da kast bevesligd,
waarna de versterker In de kast kan wor-
den 2eschaven en vastReschroefd met sehioe-
ven Md x 10, Wet het vagischroeven van de
achierwand &n het vastzetten van de knop.
ool 5 de versterker valtooid,

Technische specificatie

Maximum uwitgangsvermogen par HeENn&aal aan
3.2 {1 belastingzweerstand, i 4, = 107,

meelfreguentie 1M HE 52 W
IM vervorm. bl uitsturing (zie fig. % 23 %
Bromniveau towv, 52 W .. pa. —80 db
Ruisniveau . » ca. —10 db
Geyneligheid, meetfrequentie 1000 Hz

voor 52 W in 32 02 . cd, 1) mV
Spanningstabel
(EpEnningcn gemelen met ecn OB Q/V in-
strumentt
Ca 33 VYV (400 V gebied)
Chibh M0V ( y )
C27a=-b 270 V ¢ " }
C28a b 165 V ( ’ )
20730 29 V [ " )
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5§ Fig. 9 . VERVORMINGS.
EARAKHTERISTIEKEN YAN
p i 4 DE DUETTE, De getrokken
L krommwer peeft de non.Hoe-
¥ gire vervorming van een ai-
nusvarmig signaal bif 1000
- + Hz, De onderbroken krom-
T T- ' i e EEE:“ 'd'# lﬂhllﬂﬂﬂﬂlﬂﬁﬂ'-
3 1 ~ ' gemeten met 100 000 Hz,
'— —1- I = lr amplitudeverhouding 4:1.
jal il ) 0 I mEnA 1 .
a &8 ] Ly Fd 2D I d &5 S W
Vi en Vi ' ggﬂmhmjﬂ vmi COEX Jansiultbuseen.
lip ¥ 7 ¥V ¢ 10 V gebied) 3 Soldeerlippen 1-apruit,
f 7 osm 7 fm L7 Eebled] 8] em micr. enocer l-aderig met bulioniso-
w8 IV . ) latle.
ODECI.
VeE rn V- fa. 10 m montagedrasd, minstens 3 kleuren .
J tanmdrvingen wvoor M3
lip 2 &0 V {4DD WV gobhied)
[ 1 :‘ urn v { 10 ‘J ™ .
e g iﬁ,j g Eiﬂ E w ) WEERSTANDEN Vitrobm)
n L] ) ’ 1 “" 1 w
vi- 2 1000 g é 33 kD
_ 2 10 - 100 K
lipien8 @ V (00 V . 2 3300 O g ﬂkn
Hp3den® 2V {10V w ) 2 1700 O 4 380 RD
41 A ki
2 330 ki)
MAYERIAALLIJST DUETTE 3
Chasgig Universum, compleet met beugels en
poimeterateun. Vitrohm GLA:
Kast Universum, compleet met achterwend.
g.ll:. :ej]:_lmv?:} mmﬁ, 2 IM 1 3 0
rontplaat (plus itnegelx v. bevestiping).
2.'?1[%121 :iunﬂ.ingul:rﬂmfnrmﬂtur. FOTMETERS
tgangstransformatoren, -
2 buizen EL$4 (8BQ5). 2 ;ﬂ:ﬂ} 2/8 Mial Dual, ,starec” iype 9023,
¢ butzen ECLE (EDGH). 1 Idem met netschak, type 9024,
écmmﬂn‘mm;ie 01 A GV 3 Ontopoon, Vitrobm.
Fitting voor idem. ’ ‘ 2 : u‘;ﬁ 100 @ (Frehy gelsoleerde
7 rubbertuleny 16.001. '
2 schioevan M3 X% 14. Ag-lengte van de Misl-potm. 22 mm,
& schroeven M3I X 12 of M3 » 15, schreefidraad medegarekend.
8 sthrotven M3 X X,
1 #chroaf M3 > 50,
3 schroeven Md 5 1D, CONDENSATOREN
3B moesrem M3, 2 Trol. ¢ond. 35 pF Miat
4 TOVDEETL M"‘ 2 1) 1 200 p!‘ ] ]
Z entress. 2 . - 1000 pF ..
2 B&L coax aaneluiibussen. 2 papier .. . 4700 pF ’e 1500 V
3 Ncoval voeten met rand. 2 v - 001 uF . IS0 V
2 Id. zonder rand. 2 . - 0oL uF ar 1000 V
3 #ﬂhmh voor buimen . 4 . w0022 uF e 00 V
Gelijjkrichicel 300 V 140 mA, brug, ] " o 34T uF . 1500 vV
Draadsteun 5.-lips. 2 ' . 9,1 pF .- 1500 ¥
Schuifechakelaar voor huidspreker.
Spanningsoverzetter, 4 Elro‘koker 50 uyF* 25 ¥V Facon.
Z M newmnoer, 2 - 1M pF 12 ¥V Facon.
Netsteker. 2 . 1 pF B 'V Facon,
Montagebardje 2 X 38 lippen. 1 n 2 X 16 uF 350 V Facon.
2 izolatleringen voor elen's 2 X 32 uF. 2 Elco's {schroefy 2 X 32 aF &0 V.





