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SCHEMA SLEUTEL

R1 5.000 Ohm 1 Watt

R2 9 20.000 ,, 1,

R3, 4, 22 12.000 ,, ) S

RS 50.000 1,

ne 8 1 Meg ., 1-

BT 500.000 ,, i .,

R 10 5000 1,

R11, 12 150.000 1 "

R 13, .14 1.000 ,, 1,

R 15, 16 150, 1,

R17, 18, 21 100 " ) 12

RIS 15.000 |, 1 ’

R 20 50 1 S

R 23 1006.000 , pot. meter

Cl1 15 pF keram

C2 3 afstemcondensaior

C4 100 pF mica

CS 3500 ,, "

Cé6 300 ,, .

CY 25 "

Ccg, 9 200 "

C1¢, 11 2 X 250 |, irimmer

C12 G,05 uF koker

13, 14 a1 '

C1lb 5000 pF '

C 18 500 ,, s

17 0,25 ub -

Ci8 401 "

Cl9, 20 l6+16 500 V.

Cc21 32z 500 V.,

C22 g8 . 500 V.

C 23 279 . 25 V.

Tr. 1 Balans-ingang

Tr. 2 Balans-uitgang

Tr. 3 2 X 280 V 100 mA enz.

L1 6 H 100 mA

1.2 10 H 50 mA

Alles wat geldt voor de normale MK. 39 is ook van toepassing op deze schakeling,
inclusief ‘gebruik van EBLI ip.v. EL3. Met 75 Ohm gemeenschappelijke kathode
weerst. en 14.000 Ohm plaat-plaatbelasting werkt de eindtrap in klasge & en levert
ca.-§ Wait nuttig. Nagenoeg hetzelfde vermogen met. aanzienlijk geringer verbruik
levert AB instelling met 150 Ohm gemeenschappelijke kathode weerst. waarover 50
mfid en met 10.000 Ohm plaat-plaatbelasting.
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Met dank aan C.W. Warners
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