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Dit zeer verbreide apparaat is nog al-
tijd up to date, wat prestaties en uiter-
lijik betreft. Het is uitgerust met een
.populaire bulzenserie. Ulitgezonderd
misschien enkele apparaten, die de on-
derduikperiode in een exireem vochtige

omgeving hebben doorgebracht, zullen
zi nog lange tijd hun eigenaars veel
genoegen kunnen verschatfen. Daarom
is de publicatle van het schéema aan-
gevuld met enkele practische wetens-
waardigheden, - momenteel wvan groot
belang,

Bij oude apparaten meermalen voor-
komende fouten zijn o.a.: IL.F. genere-
ren, al of niet tezamen met brom, ver-
ocorzaakt door open condensator C21
en/of C20,

Ongeveer zelide verschijnsel doch soms
sprongsgewijze optredend: open Cl5.
Slecht functionnerende AV(C: lekkende
ontkoppelcondensator €13. Brom kan
verder nog vercorzaakt worden als {23
defect is. Vervanging van Cl% igs haast
altijd nuttig: een lekkend exemplaar
op deze plaats bederft geluid en EL3!
Buizenvervanging. De EK2 kan vrij
eenvoudig door eéen ECH3 vervangen
worden. Wijzigingen: 8 en 4 van de 803
spoel doorverbinden, C12 vervalt, even-
als de leiding naar R7. Bl en 2 worden
50.000 Ohm, C4 wordt 50 oF.

De EF5 kan zonder meer door EF§ ver-
vangen warden. Voor de EBC3 kan zo
nodig de EBF2 in de plaats komen, het
penthodedeel als triode verbonden
{plaat en schermrooster aan elkaar).
Ten slotte kan de EBLL Lp.v. de EL3
komen, eenvoudig door de dioden niet
te gebruiken en de roosterverbinding
rnaar de top te brengen (1000 Ohm bij
top monteren).

Afregelen. M. instéllen op 486 kp/s,
daarna m.L signaal op antenne, app. op
550 m safstemmen en trimmer in 820
spoelt (buitenzijde)} afregelen op mini~
rmum output,
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Op k.g. condensator {rimmers instellen
voor juiste plaats 16 m. band.

Op m.g. speelirimmer (binnenset) op
803 en 843 instellen voor juiste schagl-
aanwljzing, op ca. 250 m. Daarna -m.g.
paddingcond., C10 bij ca. 500 m instel-
len voor julste aanwijzing. 843 itrim-
mer en padder afwisselend instellen fot
schaalaanwijzing m.g. geheel juist is.
Op lg. op Kalundborg buitenste trim-
mers instellen (803 en 843) dan op Parijs
of 1875 m l.g. padder (C11) voor juiste
aanwijzing instellen. Afregelen van 843
trimmer en Cll beurtelings herhalen.
Ten slotte binnenste trimmer van 820
instellen op zwakste fluitstoring op of
bij Oslo, veroorzaskt door 301 m zen-
der.,

Gram. aatslulfing, De schakeling vol-
gens schema is alleen geschikt voor een
magnetische "pick-up. Bii gebruik van
een kristal pick-up moet de belasting-
weerstand RbO losgemaakt worden van
de potentiometer en de pick-up met de
potentiometer verbonden over een weer-
stand van ca. 0,25 Megohm. Een en an-
der kan dus met een omschakelaartje
geschieden. De vérbindingen moeten af.-
geschermd worden uitgevoerd.

Luxe uifvoering. Het principe schema
bevat een toonregeling over de uitgang,
benevens een gecombineerde band-
breedte- en spresk-muziekgchakelaar,
die naar verkiezing kunnen worden aan.
gebracht, |
Bandhreedteregeling is natuurlijk al-
leen maar mogelijic -met speciaal daar-
toe uitgevoerde eerste m.f, transforma-
tor.

SPOELEN: 820 - §03 .. 843 |
M.F. TRAFO'S: 364 — 385 (466 kp/s)

BUIZEN: ER 2 - E¥Ss . EBC3 - EL 3
AZ 1 Gepubllcenrd in: R.B. No..2 - %e Jrg.
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C1 15 pF keram. C1$ 5000 pF koker R1 25.000 Ohm 1 Watt R12 1000 Ohm 1 Watt
C2 8 ailstemeondens,. C1I8 500 ,, ’H R2 20000 ,, 1 , R13 5000 ,, 1
C4 180 PF mica C 17 0,01 _uF ' R 3 4, 18 R 14 060 ,, 1
C3I 3500 ,, 14 C 18 2,001 ,, 12000 1 ., R 13 w 4, 1
Cé €w ,, Cc20,2 38+8 ,, 500V, RS3 50000 ,, 1 , RI7100000 ,, potm.
C17 2 » » C 22 32 ,, 060V, R6,8 1Meg, t , R18 500 , 1Watt
c8, 9 08 ,, - C23 25.,, 23V. R1710 R13 50.000. ,, pyotm.
C 10, 11 2x25¢ ,, trimm, 500.000 , 1

C12,18 0,05 uF koker RS 100006 , 1
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