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LUXE
BATTERI-SUPER

Dit interessante MK ontwerp voor de stroomloze radioliefThebber onderscheidt zich
door grote gevoeligheid, redelijk hoog uitgangsvermogen, prima tonaliteit en relatief
laag cnergieverbruik

Tal van mensen zijn er nog welke niet
over een aansluiting op het lichtnet
beschikken en het, misschien ten dele
hierdoor, nog zonder radiotoestel
stellen. In de eerste plaats noemen wi)
hier de schippers en woonschipbewo-
ners en het is dan ook In hoofdzaak
voor hen, dat wiy dit ontwerp brengen.
Vele anderen kunnen er natuurlyk
ook hun wvoordeel uit treckken; on
hierbij denken wij aan degenen, die
als gevolg wvan de woningschaarste
hun intrck namen in een bungalow,
een weekendhuisje en andere optrek-
sels waar men tegenwoordiz in huist
en welke 1n veel gevallen niet op ecn
electriciteltsnet zijn aangesloten. Juist

zlj, die uiteraard al niet zoveel contact
met de gemeenschap hebben, weten
de radio te apprecieren. Maar... dan
ook niet het miczerig schriele geluidjc
van zon klein pic-nic Kistje met
dwerg-speakertje. Slechts een volwaar-
dige ontvanger met een luidspreker,
die de lage tonen niet inslikt en ook
de hoge niet vergeet, kan de juiste
sfeer scheppen. (En daarbij nog: zo'n
Pin-up kast maakt als meubelstuk ook
zo'n slechte indruk nict). Er werd dus,
b1] het ontwerpen van dcze ontvanger,
naar gestreefd, bi) een gering anode-
stroomverbruik, een alleszins bevre-
digend ultgangsvermogen te verkrij-
gen. Een balanseindtrap met twee
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buizen DIL41 in klasse-B bleek hier
wel de meest economische oplossing.
Vergelijken wij b.v. eens een enkele
DI.41 met de hier toegepaste balans-
schakeling.

De anodestroom plus de schermroos-
terstroom wvan een DIL4l in enkelvou-
dige schakeling bedragen tezamen
doorlopend 9,3 mA, waarbij het maxi-
mum afgegeven vermogen 330 mW bij

10 pCt. vervorming is. De balanseind-

trap wverbruikt, wanneer hij dit wver-
mogen levert, 8§ mA en de vervorming
is dan nog minder dan 4 pCt.

Dit is dan het meest ongunstige geval
Anders wordt het nog tijdens de
zwakke passages in muziek en als de
omroeper eens even zijn mond houdt;
het totale verbruik is dan slechts nog
4,5 mA. U ziet hieruit dus, dat deze
extra buis 1n het geheel geen over-
bodige luxe is en bovendien dat
geluidsvolume een financiéle kwestie
kan zijn.

Zo is het ook met de mengtirap en
daarom ook hier niet op een buisje
. gekeken. Het gebruik van een DF91
als oscillator in combinatie met een
als mengbuis gebruikte tweede DF91
bleek zoveel voordelen te hebben
boven een normale mengschakeling
met een DK91 of DK40, dat wij dit
zonder aarzelen toegepast hebben.
Daar het niet altijd even gemakkelijk
1s een ideale antenne aan te brengen
werd alles op alles gezet om de ge-
voeligheid zo groot mogelijk te maken
en it, naar wij menen te mogen
zeggen, niet zonder succes. Bekijk de
tabel maar eens, het is bij de com-
municatie-ontvangers af.

Een dergelijke gevoeligheid zou in een
stad geen enkel nut hebben, daar de
door de antenne en haar invoerleiding
opgepikte storingsruis al wveel grotere
spanningen aan de ingang wvan het
toestel zou doen ontstaan. Qok in dit
opzicht zijn de van het electriciteits-
net verstokenen beslist te benijden:
hun kunnen de buren niet het leven
Zzuur maken door op de meest onwaar-
schijnlijke tijden te gaan stofzuigen
of haardrogen.

Wanneer we nu eens het schema
bekijken, dan zien we meteen al
lets eigenaardigs. In plaats van door
de tegenwoordig algemeen gebruikte
spoeleenheid worden meng- en oscil-
latorbuis hier geflankeerd door twee

rasechte tweekringerspoelen. Dit werd
om de volgende redenen gedaan.

De in de ,736” toegepaste Colpitt-
schakeling, zich perfect aanpassend
b1y de tamelijk steile triodegedeelten
van moderne mengbuizen zoals ECH42,
ECH21 enz., bleek niet voldoende
terugkoppeling te geven om de minder
steile batterijbuisjes spontaan genoeg
te doen oscilleren.

Een onlangs in een verloren uurtje
gedane proef met rechtuit-spoeltjes,
werd hier in practijk gebracht en
bleek zeer goede resultaten te geven.
De 902 vervult hier zijn normale
functie als antennespoel, terwijl tussen
antenne en aarde een 221 f{ilter ge-
schakeld is om evt. storende zenders
de toegang te ontzeggen. De 932 doet
direct dienst als oscillatorspoel. Hier-
van wordt — zowel bl VG als bij
MG — niet de gehele spoel gebruikt,
doch een gedeelte en wel de resp.
tussen 5 en 1 en tussen 5 en 3 liggende
windingen. In het visserijbereik wordt
de padding-condensator Co2 d.m.v.
schakelaar F tussen contact I van de
spoel en chassis gelegd en de midden-
golfspoel door schakelaar G kortge-
sloten. Hierdoor komt het onderste
gedeelte van de visserijspoel in serie
te staan met de terugkoppelwikkeling
en helpt zo de werking hiervan iets
versterken. Ook wordt nog de terug-
koppeling iets vergroot, doordat de
s.koude” zijde wvan de terugkoppel-
wikkeling niet zoals gebruikelijk aan
aarde, doch aan het verbindingsvuni
spoelfpaddingcondensator ligt. Hier-
door ontstaat een zeer gelijkmatig
oscilleren over het gehele bereik, In
de MG stand wordt dezelfde tactiek
toegepast. Hier dient Csaz als padding-
condensator en wordt de visserijspoel
kortgesloten. De condensators Cez en
Cez3 mogen geen grotere tolerantie
hebben dan 2 pCt,. daar anders de
schaalaanwijzing niet geheel kloppend
is te krijgen. De anode van de oscilla-
torbuis wordt via een smoorspoeltje
en een daarmee in serie opgenomen
weerstand gevoed. De weerstand dient
om de spanning te verlagen (en daar-
mee het stroomverbruik te doen
dalen), de smoorspoel is hiermede in
serie geschakeld, omdat de weerstand
anders te veel demping op de kring
zZou geven.

Via C¢ wordt het oscillatorsignaal aan

VISSERIJBEEREIK . . . . 5 4

Gevoeligheid . . . , . . 295 6,0
MIDDENGOLF .« .« . . 1500 1300
Gevoeligheid . . . . . . 125 13,5
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2,5 2,1 1,9 MHz

8,5 12,5 18.5 uVv
1100 900 800 600 550 kHz

g0 8,5 9.5 95 mY




||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N ]

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8l

% 01 913UBIai0] '11BM &/; UWIYOJIITA USIPUBISIIOA

stappBd aieq

~[9831 U9 338BA UBA J)BUIQUIOD

uad JO (a

9d4] oyeIrysduediinsusieq IasisAIUn — Z I
I0T-Ig °odA] oOJBIISBURIUISUBIEq — T J.
ol 2dA3 . 9odsioows 3y — T 1

WOy Ly
wosawt o1

"HBYUOS "pPUUZ ‘Z01
II 2AIND WYOIITIA
Ipzauriod wmyodswr 2

wyoTty ¢
UIto{iy 0.L¢

IT 2AIND

WYOIIIA "HBeUos 49U
‘801 "4eurjod  WUONH (LP

8l ¥
ST A

HOA

wyoItq 00T 0l 9 a 1ded Jur (¢z2'0) 220 8T O
WyoTHy §1 LY wooBy Jotded gd -
WYY 89 97~9 g of 197 o . (0002) 002Z¢ 61-LI DO
WIYOTLH 22 c Bofw Jo I3y Jgd 022 T D
wygorty L'y 8«¥ 4 ‘DO0T BoiW Jo iy Jd z8 ¢i D
WOty 089 ¢ dd o8 Jai1ded 1 . - T T =
WYo 001 11-2 o 1o .,m ¥ o | ch 0) 2200 £I-T1-6-L D
wyosSewt 7'z 6-1 9 O'D"1I B JO "1y Jad Ly 91-9 O
NHANVILSTTTM £0Z OA °2dA3 UDO0AON
JNEE BOTW Jd 0082 ¥ O 'pu0d ‘x8A Jd 06 XZ 12-¢ O
A x GO ad 1oww ont gd os- ~ Q7 =T
0 “19Y %z Jd OLb €z 1 HIYd 1119 ﬁ..m om.o 9¢-S2-%-€ O
Yy (5 BOTW uod8yg Jotded JgwW (G0'0) LBO'Q 01-8-2 O
JO "19Y %7 J4d Q09T LAY ‘00T ot JO XY Jd 1P 02-¢1-1 O

NAYOLVSNAANOD

(0s1%) (FE1) (5EI-)
Ob+ Qo+ (b6~ th Q= ALr e Yl= Y-
4 1 i 4 i

25 3

[

. * < —

*Holng
oravia

TS|

rll e e — ll'L

39



|
L [T ﬁl B __ ] = .
- i RL . ol ;
wig T © %) & z2lo & o)»9 __.mumn
i Va . o GG DG - -1& 4
P i
g ) ¢
i NOLZ= ZRd 1l b \
X022 Eit ‘- | AP, I 1 | /
[ ] 13 73 OGS 7
. / zp _
Tle-A00y con _,. . _.
2 ! TH T 2 _.
; P _
o) 56uDBUn JDoy ) : b ch Q |
’ * | 2 | o 266 / __ E¢ _
| a! 0 110 @1\%@ /Y Ry i e ._
d ] 3 : ;
1 | = .Wmn_...nm . | 57 By 64 |
i : Syl = “.
‘ _ﬁ | . 4 | S 2 L S s f | 5 zq m
r_ _.. o 74 1640 * |
| _ _ | . : |
. Tl
i E WOIS1Y . X { 1
=N | 0 . S ALY _
ADSIO6 _ | W .‘% |
éﬁﬂé _ o - [
|
..1!1 ; {0 € U ddoyy
~06K—_&—
7 o FA o 25 o IS 3
-
ASEI-Q 154%0 _n_w ? -
0 g
ﬂm =L 1630 1643 1634
ASEr9(0 + o b1 Ge ¢ Ol g A
ASU+ B
= Z06 €3
ASIK +
._._.| = \\l\\\
8 B B
. F NP1 1T]
o\~ oAM= fn allf 2 (A0 0 Rl [oQUIB) (& =1 o0
T8z [l 185 & [BolllE| 8% S I RR YRS Al
"3 W 4 i3 ul |® L m...._.. W f & > b 8 = &
. oD
1 9 .
E 8 B B @
\o/ S 8 R E D 88




PFig. 30

Indeling wvan
het chassis
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het schermrooster van de bovenste
DF91 toegevoerd, deze werkt dus als
mengbuis met schermroosterinjectie.
Re en Ri7 zijn stopweerstanden en
voorzichtigheidshalve aangebracht om
parasitair oscilleren te vermijden.

MF VERSTERKER

Daar deze versterkertrap meer bevat
dan gewoonlijk het geval is, bestaat
hier ook meer kans op genereer-
neiging, tengevolge van een gemeen-
schappelijke positieve voedingsleiding.
Deze werd vermeden door iedere
primaire Kkring afzonderlijk te ont-
koppelen (C7, Cio, Ci1z).

Achter de laatste m.f. versterkerbuis
zien we inplaats van een bandfilter
een enkele afgestemde kring, daar
anders de selectiviteit van de ont-
vanger te groot zou worden, Hiervoor
gebruiken we de LG wikkeling wvan
een 901 spoel, welke met een parallel-
capaciteit van 82 pF (Ci2) op de
middelfrequentie in te stellen is door
de bovenste ijzerkern te draaien.

DETECTIE EN AVR

Hiervan zijn weinig bijzonderheden te
melden. Via Ci4 wordt het m.f. signaal
op de detectiedicde der DAF91 ge-
bracht. Rio en Cis vormen tezamen
een RC filter ter voorkoming van het
doordringen van het m.f. signaal in de
1.f. versterker. De AVR spanning voor
de mengbuis wordt aan de onderzijde
van de antennekring gelegd, daar
anders het eerste rooster van deze
buis negatief zou worden tengevolge
van de hier optredende detectie van
het h.f. signaal. De pot.meter Ri1 dient
als diodebelastingweerstand en tevens
als volumeregelaar.

DE L.F. YERSTERKER

Van Riu1 wordt dus het 1f. signaal
afgenomen en via een toonregelscha-
keling en de scheidingscondensator
Ci7 aan het stuurrooster van de als
triode geschakelde DAFI1 toegevoerd.
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Door de aan dit punt optredende
roosterdetectie voorziet deze in zijn
eigen negatieve roosterspanningsvoor-
zlening. Met dit doel kreeg de lek-
weerstand Ris de ongebruikelijke hoge
waarde van 10 megohm. De balans-
ingangstransformator is d.m.v. Cis
stroomloos met de DAF81 gekoppeld.
De beide roosters van de eindbuizen
krijgen de l.f. wisselspanning van de
secundaire van die transformator. Aan
de middenaftakking van deze wikke-
ling wordt tevens de neg. roosterspan-
ning voor de eindbuizen gelegd. Na de
eindbuizen volgt dan nog de uitgangs-
transformator, waarbij parallel aan de
primaire wikkeling een condensator
van 2000 pF is geschakeld, waardoor
deze bij ca. 3000 Hz in een flauwe
resonantie wordt gebracht. Hierdoor
worden de hogere tonen iets bevoor-
deeld. In het schema werd de aan-
sluiting van de luidspreker op de
uitgangstrafo niet getekend, daar deze
afhankeli)k is van spreekspoelimpe-
dantie van de gebruikte luidspreker.
Luidsprekers met spreekspoelimpe-
dantie van 2,2 tot 3,5 ohm moeten
aangesloten worden tussen B en E,
van 4 tot 6 ohm tussen C en F.

DE VOEDING

Deze zullen wij even onze bijzondere
aandacht geven, want hierin zijn een
paar eigenaardigheden verwerkt, die
een geringer stroomverbruik in de
pick-up stand en desgewenst een gro-
ter eindvermogen mogelijk maken.
Bovendien is dit een gedeelte van het
toestel, waar een wverkeerde aanslui-
ting, met het oog op de betrekkelijke
kwetsbhaarheid der batterijbuizen, een
massa geld kan kosten.

Wanneer we dit gedeelte van het sche-
ma daarom eens scherper bekijken,
zal het opvallen dat er twee 114 V
elementen gebruikt worden. De aan/
uit schakelaar, welke gecombineerd is
met de sterkteregelaar, onderbreekt de



Foto 16 toont hoe eenvoudig de montage s van deze Luxe Super

minleiding wvan beide elementen en
tegeljjkertijd ook de negatieve toevoer-
leiding van de anodebatterij.

Het gloeistroomeceircuit is in twee groe-
pen verdeeld: één voor de drie laatste
(L.f.) buizen, de andere voor het h.fi
en m.f. gedeelte. Deze laatstgenocemde
groep is in de positieve leiding wvoor-
zien van een extra schakelaar, welke
deel uitmaakt van de golfbereikscha-
kelaar en waarmee in de pick-up stand
de dan niet werkzame buizen uitge-
schakeld worden. Zodoende wordt dus
een aanzienlijke stroombesparing ver-
kregen bij het weergeven van gram-
mofoonplaten.

Een andere bijkomstigheid is de mo-
gelijkheid het eindvermogen op te
voeren tot ca. 2 W bij een vervorming
van slechts 5 pCt. Hiertoe is ook de
anodespanningsvoorziening  gesplitst.
Eén tak voorziet in de voeding van alle
buizen behalve die van de eindirap.
In het schema is deze aangegeven met
ca. 90 V. De andere tak, waarop de
anoden en schermroosters der eind-
buizen aangesloten zijn, kan men des-
gewenst aan een hogere spanning
leggen. Dit kan men bereiken, door in
serie met de 90 Volt anodebatterij een
extra 60 V batterij te schakelen. De
minpool van deze laatste komt dan
dus aan de -+ pool van de eerstge-
aangesloten wordt. De andere groep
noemde, terwijl aan de van de 60 V
batterij de draad, welke in het schema
aangegeven is met <4 90 (4 -150),
(4+ 90 V) mag echter geen hogere
spanning krijgen, moet dus steeds aan

de 4 pool van de 90 V Dbatterij aan-
gesloten blijven.

De negatieve roosterspanning wan de
eindtrap moet, wanneer de voedings-
spanning van het geheel 90 V is, 6 V
bedragen. Deze spanning wordt be-
trokken van een zg. roosterbatterij,
omdat voor een klasse-B balansschake-
ling een constante negatieve rooster-
spanning zeer belangrijk is.

Wanneer echter voor de eindtrap een
voedingsspanning van 150 V toegepast
wordt moet ook de neg. roosterspan-
ning groter worden en wel 132 V,
welke uit een 15 V roosterbatterij be-
trokken kan worden.

Denk er wel om, dat een te lage
roosterspanning funest is voor de
levensduur van de anodespannings-
batterii en bovendien ook overbelas-
ting van de eindbuizen tengevolge kan
hebben. Verbreek ook nooit de ver-
binding met de roosterbatterij terwijl
de ontvanger in bedrijf is, daar dit
dezelfde gevolgen kan hebben.

DE CONSTRUCTIE

Het ontwerp is gebaseerd op het Pin-
up chassis type CH51. Uit de foto’s
blijkt duidelijk hoe de verschillende
onderdelen gemonteerd moeten wor-
den. Voor de antenne- en oscillator-
spoelen moeten een paar extira gaten
in ’t chassis gemaakt worden, daar
het chassis oorspronkelijk bedoeld is
voor een ,Minicore” spoeleenheid. De
miniatuurbuishouders worden met be-
hulp van verloopplaatjes in de 39 mm
gaten gemonteerd.
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Als eerste worden de gloeistroomlei-
dingen en andere lange verbindingen,
w.0. die van de secundaire wvan de
uitgangstrafo naar de luidspreker-
entree, de positieve voedingsleidingen,
de verbindingen naar de p.u.-schake-
laar en potentiometers enz. gelegd.
Daarna worden op de twee montage-
bordjes de daarop behorende weer-
standen en condensatoren aangebracht
en onderling. verbonden. De bordjes
kunnen dan tegen de achterwand van
het chassis gemonteerd worden. De
verdere bedrading wordt zo kort mo-
gelijk gehouden. Wanneer alles gereed
is onderwerpt men een en ander nog
eens aan een nauwkeurige controle,
waarbij opgelet of een in het toestel
gevallen druppeltje soldeertin of een
aansluitlipje van een buishouder enz.
misschien ergens kortsluiting zou kun-
nen veroorzaken.

AFREGELEN

De trimpunten werden hetzelide ge-
kozen als bij de Minicore type ,,736".
Men kan dus dezelfde glasplaat ge-
bruiken als ook toegepast wordt in
combinatie met deze unit; het type nr.
is 4033.

Voordat we met het trimmen begin-
nen moet even nagegaan worden of
de afstemschaal wel juist aan de con-
densator gekoppeld is. De knop van
de afstemschaal draait men zover mo-
gelijk linksom (hierbij verplaatst zich
de wijzer naar rechts) en de afstem-
condensator draait men geheel in, dus
rechtsom. -Nu worden de schroefjes
van de flexibele koppeling wvastge-
draaid en de wijzer naar het einde
van de schaalverdeling geschoven en
met behulp van een druppel Velpon
aan het staalsnaartje verankerd.

Foto 17. Het toestel klaar vcoor het ,inkasten"

Kloppende schaal en goede gelijkloop
worden verkregen bij juiste waarden
van de padders Co2 en C2s. Kan men
geen 2 pCt. exemplaren bemachtigen,
dan zoeke men m.b.v. een goede meet-
brug een paar nauwkeurige conden-
satoren uit de voorraad van 470 en
1500 pF. Ook kan men gebruik maken
van 250 pF trimmers en daaraan vaste
capaciteiten parallel schakelen. Voor
Ce2 bv. 1000 pFF 4 300 pF en voor
Caos: 220 pF. -Op de meetbrug wordt
een en ander dan zo nauwkeurig mo-
gelijk afgeregeld op de vereiste pad-
derwaarde. *
Eerst wordt het visserijbereik afge-
regeld. De wijzer van de afstemschaal
wordt op 2,1 MHz ingesteld, terwijl we
aan de antenne-ingang van het toestel
een signaal van deze frequentie leggen.
De zich aan de onderzijde van de
932-spoel bevindende ijzerkern draait
men uit tot de modulatietoon van de
meetzender hoorbaar wordt. Met de
onderste ijzerkern wvan de 932-spoel
wordt dan op maximum geluidssterkte
ingesteld. Daarna wordt een 5§ MHz
signaal aangelegd en met behulp van
C2e op zijn plaats gebracht. De an-
tennekring wordt dan juist afgestemd
door C¢ te draaien tot max. geluids-
sterkte wverkregen wordt. Deze be-
werking moet enige malen herhaald
worden.

De trimpunten voor de middengolf
zijn 1511 kHz (Brussel IV) en 593
kHz (Sundsvall). |

Ook hier worden eerst de (bovenste)
ijzerkernen op 593 kHz ingesteld en
daarna de trimmers Ca2s (o0osc.) en Cs
(ant.) op 1511 kHz. Hierbij dient op-
gemerkt te worden, dat de ijzerkern
van de 932-spoel tamelijk ver uitge-
draaid moet worden om de vereiste
zelfinductie te verkrijgen.
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