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WW SUPER METEQOR™ EN MINICORE T3

Gebriik van het nieuwe spoelstel maakt
h.f. trap overbodig

E EN der meest Besproken MK ont-
werpen is wel de luxe-balanssuper
Meteoor, beschreven in RB 12-1948. De
vele commentaren, die wij over dit WW
ontwerp ontvingen, varieerden zonder
tussenwegen wvan uiterst positief (de
mooiste ontvanger die ik ooit gehoord
heb) tot uiterst negatief {(schande van
de MK om rhet zo'n ,,nep’”’ ontwerp pro-
paganda te maken). Een en ander ver-
schaft ons overigens meer dan voldoen-
de stof om nog eens een volledig artikel
aan dit zeer aparte ontwerp te wijden,
wat wij dan ook ongetwijfeld zullen
doen! In een der komende numimers zal
de ,Meteoor” nog eens ter dege onder
handen worden genomen en valt te re-
kenen op vele belangrijke gegevens aan-
gaande opheffing van nog al eens voor-
komende storingen, mogelijke verande-
ringen enz. Op deze plaats willen wij
slechts een — thans zeer actuee]l geval
— onder de aandacht brengen en wel
speciaal ten dienste van hen, die op het
punt staan dit apparaat te bouwen.
Het ligt namelijk voor de hand, dat
men dit thans zal willen uitrusten met
de nieuwe Minicore type 736 {(én de
daarbij behorende condensator type
DC203 en glasplaat!) Zou men dit doen
en daarbij de schakeling geheel volgens
het originele ontwerp handhaven, dan
zal men bij de inbedrijfstelling op hin-
derlijke verschijnselen stuiten, die ge-
volg blijken te zijn van de andere elec-
trische eigenschappen van deze nieuwe
spoeleenheid. Aangezien de antenne-
koppeling van de ,,736” anders is uitge-
voerd dan van de oudere 238 spoel ver-
krijgt men een te grote versterking

vi6ér de mengbuis, waardoor deze OVer-
belast raakt.

De remedie is al zeer simpel en lejdt.
zelfs tot niet te versmaden vereenvou-
diging van het apparaat. De ht. ver-
sterker (EF50) kan bij gebruik van de
136" nl. geheel vervallen omdat de an~
tennekring van deze spoeleenheid ten
grote opslingerfactor bezit, waardoor de
optredende signaalspanningen voldocen-
de zijn om het geruis van de mengbuis
te ,overstemmen”, mits men dan ook
hiervoor een type neemt, dat reeds van
nature een minimum aan ruis produ~
ceert. Men kieze dus een ECH42, die in
dit opzicht aanmerkelijk beter is dan
het thans verouderde type ECH41, dat
oorspronkelijk in het ontwerp was aan-
gegeven, In dit verband zal het de be-
zitters van de ,Meteoor” interesseren,
dat ook reeds bij toepassing van de Mi-
nicore 236 de h.f. trap kan worden ge-
mist, indien de ECH41 wordt vervangen
door een ECH42. Toen wij dit ontwerp
ontwikkelden was laatstgenoemd buis-
type nog niet verschenen, zodat wij aan-
gewezen waren op toepassing van zijn
voorioper, de ECH41, Past men de
ECH42 toe, dan kan de schakeling als
volgt worden gewijzigd: EFS50 en de on~

derdelen C.-.~., R.- benevens . de.
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correctiespoel L, komen te vervallen,

C, wordt direct aan nummer 1 van de
Minicore verbonden en R, krijgt een
waarde van 1 M. Bij gebrulk van het
,,136" spoelstel is het tevens van belang
om R, te verlagen tot 22 k0.
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