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MK-Modelsuper 4546

Dat de Super de ideale ontvanger voor
Jedereen is, voor zover het zijn prestaties
en -eenvoud van bedicning betreft, staat
Even zeker is het echter, dat tot nu toe
dit ontvangertype de zelibouwer veel
hoofdbrekens - bezorgde, wanneer het op
ah:ﬂgelen aankwam, ook al was dit nog
2g- uitvoerig omschreven.
De: ervaring op dit punt opgedaan heeft
tet .het “construeren van de MK-4545
. waarbij de schakeling zodanig is

uitgevoerd, dat ieder de afregehng tot:

een goed einde kan brengen.
" De eenvoud deér. schakeling werd niet

. vérkregen ten koste van de prestaties! Wij

 hebben hier namelijk te doen met een
superheterodyne met drie frequentieberei-
ken (lange-, midden- en kortegolf), be-
staande uit een mengtrap, mf. verster-
- ker, diode-detector, welke gevulgd wurdt
door een 1f. voorversterker en 'n ,,ruime”
eindbuis. Verder is het geheel uitgerust
met . een zeer effectief werkende auto-
. matische sterkteregeling en een tegen-
koppelingsschakeling  voor  regelbare
klankcorrectie. - .

Dit - -alles wordt verwezenh,]kt met
slecﬁts drie  sleutelbuizzen, namelijk
EIEC!-IZlenIxEBLzl welke typen

ieder geheel afzonderlijke elecirodensy-
stemen bevatiten, zodat hiermede hetzel-

de effect wnrdt verkregen als normaal
slechts mugell,]k is met 4 tot 5 hmzen
van oudere series. In het type ECHZ21 zijn
nl. d¢ tricde- en heptodesystemen geheel
onafhankelijk van elkaar aangebracht,
zodat ieder systeem ook afzonderlijk een
functie in het apparaat kan verrichten.
Van deze eerste ECH21 wordt de triode als
oscillator gebruikt, het heptode-gedeelte
als mengbuis voor de vereiste frequentie~
transformatie. Van de tweede ECH21 fun--

' geert de heptode als mf. versterker, ter-

wijl het triode-systeem de rol van de 1f.
voorversterker vervult. Aangezien  de ka-
thode van de EBLZ21l in verband met de
schakeling der dioden aan ,aarde” moest
worden verbonden, wordt ook voor deze:-
buis de neg. roosterspanning ontleend aan
de in de minleiding opgenomen- weers=
stand, bestaande uit de serieschakeling
van R19 en R20. In dit verband wordt er
speciaal de aandacht op gevestigd, -dat
de roosterkring (R1l, R14 en de toon-
regelingspotentiometer) mniet aan het
chassis, maar rechtstreeks aan de midden-
aftakking wvan de hoogspamnngswﬂtkﬂ-,
ling ,van de voedingstransformator moet
worden aangesloten! Zou men bij vergis-



sing R15 toch aan het chassis verbinden.
dan zou de EBL21 geen negatieve rsp.
krijgen en bijgevolg een veel te grote
anodestroom trekken, met catastropha:e
gevolgen voor zijn gezondheid! De weer-
standen R1l en R16 moeten zo dicht mo-
gelijk aan de contacten van de buishou-
der worden gesoldeerd; het zijn de ge-
bruikeittke stopweerstanden ter voorko-
ming van parasitair genereren, welk
verschijnsel bij bijzonder steile buizen als
de EBL21 gemakkelijk zou kunnen op-
treden.

Toonregeling

~Het aangeven van waarden vVvoOr een
toonregelsysteem is altijd een hachelijk
iets. Wat de een als regelmogelijkheid
ruim voldoende acht, wordt door een
ander als nul-komma-nul aangeduid,
daarbij hangt het effect natuurlijk nauw
samen met de luidsprekerkarakteristiek.
Wij zelf hebben voor C20 een waarde
van J0pF toegepast, doch hebben een
sterk vermoeden, dat men veelal een
grotere contrastwerking zal verlangen.
Welnu, dit kan men bereiken door C20
een hogere waarde te geven, doch tevens
ook door Rl4 te verkleinen of R15 even-
tueel direcet aan R11 te verbinden.

Nog wat? C20 bevindt zich op een kri-
tieke plaats en moet dus voor een be-
hoorlijke spanning berekend zijjn. Voor
alle zekerheid zou men er nog een ca.
tien maal zo grote condensator mee In
serie kunnen schakelen.

Houd de leiding waarin zich C20 bevindt
ver verwijderd van de voet van de
EBL21; de signaaldiode is hier nl. erg
gevoelig voor terugwerking.

Montage-aanwijzingen

Voor het opstellen "en monteren van de
onderdelen kan het beste een pasklaar
Novocon universeel chassis gebruikt wor-
den.

Voor het bevestigen van de onderdelen
dient men zich wel aan een bepaalde
volgorde .te houden, te beginnen met
entrées, draadsteunen, buisvoeten en an-
tenne fiiter.

Geljjktijdig worden met de montage-
boutjes de soldeerlipjes aangebracht, die
straks als aardverbinding dienst moeten
doen.

Wanneer 't aluminium chassis enigszins
geoxydeerd is, moeten de plaatsen, waar
aardverbindingspunten komen eerst goed
schoongekrabd of geschuurd worden.
Vervolgens de ,grote stukken” als voe-
dingstransformator, smoorspoel, en m.f.
transformatoren.

Het huis — de negatieve pool — van de
elec. cond. C22-23 mogen geen contact
met het chassis maken, het is daarom
noodzakelijk deze condensatoren door
middel wvan pertinax isolatieringen van
het chassis te isoleren. Voor het wvast-
zetten van de afstemcondensator (Novo-
con 23.026) worden er eerst geisoleerde
draden aan bevestigd, nl. één leiding aan
elke der vaste platenstellen en aan de
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 draaibare platen (het zich op het midden-
schot bevindende contact) komen twee
afzonderlijke leidingen, onderling geiso-
leerd.
Deze vier draden worden decor de in het
chassis aanwezige gaten gestoken en tij-
- delijk langs het chassis gebogen, Zzodat
zij niet hinderen bij het monteren van
de spoelunit. Zorg er voor dat de unit
goed contact maakt met het chassis, even-
tuele lak of verf dus wegschuren.
Tenslotte moet ook de potentiometer in
positie gebracht worden.

Bedrading

Voordat met het leggen van de bedra-
ding begonnen wordt eerst enige prac-
tische raadgevingen. Het is vanzelfspre-
kend dat nieuw, blank montagedraad —
vertind koper — gebruikt moet worden,
dat met oliekous of lakbuis is te isoleren.
Handig te verwerken is cok het draad
met opschuifbare isolatie (zgn. Push-back
wire), hoewel volgens eerstgenscemde
methodes in de regel een nettere afwer-
king zal worden verkregen. Voor het
leggen van de verbindingen is de kortste
weg steeds de beste. Solderen mag uit-
sluitend met harskernsoldeer plaats vin-
den, waarvoor speciaal het ,Superspeed”
tin wordt aanbevolen. Wanneer de sol-
deerbout heet is, gaat het solderen als
vanzelf en zijn andere vloeimiddelen
overbodig:

Het solderen van de afgeschermde lei-
dingen moet snel gebeuren, zodat de
isolatie geen gelegenheid krijgt®te ver-
branden. Er moet dus voor gezorgd
worden dat de kern, inwendige draad,
niet in contact komt met de metaal-
omspinning.

- De verbindingen tussen de buizen en m.f.
. transformatoren houde men zo kort
mogeljk.

. De overige verbindingen — zo kort mo-
‘gelijk — met vermijding van versieringen
door ,haakse bochten”. Let er op dat de
~electrol. cond. C24 op de juiste wijze
wordt aangesloten, de positieve pool (met
plus of rood gemerkte zijde) aan chassis.

a) Voor weerstanden en ook voor ver-
scheidene condensatoren is de waarde
aangegeven volgens de nieuwste stan-
daard. Voor zover deze waarden niet
voorhanden zijn, kieze men het
dichistbijkomende ,ronde” getal. De
waarden van R20 en 19 kan men 2zo
nodig bereiken door combinaties: zo
geeft 100 Ohm met 50 Ohm parallel
33 Ohm en voor 68 Ohm is dan 100
Ohm met 200 Ohm te combineren.

'b) Het aangegeven vermogen van de
weerstanden is het . minimum. Waar
0,5 Watt is aangegeven, kan men, als
de ruimte dit toelaat, dus gerust 1
Watt typen gebruiken; in geen geval

A6

echter mag een kleiner type gekozen
worden dan werd voorgeschreven! Is
geen, 2 Watt weerstand voorhanden,
dan is een combinatie van twee 1-Wat-
ters weer de oplossing.

Zowel serie- als parallelschakeling As
mogelijk. Voor R2 kan men dus 2 x
11.000 Ohm (10.008) in serie schakelen,
doch ook 2 x 44.000 Ohm (40.000) pa-
rallel. Hetzelide geldt voor RI3 (2 x
1100 resp. 1000 Ohm of 2 x 4400 resp.
4000 Ohm).

¢} Daar het practisch altijd de bedoeling
is het apparaat te voorzien van een
stationsnamenschaal, dient men er wel
aan te denken, dat de afstemconden-
sator, zenderschaal en spoelen een on-
verbrekelijk verband vormen. Bij de
afstemcondensator is nl. niet alleen de
max. capaciteit maatgevend voor een
,kloppende” instelling, doch ook de
vorm van de curve voor het capaci-
teitsverloop.

d) De uitvoering van de condensatoren
is vaak belangrijk. Waar bv. een kera-
misch type is aangegeven, mag men
dan ook geen gewone micacondensa-
tor toepassen, wel event. een gemetal-
liseerd- micatype. Omgekeerd mogen
micacondensatoren weer niet door
papiertypen vervangen worden. Wel is
het omgekeerde mogelijk, al is dit
technisch dan ock niet nodig.

e) Electrolytische condensatoren kunnen
event. wel groter, doch nooit kleiner
worden genomen dan wordt aange-
geven. Voor C24 kan men 2zo nodig
2 x 50 mfd parallel schakelen; de
werkspanning blijft als voor een enkel
type geldend is.

Rest ons nog het afstemoog, wanneer men
dat wenst te monteren, dan R24 aan
Zwart mJd. trafo type 52. R25 en R26
kunnen zonder bezwaar direct aan de
buishouder van de EM4 worden gesol-
deerd.

Al de verbindingen kunnen tot een streng
gevlochten worden, waardoor tevens een
nette afwerking is verkregen. (Aansluit-

schema op pag. 50).

AFREGELING:

MF. tranéfnrmatorén

Stemt af op een sterke zender in het
middengolfbereik en regel voorzichtig
van achteren naar voren werkend de m.Jf.
trafo’s bil op _.maximale geluidssterkte.
Deze regeling is het nauwkeurigst uit te
voeren, indien men het antennesi

zo zwak mogelijk houdt, gebruik dus ’n
zo kort mogelijk antennedraadje. De
juiste volgorde is te beginnen met de
bovenste instelschroef (secundaire kring)

van de m.f, trafo 52, waarna de onderste
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Opstellilng van de onder-

delen boven op het chassis.

RADID

. =Fr.

(primaire kring) aan de beurt komt. Ver-
volgens secundair en primair van de Jl.
Zijn nu de 51.en de 52 trafo’s zorgvuldig
ingesteld, dan krijgen de afstemkringen
een beurt. Als eersie maatregel wordt de
wijzer van de schaal op zijn plaats gezet:
bij geheel dicht gedraaide condensator
moet die rechts, geheel op het einde van
de schaal staan.

Middengnlf (stand 2 Minicore 736
schakelaar)

A. De trimmers op de afstemcondensator
(C3 en C4) worden ingesteld op 1570
kHz (Berlijn 191 m).

B. De ijzerkernen (beide achteraan bij de
pitk-up-schakelaar) instellen op 593
kHz (Sundsvall 5068 m) bewerking 1 x
herhalen.

Langegolf (stand 3)

A. Wijzerinstelling op:+245 kHz (Kalund-
borg 1220 m).
Afregelorganen: de trimmers vooraan
op de Minicore.

B. Wijzerinstelling op: 164 kHz (Allouis
1830 m).
Afregelorganen: Kernen vooraan op
de minicore (bewerking zo nodig enige
malen herhalen).

Kortegolf (stand 1)

Wijzerinstelling op: 18,6 MHz, de afstem-
condensator geheel ,open”.
Afregelorganen: De irimmers achteraan
op de Minicore 736.

Beschikt men over een trimzender, dan
verdient het aanbeveling de juiste afre-
geling van het 221 filter te controleren.
Men stemt de ontvanger af op ca. 550 m,
sluit de trimzender via de normale kunst-
antenne aan op de antennebus en stemt
hem af op de middelfrequentie, daarna
’t filter afregelen, totdat zo'n zwak moge-
lijk signaal verkregen is. Heeft men geen
trimzender, dan draaie men vooral niet
qan de kern van de 221, men zou zo-
doende de instelling alleen maar slechter
maken.
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