Serviceunterlagen Service Manual
Stereo-HiFi-Verstarker Stereo HiFi Amplifier
CSV 60 CSv 60

Fertigungsjahr 1962/68 Yeara of manufacture 196268




Gehéause
Stahlblech, heligrau lackiert

Frontplatte
Aluminium, eloxiert

MaBe
Breite 40 cm, Hohe 10 cm, Tiefe 32 cm

Gewicht
14 kg

Stromart
Wechselstrom 50-60 Hz

Netzspannungen
110, 125, 150, 220, 240 Volt

Stromverbrauch
170 Watt

Rohren
4 x ECC 83, 2 x ECF 80,

4 x PL 500

Gleichrichter
3xBYY 35, B 25 C 575

Sicherungen

Netz: bei 220V - 2 x 1,0 A trage
bei 110V -2 x 2,0 A trage

Anodenstrom: 1,6 A mitteltréage

Stromversorgung LE 1
an S5poligen AnschluBdosen
je 220V ~ / 8 Watt

Stromversorgung fiir Rundfunkempfangsteil

an Oktalanschluf3dose

bis Nr. 6730 330V = / bis 30 mA
6,3V~ /bis15A

ab Nr. 6731 63V ~/15A

NF-Eingange Empfindlichkeit Eingangs-
widerstand

radio 130 mV 500 kOhm

phono 1,5 mV 33 kOhm

band 130 mV 500 kOhm

mikro 50 mV 500 kOhm

Die angegebenen Werte fur Eingangs-
empfindlichkeit beziehen sich auf eine
Ausgangsleistung von 30 Watt.

Alle Eingange sind stereophonisch
ausgelegt.

Casing
Sheet metal, light grey

Front panel
Aluminum, satin

Dimensions

Length 40 cm (16”)
Depth 32cm (137)
Height 10cm ( 47)

Weight
14 kg (29 Ib.)

Power Supply
AC, 50 and 60 c¢/s

AC Voltages
110, 125, 150, 220 and 240 Volts

Consumption
170 watts

Tubes
4 xECC83(12AX7), 2xECF 80 (6 BL 8)
4 x PL 500

Selenium Rectifiers
3xBYY 35, B 25 C575

Fuses

Mains: at 220V - 2x 1,0 Amp., siow
at 110V - 2x2,0 Amp., slow

Plate: 1,6 Amp., semi-quick

Power supply for the LE 1
At 5-pole sockets, 220 V~ /8 watts each

Power supply for Radio Receiver

at octal socket

up to No. 6730 330V, DC/up to 30 mA
6,3V, AC/lupto 15A

From No. 6731 63V,AC15A

AF-Inputs Sensitivity Input
resistance

radio 130 mV 500 k€2

phono 1,.5mV 500 k€2

tape 130 mV 500 k€2

micro 50mV 33 k€2

The above values refer to an output power
of 30 watts. All inputs are stereophonic.



Schallplatten-Schneidkennlinien-Entzerrung

3180 u/sec, 318 u/sec, 50 pw/sec nach CCIR,
fir magnetische Systeme glltig

Record Cutting Rules Equalizing
According to CCIR 3180 u/sec = 318 w/sec -
50 w/sec for magnetic systems

Noise Filter

phono 2 from 10 kc onward with 10dB/Octave
phono 3 from 7 kc onward with 10dB/Octave
phono 4 from 5kc onward with 10dB/Octave

Gerauschfilter

phono 2 ab 10 kHz mit 10 dB/QOktave
phono 3 ab 7 kHz mit 10 dB. Oktave
phono 4 ab 5 kHz mit 10 dB/Oktave

Prasenzfilter
+ 6 dB im Bereich 1 kHz bis 15 kHz

Ausgang fiir Tonbandgerate
20 mV an 50 kOhm bei angegebenen
Eingangsspannungen

Gehdrrichtige Lautstiarkeregelung
Tandemregler.
Regelbereich: 0 bis < -60 dB

Frequenzlineare Lautstirkeregelung
Duploregler.
Regelbereich + 8 dB bis < -24 dB

Tiefenregelung

Duploregler, Anhebung bei 40 Hz + 18 dB
Absenkung bei 40 Hz — 20 dB

Hohenregelung

Duploregler,

Anhebung bei 15 kHz + 14 dB
Absenkung bei 15 kHz — 22 dB

Rumpelfilter
wirksam ab 80 bis 90 Hz mit 16 bis
20 dB/Oktave

Ausgangsleistung
2 x 30 W Sinusleistung,

Ausgangsimpedanz

2 x4 Ohm, 2 x 8 Ohm, 2 x 15 Ohm an
Normsteckdosen,

15 Ohm an S5poliger Spezialsteckdose fur LE 1

Ubertragungsbereich

40 Hz bis 15 kHz = 1 dB

20 Hz bis 30 kHz — 3 dB

gemessen bei einer Ausgangsleistung
von 1 Watt.

Hohen- und Tiefenregler auf Nulistellung

Phasengang
20 Hz bis 30 kHz 0 ... 20

Klirrfaktor bei 30 W

Frequenz Klirrfaktor
40 Hz 1.6 %

1 kHz < 0,8 %
15 kHz 0,8 %

gemessen an ohmschem Abschlul3-
widerstand

Intermodulation

2 %0, gemessen bei einer Ausgangsleistung
von 30 Watt mit 6 kHz und 50 Hz bei
einem Pegelunterschied von 1:4

Fremdspannungsabstand
Lautstarkeregler zu:

< 1 mV entspr. 86 dB
Lautstarkeregler auf:

eingestellte Fremd- Fremdsp.-
Empf. f. 30 W spannung Abstand
radio 200 mV "M mV 66 dB
phono 3 mV 35 mV 56 dB
band 200 mV 11 mV 66 dB
mikro 10 mV 11mV  66dB

gemessen bei linearem Frequenzgang

Ubersprechdampfung
1 kHz < — 45dB
1SkHz < — 30dB

Presence Filter
+ 6 dB, range 1 kc up to 15 kc

Output for Tape decks
20 mV across 50 k{2 at input voltages
as given above

Orthophonic Volume Control
Dual control, range: 0 up to < — 60 dB

Frequency-linear Volume Control
Dual control, range + 8 dB up to < — 24 dB

Bass Control
Dual Control,
raising at40cps + 18 dB
lowering at 40 cps — 20 dB

Treble Control

Dual Control,

raising at15Skc + 14dB
lowering at 15 kc — 22 dB

Rumble filter
effective from 80 to 90 cps with 16 to

20 dB/'Octave

Output Power
2 x 30 watts Sine power

Output Impedance

2x40hms, 2x80hms, 2x150hms at
Standardized sockets,

15 Ohms at 5-pole special socket for LE 1

Frequency Response

40cpsto 15kec = 1 dB

20 cps to 30 kc — 3 dB

as measured at an output power of 1 Watt,
treble and bass controls at zero

Phase range
20cpsto 30 kc 0... 20"

Distortion Factors at 30 W

Frequency Distortion Factor
40 cps 1.6 %

1 ke < 0,8 %
15 ke 0,8 %

as measured at an ohmic close-up resistor.

Intermodulation

2 %o

as measured at an output power of 30 Watts
with 6 kc and 50 cps at a level difference

of 1:4

Signal-to-noise Ratio
Volume control at minimum:

< 1 mV equal to 86 dB
Volume control at maximum:

Sensitivy Impurity Distance
at 30 W Voltage
radio 200mV 11 mV 66 dB
phono 3mV 35mV 66 dB
tape 200mV. 11 mV 66 dB
micro 10mV 11 mV 56 dB

as measured at linear frequency range

Cross-talk Attenuation
1ke < —45dB
1I5ke < —30dB



1 uber alles
1 total range

2 Uber den Endverstarker
2 across output stage

Oszillogramme von Rechteckschwingungen

Oscillograms of Square-wave oscillations
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Einstellung der Endstufe

Zur Bestuckung der Endstufe sind Rohren
(PL 500) mit anndahernd gleichen statischen
MeBwerten zu verwenden. Die Ausmessung
der Rohren erfoigt auf gleichen Anoden-
strom bei fester, negativer Gittervorspan-
nung sowie Schirmgitter- und Anodenspan-
nung.

Fallt eine Endrohre aus, so ist zumindest das
Rohrenpaar des betreffenden Kanals neu
auszumessen, um den angegebenen Klirr-

faktorwert bei Vollaussteuerung zu erreichen.

Die optimale Einstellung der Endstufe wird
auf Symmetrie der Anodenstrome vorge-
nommen. Zu diesem Zweck wird in die
Anodenleitung jeweils einer Endrdhre ein
Gleichstrommefinstrument gelegt.

Die Regler R 316 (R 416) sind zunachst auf
gleiche Anodenstromanzeige abzugleichen.
Mit R 7 ist anschlie3end der Anodenstrom
(von 24-30 mA) so einzustellen, dal} der
angegebene Klirrfaktor (0,8 %) bei 1000 Hz
fur Vollaussteuerung (30 W) erreicht wird.

15 kHz2

Adjustment of the Output Stage

The output stage should be equipped with
tubes (FL 500) of almost equivalent
measuring data. The measurement of those
tubes must result in a stable plate current
at a fixed negative grid pre-voltage as well
as at fixed second grid and anode voltages.

If one output tube is defective, then at least
a pair of tubes of the respective channel
must be adjusted anew, in order to reach
the given distortion factor at full power
output.

Optimal adjustment of the output stage
should be done to symmetry of the plate
currents. For this purpose a DC-meter
should be placed into the plate line of the
respective output tube.

Adjust at first the potentiometers R 316

(R 416) to the same plate current indication.
Adjust then the plate current (of 24-30 mA)
with R 7 so that the given distortion factor
(0,8 %) is reached at 1000 cps for full power
(30 W).

2
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Frequenzgange des Hohen- und Tiefen-

Regelnetzwerkes und des Prasenzfilters:

1 geradlinig

2 present bei <hohen» und «tiefen» 0
3 Tiefen max.

4 Tiefen min.

5 Hohen max.

6 Hohen min.

Frequency-range of the Treble and Bass
Controls and the Presence Filter

1 Straight line

2 present at «treble» and «bass» at zero
3 Bass at maximum

4 Bass at minimum

5 Treble at maximum

6 Treble at minimum
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Frequenzgang der Gerauschfilter

-1 geradlinig «<phono 1»

2 «<phono 2»
3 «<phono 3»
4 «phono 4»
5 Rumpelfilter

2000

5000 10000 20000 Hx

Frequency-range of the Noise Filter
1 straight line «<phono 1»

2 «phono 2»

3 «phono 3»

4 «<phono 4»

5 Rumble Filter
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Frequenzgang der Ubersprechdampfung

1 Messung am gespeisten Kanal
2 Messung am Nachbarkanal

1000

2000

i
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Attenuation:
1 Measured on fed channel
2 Measured on neighbour channel

10000

20000

Hz

Frequency-range of the Cross-talk

Klirrfaktor in Abhéngigkeit von der
Ausgangsleistung

Distortion-factor dipending on the
output power
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Ersatzteile Spare Parts
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Zur Verbesserung des Frequenzganges
fur hohe Frequenzen bei Tonbandauf-

nahmen wird der Widerstand R 111
(330 k€2) bzw. R 211 mit 39 pF Uberbrickt.



Leiterplatte fiir Endverstarker,
Schaltungsseite
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CSV 60

CSV 60/1 -069
Giltig ab Gerat Nr, 8901

Anschlisse an Steckern und Buchsen
auf Lotosenseite gesehen.

Gezeichnet ist Schaltstellung
«phono 1»,

Instrument: Multavi HO (30 kR /V)
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