INSTRUKCJA SERWISOWA
TUNERA STEREOFONICZNEGO H!-FI




UWAGA:

Tuner stereofoniezny Hi-Fi typu AS-952 ogdpowiada wymai-
ganiom Normy Zakladowe) ZN-Z8/MP/T6-1256.

I. DANE TECHNICZNE

1.

10.

11,

12,
13.
14,
15.
18.

FM 50 dB przy fs=

Zakres odbieranych czestotliwosei:

DLUGIE 146 280 kHz=
SREDNIE 519-~ 1620 kHz
UKF 65,50--74,00 MHz

Czestotliwosé posrednia:
AM — 465 kHz; TFM — 107 MHz
Czulosé uzvtkowa:

z anteny ferrytowej:

DLUGIE <1500 uV/m

SREDNIE <1500 (V/m

z anteny zewnetlrznej:

DEUGIE <120 pV (SEM) S/IN=20 dB
SREDNIE << 80 pV (SEM) S/N=20 dB
UKF — sterco K 60 pV (SEM) S/N=46 dB
UKF — mono ‘é 4 uV (SEM) * S/N=26 dB

Selektancja:

AM 230 dB przy fs=999 kHz+ 9 kHz
690 MHz + 300 kHz

. Tlumienie sygnaléw p.cz.:

AM >56 dB; FM 376 dB
Tlumienie sygnaléw lustrzanych:
DLUGIE ~>40 dB
SREDNIE >80 dB

UKF =66 dB

. Prog ograniczania w torze FM: <3 nV (SEM)

. Ttumienie modulacji amplitudy: 40 dB

Pasmo pr'zenoszenia toru FM:

30-=-15000 Hz przy nieréwnomiernoéei +1,5 dB

Tiumienie przesiuchu steredtonléznegn w pasmie:

250-- 6300 Hz 30 aB
6300--12500 Hz  >>20 dB
1 kHz 36 dB

Wspolezynnik zawartosci harmonicznych:

Dla toru AM: __
<1,5% przy fs=1 MHz, fm=1 kHz, m=30%
<3,0% przy fs=1 MHz, fm=1 kHz, m=80%
Dla toru FM:
<0,2% przy fs=69 MHz, fm=1 kHz ,&F—4D kHz

- i pracy MONQ
<<0,4% przy fs=69 MHz, fm=1 kHz, AF=40+6 kHz

i pracy STEREO

Napiecie wyjSciowe m.cz.: 2205 V dla ﬁF#Eﬁ,-T kHz
Zasilanie: sieé 220 V — 50 Hz

Dopuszczalny pobor mocy: 14 VA

Wymiary: 350 X740 X260 mm

Cigzar: ca 3 kg
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1.

1.1.

1.2,
2,

2.1,

2.2.

2.3

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW OBSLUGI

Rys. 1: Rozmieszczenie i przeznaczenle elementéw obsiugi
tunera

1 — wytlacznlik sieciowy

2 - wskaznik wigczenia tunera

3 — przveisk do w;qﬂzein!,a zakresy fal diugich

4 — przycisk do wilgczenia zakresu fal Srednich

5 — przycisk do wilgczenia zakresy UKF

6 — przycisk do przelgezania MDNDJ’S‘I‘ERED

7T — evifrowy wskaznik cdbieranych czestotliwosci

8 — przyeisk do wigczania funkeji automaiycznege wyszu-

"~ kiwania stacji

9 — przyciskli do programowania lub wijczenia zaprogramo-
wanych stacii na aktualnie wybranym zakresie fal

10 — wekazniki wilgczenia zaprogramowanych stacji

11 — przycisk do przestrajania w klerunku nil2szych odblera-
nych czestotliwosel

12 — przycisk dc¢ szyhkiego recznego przestrajania {dzlala
lacznie 2z przyciskiem 11 lub 13)

13 — przycisk do przestrajania w kierunku wyiszych odbie- |
ranych czestotliwosei | |

14 — wskaZznik odbioru stacjli stereofonicznych

15 — wskaznlk poziomu sygnaiu AM/FM

16 — wskafnik wilgezenla zakresu fal

17 — wsKaZnik trybu pracy STEREQ

18 — wekaZnik wilaczenia automatycznego przestrajania

19 — wskazniki jednostki wyswietlanych czestotliwosel
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Rys. 2: Rozmleszczenje 1} przeznaczenie gniazd na $Sciance I
tvinej tunera

20 — gniazdo antenowe konceniryczne FM (75Q)
21 — gniazdo antenowe AM
22 — gnlazdo uziemienia
23 — antena ferrytowa
24 — sznur pelaczeniowy do wzmacnijacza
wiyk czerwony — kanal lewy
wiyk czarny  -— kanai prawy
95 — SZNUT Sieciowy

-
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CZESC MECHANICZNA

Demontaz obudowy 1 (rys. 1'7)

Wrykrecié cztery wkrety 45 mocujace obudowe po bokach
oraz wkret mocujacy obudowe do Scianki tylnej.
Zdjaé obudowe 1 przesuwajac jg do tylu.

Demontai panela 35 (rys. 17)

Wykrecié trzy wkrety 33 mocujgce panel od doiu.
Wclskalac delikatnie kolejne zatrzaski widoczne w pro-
stokgfnych ofworach gbrnej pdlki panela jednoczeénie
odciggnaé panel do przodu az do caltkowitego wypigcia.
Zdjaé panel 35 przesuwajac go do przodu.



3. Wymiana skali 53 (rys. 17)

3.1.
3.2,
3.3.
3.4.

Zdja¢ obudowe 1 wg pkt. 1.
Z2dja¢ panel 35 wg pkt. 2.
Wykreci¢ dwa wkrety 10 mocujace skale do korpusu 25.

Wymieni¢ skale 53.
4, Demontaz Scianki dolnej 22 (rys. 17)

4.1,
4.2,

Wykreci¢ cztery wkrety 23 mocujace dolng Scianke.
Zdjgé scianke dolng 22.

.
2.1,
0.2,
9.3.
0.4.

Wymiana transformatora 29 (rys. 17)

Zdja¢ obudowe 1 wg pkt. 1. |

Zdjaé ostone 30 mocowang zatrzaskowo.

Odlutowaé przewody.

Wykecié cztery wkrety od spodu i dwa wkrety od gory
mocujgce dwa uchwyty 28 transformatora.

Wryjat transformator 29.

Wymienié¢ transformator zwracajac uwage na prawidio-
wy montaz ostony 30.

9.3.
0.6.

6. Demontaz plytki gléwne] 5 (rys. 17)

6.1.
6.2.

Zdjac¢ obudowe 1 wg pkt. 1.
Zdjac¢ scianke dolng 22 wg pkt, 4.

IV. CZESC ELEKTRYCZNA

1. Schemat blokowy tunera

6.3. Odlutowaé¢ przewody i odiaczy¢ zlacza plytki sterowa-
nia 24. '

Wykreci¢c dwa wkrety 4.

Scisnaé wystajgce czefci uchwytéw 8 widoczne w prosto-
katnych otworach piytki gléwnej.

Zdjaé piyvtke gilowng. b z uchwytow 6.

Wyijat plytke gidwng podnoszac przednia jej cze$é do
gory a nastepnie przesuwajac ja do przodu.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

. Demontaz plytki sterowania 24 (rys. 17)

7.1.
7.2.
7.3.

Zdjaé obudowe 1 wg pkt. 1.

Odlaczyé zlacza z plytki glownej 5.

Wypiaé piytke sterowania 24 z zairzaskéw widocznych
w prostokatnych otworach piytki.

7.4. Wyjaé plytke sterowania 24 przesuwajgc jg do tylu,

. Wymiana glowicy Ul{i!‘ 54 (rys. 17)

8.1.
8.2.

8.3.

Zdjaqé obudowe 1 wg pkt. 1.

Zdjaé Scianke dolng 22 wg pkt. 4. |
Odlutowaé¢ wyprowadzenia glowicy UKF z plytki giow-
nej 5.

Wymienié glowice UKF 54.

8.4.

2,
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2. Zasada dzialania syntezy czestotliwosci

. .

STEROWNIK |

OSCYLATORY
PRZESTRAJANE Zz
NAPIECIOWO “EU.;‘
[ |
-

DZIELKIK

zI *
L
- :
| DETEKTOR
L FAZOWY
GENERATOR _ DZIELNIK | nal §
CZESTOTLIWOSC CZESTO'ILIWOSCI
QDNIESIENIA OONIESIEN|A
FILTR DOLNQO - PROGRAMOWA-
PRZEPUSTOWY «“NY WZM. |
FETLOWY PRADOWY

- Rys. 4: Zasada dzialania syntezy czestotliwodcl

—— o ————

Napigcie o czestotliwodéci oscylatora lokalnego (odpo-
wiednio do wybranego zakresu AM lub FM) podawane
Jest do dzielnika programowanego. Stopien podzialu
dzielnjka ustawiony jest uprzednio przekazana ze ste-
rownika informacjg. Napiecie z wyj$cia dzielnika po-
dawane jest na jedno z wejs$é detektora fazy. Na dru-

-~ gle wejscie detektora fazy dostarczana jest czestotli-

wos¢ odniesienia. Jej Zrodiem jest generator czestotli-
wosSci odniesienia. Detektor fazy zamienia réznice faz
sygnaléw wejdciowych na sygnal wyjsciowy przy czym
szerokosé¢ impulséw wyjsciowych jest proporcjonalna
do réznicy faz sygnatdéw wejsciowych. Impulsy te do-
prowadzone sy do programowanego wzmacniacza pra-
dowego na wyjsciu ktérego pojawia sie skladowa stala
wraz ze skladows zmienng o czestotliwoéci odniesie-
nia oraz jej harmonicznymi.

Zadaniem filtru petlowego jest tlumienie skiadowych
zmiennych sygnalu wyjéciowego detektora fazy. Gene-
rator czestotliwodci odniesienia pracuje na czestotli-
wosci 4 MHz, natomiast dzielnik czestotliwoéci odnie-
sienia posiada stopiehr podzialu 100 lub 125 (wybierany
Programowo). | -

Program mikroprocesora zawartego w tunerze AS-952
wybiera stopiefi podzialu 125 zapewniajacy najmniej-
szy krok przestrajania 1 kHz dla AM i 10 kHz dla FM.
Stopien podzialu dzielnika programowanego wynosi:

Ny = 32 Xfosc
fref
gdzie: _
-fosc — czestotliwodé na ktdérg ma byé nastawiony
oscylator
fref — czestotliwosé odniesienia po podziale przez 100
lub 125

I tak, gdy chcemy uzyskaé odbiér czestotliwosei
1206 kHz to oscylator naleizy nastawié na 1206 kHz
+ f.p.cz.=1671 kHz.

32X1671
4000/125

Na zakresie FM stopiefi podzialtu dzielnika programo-
wanego wynosi:

Dla tych warunkéw N1 = . = 1671.

3,2fosc

fref
Przykladowo cheac uzyskaé dostrojenie tunera do cze-
stotliwosci 69 MHz nalezy uzyskaé

fosc=69 MHz + fp.cz=79,7 MHz.
Stad stopien podzialu wynosié powinien:

3,2X 79700

———— = 1970
4000/125

Przy takim stopniu podziailu detektor fazowy zostanie
zrébwnowazony dla czestotliwosei fosc=179,70 MHz.
Sktadowa stata sygnalu z detektora fazy wydzielona
w filtrze petlowym zwrotnie przestraja odpowiedni
oscylator zapewniajgc szybkie uzyskanie zadanej cze-
stotliwoécei oraz utrzymanie wartoéei tej czestotliwodei
prakiycznie ze staloscig zastosowdnego (najczeécie]
kwarcowego) generatora odniesienia. |

W tunerze AS-952 jako uklad wykonawczy syntezy
czestotliwosci zastosowano SAA 1057, ktérego struk-
ture wewnetrzng oraz rozmieszczenie wyprowadzen
pokazano na rys. 5.

Ng = —

Ng =

——

i Rys. 5a: Schemat blokowy ukladu scalonego IC105 typu SA A 1057

TEST I
TCA | 2 17] 7L *
TCe | 3 | 16 | Vees
DesS VEE

n 5| sAA1057  [14] cie
ouT | 6 OLEN |
Vees | 7 il‘z LATA
FEM | 8 E“-:T FAM

3.1.
3.1.1.

¢ M. S o el Wbl

Do jego wyprowadzen 9 i 16 poprzez rezystor R201 do-
starczane jest napigcie zasilania w granicach +(5-+6) V.
Na wyprowadzenie 7 doprowadzone jest napiecie 433V,

- Wewnetrzny generator stabilizowany jest kwarcem za-

laczonym do wyprowadzenia 17.

Do wyprowadzen 8 i 11 podawane sg napiecia oscyla-
torOw odpowiednio FM 1 AM.

Wytworzone napigcie strojgce (wyprowadzenie 8) stuzy
do przestrajania oscylatoréw i obwodéw wejsciowych
czgsci analogowej tunera.

Czesée analogowa

Tor FM

Glowica UKF

W tunerze zastosowano elektronicznie przestrajanqg
glowice typu GFE 112.

Na wejsciu glowicy zastosowano przestrajany fillr
pasmowy, zadaniem ktérego jest wstepne wydzielenfe
pozadanego sygnalu spofréd sygnaléw podawanych
z anteny. Sygnal ten steruje bramke Gl dwubramko-
wego tranzystora polowego MOS-FET (T1) typu BF 861
pracujacego jako wzmacniacz w.cz. 0 wzmocnieniu
regulowanym napigeciem ARW podawanym na bramke
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Rys. 5: Schemat blokowy ukladu scalonego IC105 t:,rpq 5Aﬂ 1057

G2. Wzmocnienie tego stopnia jest najmniejsze przy

napieciu UG2=0V1i ze wzrostem UG2 do § V zwiekszy
si¢ 0 16 dB. |

Obcigzenie wzmacniacza w.cz. stanowi przestrajany
dwuobwodowy filir pasmowy o duzej selektywnosci .
ze sprzezeniem indukeyinym miedzy obwodanit 3.1.2,
(1.3/4 i 16). |
Tranzystor T2 (BF414) pracujacy w konfiguracji OE

spelnia funkcje mieszacza. Na bazg tego tranzystora

wraz z sygnalem w.cz. podawane jest poprzez C22 na-

piecie z oscylatora zbudowanego na tranzystorze T3 3.1.3.
{(BF'440).

W dwuobwodowym filtrze pasmowym L8, L9 bedacym

el . el

obciazeniem mieszacza nastepuje wydzielenie sygnalu
p.cz. ¥M. Z odczepu cewki L5 poprzez C28, R24 czesé
napiecia oscylatora jest wyprowadzona z glowicy i po-
dawana do ukladu syntezy czestotliwosci, ktéry wy-

pracowuje napigcie przestrajajgce gilowice,

Wzmacniacz p.cz. FM
Wzmacniaé¢z p.cz. FM sklada sie z dwéch stopni tran-
zystorowych T'107, T108 (BF184), W tor sygnaiu wigczo-
no dwa filtry ceramiczne F101, I'103 (SFE10,7) w celu
zapewnienia duzej selektywnosei wzmacniacza.,
IC101 TDA 1576 — obwod wzmaeniacza p.cz. FM
Schemsat blokowy ukladu scalonego IC161 typu
TDA 1576 przedstawiono na rys. 6.
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Rys. 6: Schemat blokowy ukladu scalonego IC101 typu TDA 1576
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3.1.4.

Wzmocniony w poprzednim stopniu sygnal p.cz. poda-
wany -jest - na wejscie 4 stopniowego wzmacniacza
i ogranicznika p.cz. (wyprowadzenie 15 IC101) skgad
poprzez regulowany tlumik przechodzi do detektora
koincydencyjnego. Obwdd przesuwnika fazowego de-
tektora zawiera dwa rownolegle obwody rezonansowe
(L109, C140 i L1110, C142) stabo sprzezone ze sobh3a kon-
densatorami C234, C235, W celu zapewnienia duze)
wypadkowe]j liniowoéci obwodu (a zatem maiych znie-
ksztalcen nieliniowych) zastosowano cewki o duze]
dobroci a obwody rezonansowe potlumiono rezystora-
mi R148 R151. Tak wykonany obw0(d zapewnia uzys-
kanie znieksztalcen nielniowych ponizej 0,08%.

Poniewaz uklad IC101 jest wykorzystywany rowniez
do realizacji funkeji automatycznego wyszukiwania
stacji takze na zakresie AM dlatego w szereg z obwo-
dem przesuwnika fazowego FM wilzczono obwod rezo-
nansowy Lill, Cl41 =zestrojony na czestolliwosé

p.cz. AM.

Jedng z dodatkowych funkeji ukladu TDA 1576 jest
wytwarzanie napiecia przeznaczonego do sterowania
wskaZznikiem poziomu sygnalu (wyprowadzenie 13,

ktore jest logarytmicznie zalezne od wartosci napiecia .

wejsciowego p.cz. Uklad IC101 wyposazony jest w e-
lektroniczny przelgcznik umozliwiajgcy zalaczenie lub
wylgczenie ukladu przez podanie napiecia na wypro-
wadzenie 5 (STAND-BY) odpowiednio:

<2 V dla stanu pracy

>3,5 V dla stanu czuwania
Symetryczne wyjscie detektora koincydencyjnego sta-

nowia wyprowadzenia 8 1 9.

IC103 TDA 1578A — Dekoder stereo i filir MPX

Obwéd scalony IC103 typu TDA 1578A jest dekoderem
stereo typu PLL. W zaleznosci od rodzaju emisji pro-
gramu na wejécie ukladu (wyprowadzenie 8) podawany
jest sygnal monofoniczny lub zlozony sygnat stereofo-
niczny MPX. Elementy C115, R170, R171 stanowig zew-
netrzny obwoéd generatora 76 kHz. Do regulacji gene-
ratora siuzy R171 a jego czestotliwo$é mozna fnierz:fi
na wyprowadzeniu 4 ukladu scalonego po wymuszeniu
przeplywu pradu ok. 100 uA pomiedzy tym wyprowa-

3.2.
3.2.1.

3.2.2,

TDA 1578A (wyprowadzenia 15, 18) otrzymuje si¢ od-
powiednio sygnaly kanatu lewego i prawego, ktore pc
przejSciu przez uklad deemfazy zlozony z elementdéw
R167, Ci150 i R168, C151 oraz filtr dolnoprzepustowy
zlozony z elementéw RI175, L112, R177 i R176, L113,
R178 zapewniajac odpowiedni przebieg charkterystyki
przenoszenia oraz tlumienie sygnatu pilota (19 kHz)
i podnosnej (38 kHz).

Do regulacji przestuchu stereofonicznego sluzy RI5S.
Odbidér audyecji stereo sygnalizowany jest Swieceniem
D321 sterowanej z wyprowadzenia 2 TDA 1578A.
Uktad TDA 1578A wyposazony jest w przeigcznik try-
bu pracy mono-stereo oraz ukiad wyciszania sterowane
odbowiednio napieciem U4—5 i U3—5. Na wyprowa-
dzeniu 3 IC103 poprzez R138 jest podawane napigcie

'z wyprowadzenia 13 IC101 proporcjonalne do napigcia

wejsciowego p.cz. dzieki czemu przy maitym poziomie
sygnalu nastepuje automatyczne przelgczenie stereo-
dekodera na prace mono.

Wyciszanie m.cz. kontrolowane jest napigciem poda-
nym na wyprowadzenie 5 IC103, Podanie z mikropro-
cesora (IC106) potencjalu jedynki logicznej (22,4 V)
lub zwarcie styku mikrolgeznika sprzezonego mecha-
nicznie z wylacznikiem zasilania powoduje wyciszenie
sygnalu m.cz. (Us—Us 2= 350 mV).

TOR AM

Obwody wejsciowe AM

W skilad obwodbéw wejsciowych wchodza cewki anteny
ferrytowej L1114, L115 wraz z kondensatorami (159,
C160, C161 i pojemnosciows diodg strojaca D109. Prze-
laczanie zakreséw DL/SR realizowane jest tranzysto-
rem T110, ktory przy pracy na zakresie fal Sr zwiera
L115. Dlawik L1116 polaryzuje potencjalem OV, bram-
ke T111, anode D109 oraz emiter T110 ustalajgc warun-
ki ich pracy. Sygnal wydzielony w obwodach wejscio-
wych do dalszej czesci toru przekazywany jest poprzez
wtornik Zrédilowy zbudowany na tranzystorze TI111
(BF245B).

IC104 TDA 1072A uklad odbiornika AM
Schemat wewnetrzny ukladu TDA 1072A przedstawio-

dzeniem a ,,+" =zasilania. Na wyjdciu obwodu no na rys. 7.
16 I O 12 11 10 2200 |°
o A 258 I 1?0::. —
- Y 1
Wzmacniacz w.ct. ] e annqhz:nq K ontrolowany Lfe Uktad | .
a regulowanym “ napiecia oscylator s terowania
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Mieszacz Wzmocnlacz p.cz. Detektor Przedwzmacniocy Wzmaoeniocz
podwd]nle " o regulowanym petngokresowy m.cz. ARW
zréwnowaony wzmocnienlu Zréwnowazony
YRia.gc) |
A 35N I - —
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Rys. 7: Schemat blokowy ukladu scalonego IC104 typu TDA 1072A




Ukilad IC104 zawiera:

— wzmacniacz w.cz. o regulowanym wzmocnieniu,
— mieszacz zréwﬁoﬁvaion}r.

— oscylator, |

— wzmacniacz p.cz. 0 regulowanym wzmocnieniu,
~— detektor i przedwzmacniacz m.cz.,

— wewnetrzng petle ARW,

— uktad -si;emja#;-n wskaZznikiem poziomu sygnatu
" (wyprowadzenie 9),

— elektroniczny przelgeznik umozliwiajgcy zalgczenie
| lub wyljczenie pracy ukladu (STAND-BY) przez
‘podanie napiecia na wyprowadzenie 2 (odpowiednio
<2 V-dla stanu pracy, >3,5 V dla stanu czuwania).

Zewnetrzny obwédd drgajgey oscylatora sklada sie
z cewki L117 oraz diody strojacej D110 wraz z kon-
densatorem skracajgcym C168, C237, trymera C171
a na zakresie fal diugich dodatkowo C169 i trymera

C170 dotaczonych do obwodu za pomoca tranzystora

T113 (BC238C) pracujacego jako klucz. Jego stan zale-
Zy od sygnalu LW pochodzacego z mikroprocesora.

Uklad scalony TDA 1072A posiada osobne wyjscie na-
piecia oscylatora {(wyprowadzenie 10). Napiecie to skie-
rowane jest do ukladu syntezy czestotliwosci, ktory
wytwarza napiecie przestrajajgce oscylator i obwody
- wejsciowe. '

Sygnal z mieszacza {(wyprowadzenie 1) podany jest na
“zewnetrzne obwody selektywne zlozZone z: L1118, F104,
Li1% a nastepnie na wejscie wzmacniacza p.cz. (Wy-
prowadzenia 3, 4).

Napiecie p.cz. jest rowniez poprzez tranzystor separu-
jacy T120 (BF 245B) podawane na wejscie IC101, gdzie
jest wykorzystywane podczas automatycznego wyszu-
kiwania stacji na zakresach AM. .

Po deétekeji i wstepnym wzmocnieniu sygnal m.cz.
(wyprowadzenie 6) przekazywany jest na wejscie ste-
reodekodera. -

3.3. Komparator i zasilicz

3.3.1. IC102 LM 393N Komparator

LM2383 jest podwdjnym komparatorem o duzej impe-
dancji wejsciowe]j. Jego schemat wewnetrzny i roz-
mieszczenie wyprowadzen przedstawiono na rys. 8.

‘Rys. 8: Schemat blokowy ukladu scalonego 1C102
typu LM 3!{31\!‘

Uklad ten na podstawie napieé na wyprowadzeniach 8,
9 IC101 (symetryczne wyjscia detektora) wytiwarza
sygnaly STOP ¢ i STOP 1, ktére do mikroprocesora
przekazuja informacje o dostrojeniu tunera do stacji.

Zasade wytwarzania sygnaléw STOP @, STOP 1 ilus-
truje rys. 9.

|
T8

hapiecia

|
|
! o wyprowadzeniach IC101

Rvs. 3: Zasada wytwarzania sygnaldéw STOP

Kondensatory C143, Cl44 zwierajg skladowg zmienns,
w wyniku czego komparator reaguje tylko na sklado-
wg stala napie¢ wystepujacych na wyprowadzeniach 8,
9 1C101.

Poniewaz na wejécia odwracajgce napiecie podawane
jest wprost przez rezystory R154, R155 a na wejscia
nieodwracajace poprzez dzielniki R153, R152 i R156,
R157 wiec zmiana stanu wyj$é nastepuje przy rdéznicy
napie¢ na wyprowadzeniach 8, 9 IC101 wynoszacej ok.
200 mV dzieki czemu wok6! punktu dokladnego do-
strojenia powstaje obszar o szerokoéci okolo *20 kH:

" na FM Jub ok. 1,2 kHz na AM, w kiérym oba sygnaly

3.3.3.

—ﬂ"

STOP @ i STOP 1 przyjmujg wartoé zera logicznego.

Zasilacz
Zasilacz dostarcza napiecia wymagane do pracy tunera:

+ 5 V — zasilanie czeéci cyfrowej,
+15 V — zasilanie czeéci ahalogowej oraz syntezera,

+33 V — zasilanie syntezera do wytwarzania napigcia

strojacego.

Ukiady zasilacza sg typowe i nie wymagajq .odrebne-
g0 omoOwienia.

Czesé cyfrowa
1IC106 MAB 28049 A220 mikroprocesor

Schemat wewnetrzny ukiadu i rozmieszc'zenie WYPro-
wadzen przedstawiono na rys. 10. Mikroprocesor jest
ukladem sterujacym praca calego tunera. Jest to uklad
nalezacy do rodziny 8 bitowych mikroprocesorow jed-

noukladowych tzn. takich, ktérych minimalna konii-

guracja nie zawiera zadnych urzadzen zewnetrznych,
Uklad zawiera pamieé ROM o pojemnosci 2048X8 bi-
tow, pamieé RAM o pojemnosci 128 X8 bitéw, trzy por-
ty wejscia — wyjscia (DB ¢ = DBY7, P10 = P17,
P20 = P27), ponadto 8 bitowy licznik oraz uklady ste-
rowania i taktowanaia.

W pamieci ROM mikroprocesora zawarty jest program,
ktérego realizacja umozliwia:
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Rys. 10: Schemat blokewy ukladu scalonego ICI106 typu MABRMIH A220

— sterowanie pracg czesci analogowej tunera (poprzez
zalaczenie 2gdanego zakresu fal, wysianie infor-
macji o czestotliwosci, na ktéra tuner ma sie do-
stroié),

— wys$wietlanie informacji o odbieranej czestotliwosei,
zakresie fal, wilgczonej komoérce pamieci,

— ciggle sprawdzanie stanu klawiatury i naitychmias-
towa realizacja polecen uzytkownika.

Po wlgczeniu do sieci uklad jest zerowary (resetowany)
za pomoca elementéw D111, C210 podlgczonych do

I S

wyprowadzenia 4. Zerowanie odbyws si¢ poprzez op6z-
nienie pojawienia sie napiecia >=22,4 V (jedynki logicz-
nej) na tym wyprowadzeniu i ma na celu wymuszenie
realizacji programu od poczatku. Nastepuje po tym
odczytanie informacji zawartych w IC107 PCF 8571P

(zewnetrznej pamigci RAM) gdzie zawarte sa dane

¢ wartosciach wpisanych do kazdej komoérki pamieci
(na wszystkich zakresach fal), o ostatnio odbieranej
czestotliwosScl na kazdym z zakreséw i o ostatnio wia-
czonym zakresie. Na podstawie odczytanych danych
nastepuje przywrocenie nastaw do stanu przed wyla-



czeniem odbiornika, po czym uklad przechodzi w stan
oczekiwania na polecenie uzytkownika, |
Na wyprowadzeniach mikroprocesora (wyprowadzenia
32, 33, 34, 31, 29) obslugujacych cze$é analogowa tunera
wystepujg zaleznie od aktualnie odbieranego zakresu
(D1., Sr., UKF) .oraz realizowanej funkeji (AUTO, STE-
REOQO) napiecia stale 0o wartosci <50,4 V (zero logiczne
— L) lub o wartosci >2,4 V (jedynka logiczna — H)
Wyprowadzenia te zaznaczone sj na schemacie ideo-
wym i blokowym jako linie: LW, FM, SEAN, SILT,
MON.

Ich zadaniem jest:

— sterowanie kluczem zasilania (tranzystory
T105, T106) i dzieki temu przelgczanie toréw
tunera z odbioru AM na FM, ponadio na za-
kresie UKF steruje zaswiecaniem odpowied-
niej diody LED;

FM

LW  — aktywne tylko na zakresach AM, powoduje
przelgczanie obwoddw wejsciowych i oscy-
latora z pracy na falach SR. na prace na fa-
lach DE., ponadio poprzez tranzystor .T115
steruje Swieceniem diody LED sygnalizuja-
cej odbiér na zakresie fal DL.;

SILT — powoduje wyciszenie toru m.cz. tunera pod-
czas realizacji takich funkcji jak:
— przelgczanie zakresow,
— przetgezanié komoérek pamieci,
-— automatycznego przeszukiwania zakresow,
— recznego szybkiego przestrajania;

MON — przelgczanie stereodekodera 2z trybu pracy
na STEREO i odwrotnie;

SEAN — uaktywnienie ukiadu TDA 1576 podczas au-
tomatycznego przeszukiwania zakreséw w

celu wygenerowania przez komparator im-
pulséw STOP @ i STOP 1.

Stany linii FM, LW,U MON na poszczegblnyeh zakre-
sach ilustruje tabela ponize).

| wiaczony | Stan linii
zakres FM LW MON
DE.. I, H L
R T
UKF | H L w zaleznosci od |

trybu pracy

L — MONO
H — STEREO

Linia SEAN podczas normalne] pracy znajduje sie w
stanie H natomiast w c¢zasie automatycznego przeszu-
kiwania zakresow — w stanie L.

Linia SILT normalnie znajduje sie w stanie L nato-

miast w sytuacji wymagajacej wyciszenie toru m.cz
tunera (wymienione powyzej) — w stanie H.

Pozostale sygnaly wyprowadzane z mikroprocesora sy
dynamiczne a ich rola jest nastepujaca:

DATA, DLEN, CLK — przesylanie informacji do u-
kladow syntezy czestotliwosc:
(SAA 1057),
— przesylanie informacji do u-
kladu sterowania wyswietla-
czem (SAA 1060),

4.2.

4.3.

4.4,

CLSR oraz DATA — przesylanie informacji do reje-

stru UCY 74164

LDSW — wygaszanie diod LED (stero-
wanych poprzez UCY 74164 na

czas zmiany informacji),

CLK oraz wyprowa-
dzenie 37 mikropro-

cesora — komunikacja z PCF 8571P.

Ponadto wyprowadzenia 16--19, 2124 oraz 39 stuza
do podlaczenia klawiatury.

Praca mikroprocesora taktowana jest za pomoca Wem?-
neirznego generatora taktujacego, ktorego czestotli-
wos¢ kontrolowana jest rezonatorem kwarcowym
(X102).

IC107 PCF 8571P Pamie¢ danych

Schemat wewnegtrzny ukiadu oraz rozmieszczenie wy-
prowadzen pokazano na rys. 11, Ukiad PCF 8571P jest
statyczng pamiecis szeregowg o pojemnos$ci 128X8 bi-
téw, wykonany w technologii CMOS dzieki czemu
ukiad pobiera bardzo malo pradu ze Zrbédla zasilajace-
g0 (~2 nA) co umozliwia, po wylaczeniu tunera z sieci,
podtrzymanie jej zawartosci przy zasilaniu z bateril

- typu LRS poprzez rezystor R231. Podczas normalnej

pracy ukiad zasilany jest napieciem +5 V poprzez dio-
de D112.

W pamigci PCF 8571P przechowywane s3 informacje
o czgstotliwosci stacji zapisanych we wszystkich ko-
morkach pamieci a takze o czestotliwosci ostatnio od-
bieranej stacji na kazdym z zakres6w oraz kod ostatnio
odbieranego zakresu wraz z atrybutami (tryb pracy
MONO/STEREO, AUTQ).

Komunikacja z mikroprocesorem odbywa sie poprzez

wyprowadzenia 6 (transmisja danych) oraz 5 (sygnal
taktujacy).

IC302 SAA 1060 Uklad sterowania wyswietlaczem

Rozmieszczenie  wyprowadzeh oraz strukture wewne -
trzng ukiadu przedstawiono na rys. 12. Uklad steruje
5 siedmio-segmentowymi wysSwietlaczami LED oraz
dicdami wyswietlajgcymi jednostke pokazywanej -cze

- stotliwoscl (kHz, MHz).

Uklad steruje wyswietlaczem' w systemie multiplekso-
wania tzn. przez pierwsze 10 ms wyswietlane sg dwie
piexwsze cyfry a przez nastepne 10 ms pozostale. Prze-
igczanie wyswietlaczy nastepuje bezposrednio w chwili
przejécia napiecia sieci przez 0 V dzieki czemu unika
sig generowania zaklécen w wyniku komutowania
dosé¢ znacznego pradu. Sterowanie multipleksowaniem
nastgpuje poprzez wyprowadzenie 7 (DUP), do ktorego
podawane jest napiecie o czestotliwosci sieci poprzez
rezystor R312.

IC301 UCY 74164N — rejestr szeregowy

Romieszczenlie wyprowadzen oraz schemat wewnetrzny

- ukiadu przedstawia rys. 13, Uklad stuzy do sterowanio

zaswiecaniem diod LED sygnalizujgcych wlaczona ko-
moérke pamieei oraz zalaczenie funkeji AUTO i zakresu
fal srednich. Informacja z procesora dostarczana jest
liniami DATA (dane) oraz CLSR {(sygnal taktujacy).
W czasie przesylania informacji na linii LDSW steru-

. jacej tranzystor T302 pojawia sie napiecie >24 V co

powoduje nasycenie tego tranzystora i chwilowe wy -
gaszenle diod D311-+D318, co eliminuje ich migotanie
podczas przesylania informacji.
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5. Wykaz i przeznaczenie zastosowanych elementéw péiprzewodnikowych

¥ T ]

| Symbol - Ty¥p : : . ]
Lp.l schematowy | |, podstawowy Stopien funkcjonalny Zamiennik

PLYTKA GLOWICY UKF 4573-625-3 (2217-521-1)

1 D1, 2, 8 '“ BE-104B Diody strojace obwodéw wejsciowych i wzmacniacza w.cz. BB-204B
2 D4 BB-104G Dioda strojaca obwodu oscylatora BB-204G
3 T1 ~ BF-961 _Wzmacniacz w.ez. -
4 T2 BF-414 | Mieszacz —
o T3 BF -44() Oscylator - —
PLYTKA GLOWNA 4573-610-2 (2217-646-1)
6 D105, 106, 107, 108, BAYP-94 Diody przetgczajgce BAP-T04
| 111,112, 125
- D109, 119 KV-1226 Diody strojace obwoddéw wejsciowych i oscylatora AM —
8 D113 BYP-401/200 Prostownik zasilacza +33 V | —
9 D14 - | BzP-683-C33 | Stabilizator +33 V UL1550
10 | DI115, 1186, 117, 118, BYP-401/50 Diody prostownikéw zasilaczy +5 V, +15V 1N4001
- 119, 120, 121, 122 | |
11 D123 BZP-683-C16 | Zr6dio napiecia odniesienia zasilacza +15 V. ° —
12 D124 BZP-683-C5V6 | Zrédlo napiecia odniesienia zasilacza +5 V —
13 T104, 105, 106, B(C-238 Tranzystory przelgczajace BC-148
' 109, 112, 114,
115, 116,118
14 T107, 108 BF'-194 Wzmacniacz p.cz. FM
15 T111, 120 BF-245B Separatory — wtborniki zrédiowe 2SK41E
16 T110, 113 - BC-238C . Tranzystory przelaczajace BC-148C
17 T11%7, 119 BD-135 Tranzystory regulacyjne zasilaczy BD-137
18 I1C101 TDA-1576 Wzmacniacz p.cz. FM —
19 1C102 LM-393N Komparator —
20 1C103 TDA-157T8A Dekoder sygnalu stereo —
21 IC104 | TDA-1072A Wzmacniacz w.cz. AM, mieszacz, heterodyna, detektor —
22 1C105 SAA-1057 Syntezer | _ -
23 IC106 MAB-8049H Mikroprocesor —_—
A220
24 1IC107 PCF-8571P Pamieé¢ danych ' —
PLYTKA STEROWANIA 4573-609-1 (2217-647-1)
A Dggi. 3?3.303, BAYP-94 Napiecie odniesienia we wskazniku poziomu sygnaiu BAP-T794
26 D305, 3086, 307, 308, VQA-24-D/E Diody sygnalizacyjne LED — zielone —_
309, 311, 312, 313, |
314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 322,
326, 327 |
27 D321, 325 VQA-14-D/E Diody sygnalizacyjne LED — czerwone —
28 D323, 324 BYP-401/50 Prostownik wyswietlacza —
29 T301 BC-238 Wskaznik poziomu sygnaiu 1N4001
30 | 1302 BC-308 Tranzystor kluczujacy BC-148
31 I1C301 | vucy-14164 Rejestr szeregowy | UCY64164
32 1C302 SAA-1060 Driver wyswietlacza —
V. STROJENIE 1 REGULACJA 2. Strojenie toru AM

2.1. Strojenie toru p.cz.

1. Uwagi ogélne a) Podaé z wobulatora sygnat o czestotliwodci 465 kHz

Strojenie tunera nalezy przeprowadzi¢ wg kolejnosci poprzez kondensator 0,1 unF do punktu Ka.

i metodyki podanej w tabelach strojenia (tabela 1 1 2) b) Podigezyé sonde zbiorczg do punkiu K13,

i cieéci opisowej niniejszego rozdzialu w ukladzie ¢) Stroi¢ obwody L1118, L119 na maksymalnie wysokg
przedstawionym na rys. 14. | i symetryczng krzywa IL.

— 10 —
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2.2.

| 2! 3-‘

‘3.2,

| 3-3-

Strojenie obwoddow heterodyny

a) Podigczyé cyfrowy woltomierz napiecia statego do
punktu K10. ’

b) Wilaczyé zakres fal SR. i ustawi¢ na wyswietlaczu
wskazanie 519 kHz.

c) Stroié cewka L117 do uzyskania w punkcie K10

napiecia 0,96 V.

d) Ustawié na wyswietlaczu wskazanie 1620 kHz.

e) Tr:,rmerem C171 ustawié¢ w punkcie K10 naplecm
20,3 V.

I} Powtorzyé¢ kilkakrotnie czynnosci b-+e.

g} Wlaczyé zakres fal DL. i ustawié na wyswietlaczu
wskazanie 290 kHz,

h) Trymereﬁ’l C170 uzyskaé w punkcie K10 napiecie
26,527 V.

Strojenie obwoddw wejsciowych

a) Do gnhiazda antenowego AM poprzez antene sztuczrig
podaé sygnal z wobulatora.

b) Sonde zbiorczg podlaczyé do punktu K13,

c) Stroi¢ tuner wg metodyki i kolejnofci podanej
w tabeli 1.

. Strojenie toru FM
. Strojenie obwoddéw oscylatora

a) Wilaczyé zakres UKF,
b} Podlaczyé cyfrowy woltomierz napiecia staiega do
punktu K10,

c¢) Ustawié na wyswietlaczu wskazanie 65,5 MHz,

d) Cewka L5 uzyskaé w punkcie K10 napigcie 3 V.
e} Ustawi¢ na wyswietlaczu wskazanie 74 MHz.

f) Trymerem C20 uzyskaé napigcie 25 V.

g) Kilkakrotnie powtdrzyé czynnoéci c—f.

Strojenie obwodéw w.cz. i p.cz. FM

a) Do gniazda antenowego FM podaé¢ sygnal z wobula-
tora. |

b) Sonde zbiorcza podizczyé do punktu K3,

¢c) W punkcie o czestotliwosci 655 MHz stroi¢ L.1/2,
L3/4, L6 na maksymalna i symetryczng krzywa IT.

d) W punkcie o czestotliwoséei 74 MHz stroié Ci, C6,
C8 na maksymalng i symetryczng krzywa II.

e) W punkcie o czestotliwosci 69 MHz stroié L8, L9,
na maksymalng i symetryczng krzywa II.

Strojenie detektora FM

a) Ustawi¢ na wyswietlaczu wskazanie 69 MH..

3.4.
3.4.1,

3.4.2.

b) Poprzez gniazdo antenowe FM podaé sygnalt z ge-
neratora (69,00 MHz, fm=1 kHz, AF=40 kHz,
Uwy=1 mV).

¢) Przy wykreconym rdzeniu cewki L110, stroi¢ cewkq
L.109 do uzyskania minimum znieksztalcei (okolo
0,3%). |

d} Wkrecajgc rdzen cewki L110 doprowadzié do uzys-
kania minimum znieksztalcenn nieliniowych (okolg
0,1%).

e) Na kentakty K5, Ké zatozy¢ ,,sonde STOP” 1zasilié;|a.

f) Korekcja strojenia L109 doprowadzié do stanu, przy
ktérym dla odstrojen generatora o +18 kHz od cze-
stotliwosci 69,000 MHz nie zapala sig¢ zadna 2z diud
LED ,;sondy STOP”,

g) Cewkg L110 skorygowaé wartosé znieksztalcen nie-
liniowych. .

h) Przelgczyé tuner na zakres fal SR. i ustawu‘.- na
odbidr czestotliwosci 999 kHz.

i) Do gniazda antenowego AM poprzez antene sztucz-

- ng poda¢ sygnal o czestotliwosci 998,0 kHz (m=30%,
fm=400 Hz, Uwy=200 pV-=-1 mV),

1) Zewrzeé kontakty K11 z K12 (na czas regulacji).

k) Rdzeniem cewki L1111 doprowadzié¢ do stanu, przy
ktorym dla odstrojenn generatora o *1 kHz od cze-
stotliwosci 999 kHz nie zapala sie zadna z diod LED

- ,,sondy STOP".

UWAGA: |
Potencjometr nastawny R144 ustawi¢ w prawe skrajne
poiozenie,

Regulacja dekodera
Regulacja czestotliwosci pracy oscylatora w dekoderze
a) Wilaczyé zakres UKF i tryb pracy stereo.
b} Rozewrzeé rozciecie Sciezki w poblizu punktu po-
miarowego K7 (poprzez zdjecie nadmiaru cyny).
¢) Do K7 podigczyé miernik czestotliwos$ci i jedno-
cze$nie spolaryzowaé punkt pomiarowy K7 poprzez
zalaczenie rezystora o wartosci 100 kQ pomiedzy
K7 a radiator tranzystora T117.

d) Potencjometrem nastawnym RI171 ustawié czesto-
tliwosé oscylatora w dekoderze na 76,0 kHz 50 Hz.

e) Odlaezyé miernik czestotliwoes$ci i rezystor a roz-
cliecie Ssciezki zewrzeé Kkroplg cyny.

Regulacja przeshuchu stereofonicznego

a) Poprzez gniazdo antenowe FM podaé napiecie z ge-
neratora zmodolowane zloZonym sygnalem steren-
fonicznym (f=69 MHz, fm=1 kHz, AF=404+6 kH~,
Uwy=1 mV).

b) Potencjometrem nastawnym RI159 ustawié najlep-
sze tlumienie przesiuchu stereofonicznego.
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TABELA STROJENIA AM Tabela 1

Lp. | Czestotliwosé | Miejsce przylozenia | Wigczony Element

sygnaiu zakres fal | strojeniowy Metodyka strojenia

OBWODY HETERODYNY

1 519 kHz — . SR. L117 0,96 V
. _ W punkeie pomiarowym K10
2 1620 kHz SR. C171 uzyskaé napiecia odpowiednio: 20,3 V
3 290 kHz —_— ~ DE. C170 26,527 V
'OBWODY WEJSCIOWE
4 560 kHz _ SR. L.114
—_ﬂkHz — 1G S;ia:ﬁegige;g;ég ___S_E'_____.__E}sg | Stroi¢ na maksymalng i symetryczng krzywa IT
5 160.kHz | antene sztuczng AM DE. Lii5 W punkele K13
280 kHz o ‘ DEL.. C160
TABELA STROJENIA FM Tabela 2
e e ———— e ————————————————
OBWODY HETERODYNY
1 65,5 MHz UKF L5 W punkcie pomiarowym K10 3,0 V
74.0 MHz _ C20 uzyskac napiecia odpowiednio: | 95 0 V
WZIMACNIACZ W.CZ. GLOWICY UKF.
2 65,5 MHz Gniazdo anteny M | UKF L1/2, L.3/4, L6 | Stroi¢ na maksymalng i symetryczng krzywsa TI1
74,0 MHz UKF Cl, C6, C8 w punkcie K3 *
.3 69,0 MHz Gniazdo anteny FM UKF L3, L9 Stroi¢ na maksymalna i symetryczna krzywa IT

w punkcie K3
mm

DETEKTOR FM

4- 69,0 MHz | Gniazdo anteny FM UK L1009, L1110 Kolejno cewkami L109 a nastepnie L110 do-
prowadzié do minimum znieksztalcen

5 69,0 MHz Gniazdo anteny FM - UKF 1.109 Na kontakty Kb, K& zalozy¢ ,,s'tll.ﬁda STE)P”,
korekejg L109 doprowadzi¢é do stanu przy kté-

rym dla odstrojen 118 kHz nie zapala sie zad-
na dioda ,,sondy”,

1.110 Nastepnie skorygowaé wartosé znieksztalcen

cewka L110. __
6 999 ki{z Giniazdo anteny AM SR. Lil1 Na czas regulacji zewrzeé¢ K11 z K12, Rdze-
poprzez antene sztuczna | niem cewki L1111 doprowadzi¢ do stanu przy

ktébrym dla odstrojen *1 kHz nie zapala sie
zadna z diod LED ,sondy STOP”,

DERODER STEREOFONICZNY

({ — — ‘ UKF . R171 Rozewrzeé sScieike w pchiiiu K?. Potencjome-
TRYR trem R171 ustawi¢ na K7 czestotliwos$é 76,0 kHz
STEREO +50 Hz (uprzednio spolaryzowaé KT poprzez_

zalaczenie rezystora 100 kQ pomiedzy K7 a ra-
diator tranzystora TI117, Po zakohczeniu regu-
lacji zewrzeC Sciezke w poblizu K7 kropla cyny.

A e — * LA
8 69,0 MHz Gniazdo anteny FM UKF R159 "Regulowaé¢ na najlepszy przesiuch,
Generator modulowaé TRYRB |
sygnalemn MPX STEREQO
(fm=1 kHzg, -
F=(40+6) kHz,
Uwej=1 Vm)

m“m
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VI. WYKAZ PRZYRZADOW KONTROLNO-POMIAROWYCH I NARZEDZI SPECJALNYCH
NIEZBEDNYCH DO SERWISU

Lp. Nazgr__a pg‘_zma‘gu' I_Jloéé Zalecany typ i producent | Dopuszczalny typ iproducent Uwagl
1 Generator “¥YBHardw wzorco-1 ' 1 103B‘!FWAM Boonion- SMUV Rohde-Schwarz RFN
wych AM/FM Elektmmcs USA |

2 Wobulator AM 1 TP-649 ZR Kasprzak K937 Merajronik

3 Kab:d Zopan
3 Wobulator FM 1 SWOB-III K936 Meratronik

Rohde-Schwarz REFN Kahid-Zopan

4 I{oder stereofamczny 1 SMG40 Radiometer Damia SMG1 Radiometer Dania

5 Multimetr cyfrowy V560 Meratronik

1
6 Miernik zmiek-sztalceﬁ | 1 - PMZ11 Kabi-d-z;;an - PMZ 9 Kabid-Zopan
7 Czwérnik dopasowujacy FM 1 )

e .—‘ —_ '-"-'—

zgodnie 2z zale-
ceniemm CPHW

8 Znurmahzowarna antena 1 _— i zgodnie z zale-

ramowa | ceniem CPH;‘W
9 | Antena sztuczna AM B —T — - ) - N zgndm.le Z zale- _
—_— ceniem CPHW
10 | Sonda logiczna STOP 1 | STOPS881 ZR DIORA Oscyloskop SB 15M —
11 Transformator Gddzielajqi;"}r - - - B ‘;gc;d-nie v/ za?e—

ceniem CPHW

el

12 Klucz nasadowy 5,0 mm | zgodnie z zale-
| ceniem CPHW

13 Oscyloskop 1

14 Miernik czestotliwosci 1

| Lp. Objawy uszkodzenia Przyczyny uszkodzenia Sposdbh naprawy
1 Po wylgezeniu z sieci tuner ,,nie pamieta” czestotliwo- | Wytadowana bateria W:}m-ienié baterie na nowa
sci zaypisanych W poszczegﬁlzwch komdrka—ch pamieci | BAT LR9
2 Przy korzystaniu z :I‘.unkcjl automatycznego przeszukz.- Rozstrojenie obwodow Zestroi¢ cewki 1,109, L110,
wania zakresu, tuner nie zatmymu;e sig na stam:;ach detektora FM L111 wg metodyki podane;
lub z&trzymuje sie z bledem w tabeli 2
3 Pomimo prawidlowych wskazan wyswietlacza czesio- Brak napiecia +33 V 1. Wymlemé bezpleczmk Bl

tliwosci, brak przestrajania w zakresach 2. Wymienié¢ diode Zenera

D114
4 Pﬂ-mxmo praw;ldlowyrch ws.kazan wskazmkbw brak sy~ | Na stale zalaczony mikro- | Wyregulowaé mikrolgcznik
gnalu m.cz. na wyjsciu tunera | lacznik sprzezony z wyig- lub wymieni¢ na nowy
cznikiem zasilania

VIII. WYKAZ ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH R16 RWW-0207-0-2,2kQ+5%

' Ri2 RWW-0207-0-3,3kQ+5%
GEOWICA UKF TYPU GFE-112 wg rys, 5533-588-1 R14 RWW-0207-0-4,7kQ15%
Plytka 4573-625-3 (laminat 2217-521-1) E?g - ﬁmigﬁﬁlﬁjffgffﬁ
Diody R10 RWW-0207-0-27kQ2+5%
DL 2,3 BB-1048 R1,4, 8,17 RWW-0207-0-68kQ+10%
D4 BB-104x R2 RWW-0207-0-100kQ+10%
Tranzystory Kondensatory
T1 BF-961 C22 - Kondensator wg rys. 3573-139-1
T2 Br-4l4 C9, 16 KCPi-1BA-4X 5-2-4-2 2pF-C-63V
T3 BF-440 C10 KCP£-1BN-3X 3-2-4-4, TpF-C-63V
Rezystory | Cl4 KCP{-1B-N-4X 4-2-4-10pF-D-63V
R5 | RWW-0207-0-22Q210% C2, 32 KCP-1B-P-6-18pF-J=-160V
R6 RWW-0207-0-5602110% C30, 31 KCP{-1B-C-5X5-22pF-J-25V
R7, 11,15 RWW-0207-0-100Q+10% C29 KCPf-1B-N-5X 5-27pF-J-25V
R3 RWW-0207-0-220Q4-5% C17 KCP{-1B-U-5X5-51pF-J-25V
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Cl13, 21
Cl1
C3,5,7,18
C12, 15, 19, 24
C1,86,8
C20
Cewkli
L1,2

L3, 4

L5

1.6

L7

18,8

KSF-020-100pF15-160V
KCP{-1B-U-6X 6-120pF-J-25V
KFP-IIE-5-1000pF-S-25V
KFP{-IIE-10X10-10000pF-S-25V
KCD-N-7-d-3/10pF-160V
KCD-N-10-d-3/10pF-160V

Cewka obw. wej. 3573-342-1
Cewka obw. koléktora 3573-441-1
Cewka oscylatora 3573-397-2

- Cewka obw, bazy 3573-442-1

Dlawik eliminatora 3573-296-2
Cewka TXT7-216

PEYTKA GELOWNA 45738-610-2 (laminat 2217-646-1)

Diody

D105, 106, 107, 108,
111,112,125

D109, 110

D113

D114

D115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122

D123

D124

Tranzystory
T104, 105, 106,
109, 112, 114,
115, 116, 118
T107, 108
T11i1, 120 -
T110, 113
T117,118

Uklady scalone
I1C101

IC102

1C103

1C104

IC105

IC106

IC107 -

Rezystory

R147, 160

R230

R191, 192

R130

R137, 179, 180, 193

R237

R199

R213, 228

R128, 129, 134,
135, 136, 141

R151, 161, 201, 232

R184, 235

R139

R131, 132, 182, 185,
194, 206, 207, 208,
209, 210, 211,
212, 222, 223,
225, 228, 227

R148, 239

R127, 133, 233

R190, 205

R204, 236

R140, 149, 162,
215, 216

R214, 224

R122

=

BAYP-94
KV-1226
BYP-401/200
BZP-683~C33

BYP-4(1/50
BZP-683-C186
BZP-683-C5V6

BC-238
BF-194
BF'-245B
BC-238C
BD-135

TDA 1576

LM 393N

TDA 1578A

TDA 1072A.-
SAA 1057

MAB 8049H A220
PCF 8571P

RWW-0207-0-1002110%
RWW-0207-0-15Q110%
RWW-0207-0-22Q+10%
RWW-0207-0-68Q+10%
RWW-0207-0-100Q+10%
RWW-0617-0-160Q+5%
RWW-0207-0-180Q+5%
RWW-0207-0-270Q+10%

RWW-0207-0-3300215%
RWW-0207-0-390Q+5%
RWW-0207-0-470£21+10%
RWW-0207-0-680Q+5%

RWW-0207-0-1kQ+10%
RWW-0207-0-1kQ+5%
RWW-0207-0-1,5kQ1+5%
RWW-0207-0-2,2kQ+10%
RWW-0207-0-2,7kQ110%

RWW-0207-0-3,3kQ+5%
RWW-0207-0-3,9kQ1+10%
RWW-0207-0-4,3k}15%

R158

R118, 175, 176,
177, 118

R200

R218, 219

R123, 173, 188

R119, 125, 126, 145,
146, 165, 169, 186,
189, 195, 197, 202,
203, 217, 220, 229

R198

R167, 168

R142

R110, 221

R170

R163, 164, 166

R138, 143

R111, 150, 183,
187, 196, 231

R153, 154, 155, 156

R174

R172

R238

R152, 157

R144

R159

R171

Kondensatory

R159

C160, 170, 171

C187

C177

C146

C168, 169

C155

C140, 142

C183, 240

C162

C141

C150, 151

C157

C163

C132, 133, 134, 135,
136, 148, 164, 165,
166, 174, 175, 176,
186, 219, 225, 226

C113, 123, 154, 158,
167, 172, 182, 221,
9223, 224, 229, 232

C156

C191

C239

C181

C212

C125

C211

C138, 139, 234, 235

C137

C201, 202

C161

C182, 194, 237

C188

C185

C127, 128, 130,
131, 184, 189,
195, 213, 214

C143, 144

C204
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RWW-0207-0-4,7kQ+5%

 RWW-0207-0-4,7kQ+10%

RWW-0207-0-5,6kQ15%
RWW-0207-0-5,6kQ+10%
RWW-0207-0-10k2:15%

RWW-0207-0-10kQ+10%
RWW-=0207-0-12kQ15%
RWW-0207-0-24kQ+5%
RWW-0207-0-20kQ15%
RWW-0207-0-27k2+10%
RWW-0207-0-39k£2+5%
RWW-0207-0-47kQ+5%
RWW-0207-0-100kQ+5%

RWW-0207-0-100kQ+10%
RWW-0207-0-120kQ+5%
RWW-0207-0-180k{2110%
RWW-0207-0-220kQ+5%
RWW-0207-0-1MQ+10%
RWW-0414-0-3,9MQ15%
TVP-1212-100k{l
TVP-1212-22kQ
TVP-1212-10kQ

TVP-1212-22k Q)
KCD-N1500-7-d-7/30pF-160V
K SF-020-270pF+2%-160V
KSF-020-300pF£5%-160V
KSF-020-330pF+2%-160V
KSF-020-390pF+2%-160V -
KSF-020-430pF+2%-63V

K SF-022-560pF+5%-100V
KSF-020-1500pF +5%-160V
KSF-020-1600pF+5%-160V
KSF-022-1800pF15%-100V
KSF-020-2000pF+5%-63V
MK SE--018-02 R10 33nF120% 250V-
KSF-020-2200pF+5%-63V

MKSE-018-02 R10 0,1uF"+20% 100V-

MKSE-018-02 R10 0,22uF+20% 100V-
MKSE-018-02 R15 0,33uF+10% 100V-
MKSE-018-02 R15 0,47uF+20% 100V-
KCPf-1B-N-4X 5-2-2,2pF-C-63V
KCPf-1B-N-2,5% 2,5-2-4-3,3pF-C-63V
KCP{-1B-N-3X 3-2-4-5,6pF-C-63V
KCPf-1B-N-4X 4-2-4-12pF-J-63V
KCPf-1B-P-4X 5-2-4-33pF-G-63V
KCPf-1B-U-4X 5-2-4-39pF-J-63V
KCPf-1B-U-5X 5-56pF-J-25V
KCPf-1B-U-6 X 6-100pF-J-25V
KCPf-1B-N-6X 6-120pF-J-25V
KCP-1B-U-6-27pF-J-250V
KFP{-2E-5X 5-2200pF-S-25V
KFP{-2E-6X 6-3,3nF-S-25V

KFP{-2E-10X 10-10nF-S-25V
KFP£-2F-12X 12-4TnF-Z-25V
KFP-2B-5-220pF-S-500V



C198, 199, 200, 205,

206, 207, 208 KFP-2B-5-330pF-S-250V °
C209 KFP-2B-6-470pF-S-250V
C193, 197, 203, 215,

216, 217, 218 KFP-2E-5-1000pF-S-250V
C147, 180, 210 04/U-1uF/63V
C152, 153, 178,179 04/U-2,2uF/40V
C190 04/U-47pF/25V
C149, 173, 196, |

220, 230, 233 04/U-100uF/16V
C222 04/U-220uF/63V
C227 04/U-1000pF/25V
C231 02/T-2200pnF/16V
Cewki
L.189, 110 Cewka przesuwnika 3573-427-1
L111 Cewka 7X7-108
1,112, 113 Filtr FDP-02
L1186 Diawik 39 mH DEP 10.12-395
L117 Cewka 3573-426-1
L.118 Cewka 7XT7-122

L1119 Cewka 7X7-123
L120 Dlawik 3573-428-1
F101, 103 Filtr ceramiczny SFE-10,7 MS3GA
F104 Blok rezonatoré6w BR-02
X101, 102 Kwarc 4 MHz TQ 5300
Réine
BAT Materia LR9
WA Wtyk WWP-15.1/2.5
WB Wityk WWP-6.1/2.5
WwWC Wtyk WWP-5.1/2.5

£

— Zespb6l gniazd antenowych 5533-551-2

PLYTKA STEROWANIA 4573-609-1 (laminat 2217-647-1)
Diody

D301, 302, 303,
304, 310

D305, 306, 307, 308,
309, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317,
318, 319, 320,
322, 326, 327

D321, 325

D323, 324

BAYP-94

VQA-24-D/E
VQA-14-D/E
BYP-401/50

Tranzystory

T301
T302

Uklady scalone

IC301
IC302

Rezystory
R301, 309
R302

R303

R304

R316, 317, 319, 320,

321, 322, 323, 324,
325, 326, 327,
328, 329, 330,

- 331, 332, 333
R305, 308, 307
R315, 318
R308
R312
R310, 311
R313, 314

Kondensatory

C301, 302
Rozne
GA

GB
GC

BC-238
BC-308

UCY 74164N
SAA 1060

RWW-0207-0-15Q15%
RWW-0207-0-22Q215%
RWW-0207-0-33Q215%
RWW-0207-0-880015%

RWW-0207-0-220Q+5%
RWW-0207-0-390Q15%
RWW-0207-0-470Q+5%
RWW-0207-0-1,5kQ+5%
RWW-0207-0-2,2kQ+5%
RWW-0207-0-3,9k+5%
RWMC-0207-0-1Q+5%

MKSE-018-02 R10 0,1uF+20%-100V

Gniazdo z przewodami 4569-100-1
Gniazdo z przewodami 4569-100-2
Gniazdo z przewodami 4569-100-3

Wyswietlacz LED LTS-5811G

Mikrotgeznik KSA 1-1M

ELEMENTY LEZACE POZA PLYTKAMI

AF
Bl
B2
B3

TR1
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Antena ferrytowa 4342-355-1

Wktladka topikowa WTAT-250/63 A\
Wkladka topikowa WTAT-250/200 A
Wktadka topikowa WTAT-250/630 A
Transformator TS-10/21 A\

Wylgeznik sieciowy 6.000.88.2.7.01.14 A
Sznur 2X WwW-1 C-4578-005

E.geznik minaturowy 83133 sz 54E 14,1
Sznur przylgczeniowy 4578-359-2 A
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Rys. 1: Rozmieszczenie i przeznaczenie elementéw obslugi
tunera

‘Rys. 2: Rozmieszczenie i przeznaczenie gniazd na $ciance
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Rys. 8 Schemat blokowy ukladu scdlonego ICL02 typu
LM 393N _
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MAB 8049H A220
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Rys. 22: Schemat ideowy tunera stereofonicznego Hi-Fi typu

AS-952



IX. WYKAZ CZESCI MECHANICZNYCH

Lp. Nazwa czesci lub podzespolu
1 Obudowa
2 Wkret AGb 2,9X9,5
3 Podkladka 3,2/12A.
4 Wkret AGb 2,8X6,5
5 Plytka gidwna
6 Uchwyt
T Uchwyt
8 Oslona
9 Antena ferrytowa
10 Wkret do drewna 2,5X10-K-B
11 Uchwyt
12 Wkret AGb 2,9X9,5
13  Podkladka 3,2
14 Plyvtka
15 Podkiladka 3,2/8A
16 Scianka
17 Stopka
18 Koiek
19 Ceownik
20 Uchwyt
21 