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1 METROPOLITAN CC/CCD 1 

TECHNISCHE DATEN 

E um1g Mt e rta ® cc ropo 1 n MISCHPULT 

TUNER 
<Werte besser als DIN 45 500, Bl.2) 

Frequenzbereich: 87,5 .. . 108 MHz 

Eingänge: ") M ikrophon, nah: 5 mV an 20 kOhm 
(Buchsen nach DIN 41 524. Mikrophon, fern : 0,6 mV an 20 kOhm 
Kontaktbelegung nach DIN 45 310) Planenspieler magn.: 

5 mV an 47 kOhm (1 kHz) 

Obertragungsbereich: 40Hz ... 15kHz± 2 dB 

Eingangsempfindlichkeit: 0.7 1.N bei - 3 dB 

Klirrfaktor: < 0,3% bei 7S kHz Hub 

Tonband- und Hilfseingänge: 
300 mV an 470 kOhm 

Aus~nge: Tonband: 1 mV pro kOhm 
(Buc sen nach DIN 41 524) Lin ie: 300 mV, Ri- 47 kOhm 

Geräuschspannungsabstand: > 58 dB nach DIN Mischregler-Stellbereich: -65dB+15dB") 

Pilonon-Unterdrücku~g : bei 19kHz .. SO dB 
bei 38 kHz ... SO dB 

Kanaltrennung: 4S dB bei 1 kHz 

Aussteuerungsautomatik: Regelhub 40 dB 
Ansprechzeit 10 ms 
Haltezeit bis zu 120 s 

Antenneneingang: unsymmetrisch 60 . . . 75 Ohm 
Koaxialstecker nach DIN 45 32S 

")Die Empfindlichkeit alle Eingänge gilt fü r Mischregler Stellung 0 dB (d.h. die 
Eingangsempfindlichkeit kann im Bedarfsfall um max. 15 dB erhöht werden). 

HIFI-RECORDER 
tV'~-te besser als DIN 4S 500, BI. 4) 

~ . henzbereich: Eisenoxid20Hz . . . 16000 Hz ±3 dB 
DIN 45 500, BI. 4) Chromdioxid und Eispnchrom 

21) Hz . .. 18000 Hz ±3 dB 

Elektronische Bausteine 

62 IC's. 183 Transistoren, 14 FET, 1 UJT. 1 Thyristor, 2 Foto-Transistoren. 
250 Dioden, 68 LED's, 16 Z-Dioden. 

Geräuschspannungsabstand: ohneDolby 
(Effektivwert. bewertet 

Eisenoxid 58 dB nach Kurve AJ 
Chromdioxid 60 dB 

AUGEMEINES 

Abmessungen: 640 mm (L) X 300 mm (T) X 138 mm (H) 
Dol bygewinn : 8d B Eisenchrom 63 dB 

Löschdämpfung: > 70dB 

Kanaltrennung (bei 1 kHz): > 26dB 

Gleichlaufschwankungen: 
(nach DIN 45 507) 

Wiedergabe Meßkassene ±0,08% 
Wiedergabe einer Eigenaufnahme 
±0.12% Eumig Metropolitan® CCD 

Abweichung der Sollgeschwindigkeit < ± 0,5" Technische Daten des Recorders wie Eumig Metropolitan'" CC. 
Hochlaufzeit CL40 m' 

MISCHPULT 
Rückspulgeschwindigkeit f. Kassette C 60: ca. 45 aec . 

VERSTÄRKER 
(Werte besser als DIN 45 500) 

Eingänge:") Mikrophon, nah: 5 mV an 20 kOhm 
(Buchsen nach DIN 41 524, Mikrophon, fern: 0,6 mV an 20 kOhm 
Kontaktbelegung nach 45 310) 

Nennausgangsleistung: > 2 x SOW Sinus an 4 Ohm 

Musikleistung: > 2 x 80 W an 4 Ohm 

1 tragungsbereich : 20Hz bis 20000 Hz± 1,5 dB 
I· ·· . vorverstärker) 

Input 1: Stellung DIN:10mV!t~ kOhm 
Stellung Line: 300 mV1470 kOhm 

Input 2: 300 mV/470 kOhm 

Aus~änge : out:SOO mV, 10 kOhm 
(Buc sen nach DIN 41 524) DIN:soo mV, 10 kOhm 

.mgsbandbreite: 14Hz bis38kHz bei 1% Klirrfaktor 

Klirrfaktor: < 0.1% bei Nennleistung 

Fremdspannungsabstand: 60 dB bezogen auf 2 x 50 mW 
(mit Vorverstärl<er) Ausgangsletstung 

Mischregler-Stellbereich : -65dB+1Sd8") 

Aussteuerungsautomatik: Regelhub 40 dB 
Ansprechzeit 10 ms 
Haltezeit bis zu 120 s 

Nennabschlußwiderstand: 40hm. Kopfhöreranschluß für Kopfhörer von 8 . . . 2000 Ohm 

2 Lautsprecherbuchsen nach DIN 41 529 und Schraubklemmen 

1 Kopfhörerbuchse nach DIN 45 327, geeignet für Kopfhörer von 8 . . . 2000 Ohm 

") Die Empfindlichkeit aller Eingänge gilt für Mischregler Stellung 0 dB (d.h. die 
Eingangsempfindlichkeit kann im Bedarfsfall um max. 15 dB erhöht werden). 

Baßregelung: ± 18dBbei 20Hz 

Höhenregelung: ± 18 dB bei20kHz Elektronische Bausteine 

Balanceregelung: ±6dB 
30 IC's, 111 Transistoren, 12 FET, 2 Foto-Transistoren, 148 Dioden, 30 LED's, 

Fi lter: -12 dB10ktave bei 100 Hz (Rumhelfilter) 
- 12 dB10ktave bei 5 kHz (Rausc filter) 

7 Z-Dioden. 

Loudness: - 20 dB bei 1 kHz 
ALLGEMEINES 

- 5 dB bei 20 Hz und 20 kHz Abmessungen: 434 mm (L) x 300 mm {1 1 x 138 mm (H) 

.1\nderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten. 



1 METROPOLITAN CC/CCD 1 

I 

TECHNICAL DATA 

EUMIG Metropolitan® CC MIXER 
Inputs*): Microphone, near. 5 mV 

RJNER UNIT 
DIN 41,524 sockets into 20 ktohms 

(Values better than DIN 45,500, sheet 2) 
(wired acc. to DIN 45,310) Microphone, dist: 0.6mV 

into 20 ktohms 
Tuning range: 87.5 - 108 MHz Record Deck: 5mVinto 
Frequency Response: 40 - 15,000 Hz ±2 dB 47 ktohms (1 kHz) 

Input sensitivity: 0.7 t.N at -3 dB Tape and aux: 300 mV into 

Harmonie distortion: Below 0.3% for 75 kHz mod. 470ktohms 

Signallnoise ratio: >58 dB (DINl Outputs: Tape: 1 mV perktohm 

Pilot tone Suppression: 50 dB at 19 kHz 
(DIN 41,524 sockets) line: 300mV,Ri-47ktohms 

50 dB at 38 kHz Mixing control range: -65 dB, +15 dB*) 

Channel separation: 45 dB at 1 kHz Automatie Ievel control: ControT range: 40 dB 

Aerial terminal: Unsymmetrical 60 ... 75 ohm 
Response time: 10 milli sec. 
Hold time: up to 120 sec. 

coaxial plug (DIN 45,325) 
*) The sensitivity of all inputs refers to a 0 dB control setting ( i. e. if needed, 

Hl-fl RECORDER SECTION 
the input sensivity can be increased by up to 15 dB) 

- ...---
(Values better than DIN 45,500, sheet 4) Electronic components ' Frequency reshense: Ferric Oxide: 20 - 16,000 Hz ±3 dB 62 integrated circuits, 183 transistors, 14 FET, 1 UJT, 1 thyristor, 2 photo tran-

. (DIN 45,500, s eet 4) Cr02: 20 - 18.000 Hz ±3 dB sistors, 250 diodes, 68 LED, 16 Zenerdiodes. 
Ferrichrome: 20 - 18.000 Hz ±3 dB GENERAL 

w/o. Dolby 
Dimensions: 640 mm long. 300 mm deep, 

Signallnoise ratio (effective, "A" Ferric Oxide: 58 dB i 
138mmhigh 

weighting) Cr02: 60 dB 
(25.2 x 11.8 x 5.4 inches) 

Dolby lmprovement : 8dB Ferrichrome: 6 3 dB 

Erase attenuation: Setter than: 70dB 

EUMIG Metropolitan® CCD Stereo separation (at 1 kHzl Better than 26 dB 

Wow and flutter: Playback of test cassette: ±0.08% 
(DIN 45,507) Playback of own recording: ±0.12% Technical data of recorder section as for Eumig Metropolitan CC 

Deviation from nominal soeed: < ± 0.5" 

Start-up time: approxAO millisec MOONGUNIT 
Rewind speed for C 60 cass.: approx. 45 seconds Inputs*): Microphone, near. 5 mV 

(DIN 41,524 sockets, wired acc. into 20 ktohms 
AMPUAER to DIN 45,310) dist 0.6mVinto 
(Values better than DIN 45,500) 20ktohms 

Rated Output Setter than 2 x 50 watts rms lnput1: DIN pos.:1omV115 klohms 

I into 4 ohms line pos.: 300mV1470ktohms 

Music output: Setter than 2 x 80 watts lnput2: 300 mV/470 ktohms 

into 4 ohms. Outputs (DIN 41,524 sockets): out: 5 00 mV, 10 ktohms 
:-

Frequency Re~ponse (incl. preamp.) 20 - 20,000 Hz ±1.5 dB DIN: 500 mV, 10 ktohms 

Power bandwidth: 14 - 38,000 Hz with 1% distort Mixing c mtrol range: -65 dB, +15 dB*) 

Harmonie distortion: 0.1% at rated output Automatie Ievel control: Control range: 40 dB 

Signallnoise ratio (with preamp.) 60 dB at 2 x 50 mW output 
Responsetime: 10millisec. 

Output impedance: 4 ohm~. 
Holdtime: upto120sec. 

earphone For 8- 2,000 ohm earphones 

*) The sensitivity of all inputs refers to a 0 dB control setting (i. e. if needed, 
2 speaker output sockets, DIN type plus 2 screw-type connections 

1 earphone output socket, DIN 45,327 type, for 8- 2,000 ohm earphones 
input sensitivity can be increased by up to 15 dB) 

Bass control: ± 18 dB at 20 Hz Electronic components 
Treble control: ±18 dB at 20,000 Hz 30 integrated circuits, 111 transistors, 12 FET, 2 photo transistors, 148 diodes, 
Balance control: ±6dB 30 LED, 7 Zenerdiodes. 

Filters: - 12 dBi octave at 100Hz (rumble filter) GENERAL . -12 dBioctave at 5,000 Hz (hiss filter) Dimensions: 434 mm long, 300 mm deep, 
loudness: - 20 dB at 1,000 Hz 138 mm high 

- 5 dB at 20 Hz and 20,000 Hz (17.1 x 11.8 x 5.4 inchesl 

Features and specifications subject to changes without notice. 



1 METROPOLITAN CC/CCD 1 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Eumig Metropolitan® CC PUPITRE OE MIXAGE 

lUNER 
(valeurs supeneures a DIN 45.500, BI. 2) 

Entrees") Micro 5 mY sur 20 KOhm 
Prise DIN 41.524, Brochage DIN 45.310 0,6 mV sur 20 KOhm 

toume disque magnetique 5 mV sur 
47 KOhm n KHZ) 

Gamme couverte 87,5 .. . 108 MHz 

Bande passante 40Hz . . . 15kHz ±2 dB 

Sensibilite o,7,Na-3dB 

magneto et auxiliaire 300 mV sur 
470 KOhm 

Sorties Magnetophone 1 mV par KOhm 
ligne 300 mV, r- 47 KOhm 

Etendue des reglages -65 dB +15 dB 

Distorsion <0.3% a 75KHz d'exploration. 

Rapport signallbruit >58 dB d'apres DIN 

Reglage automatique maximum 40. dB 
temps de reponse 10 ms 
temi:>s de recouvrementjusqu'a 120 S 

Rejection sous porteuse 50 dB a 19KHz 
50 dB a 38KHz 

"l Valeurs ~ur un positionnement a 0 dB. les entrees peuvent etres surchargees 
de 15 d au maximum. 

Diaphonie a 1 KHz 45 dB 

Entree Antenne asymetrique 60 .. . 75 Ohm prise 

« coaxiale cl'apres DIN 45.325 
Composants electroniques 

62 circuits integres, 183 transistors, 14 FET, 1 U)T, 1 thyristor, 2 photo transistors, 
250 diodes, 68 LED, 16 diades zener. 

MAGNETOCASSETTI 
(Valeurs supeneures a DIN 45.500, BI. 4) Dimensions 640 mm (Ox300 mm (p)x138 mm (h) 

Bande passante Fe20 3 20 a 16.000 Hz ±3 dB 
(d'apres DIN 45.500, BI. 4) c~ 20 a 18.000 Hz ±3 dB 

FeCr 20 a 18.000 Hz ±3 dB 

sans Dolby 
Rapport si~allbruit Fe~3 58 dB 
<d'apres D ) Cr02 60 dB 
Amelioration· Dolby : SdB FeCr 63 dB 

Effacement >70dB 

Diaphonie a 1 KHz >26 dB 

Pleurage et scintillement avec cassette de mesure ±0,08% 
enregistrement lecture ±0,12% 

Ecart par rapport a Ia vitesse nominale <! 0,5" 

Inertie de demarrage env. 40 ms 

Duree de rebobinage C 60 env. 45 seconds 

Eumig Metropolitan® CCD 
Caracteristiques techniques du magnetocassette identiques au combine 

AMPURCAlfUR 
PUPITRE OE MIXAGE 

(Valeurs supeneures a DIN 45.500) 
Entrees") Micro 5 mV sur 20 KOhm r .sance nominale >2x50 W Sinus sur Z-4 Ohm 
Prise DIN 41.524, Brochage DIN 45.310 0,6 mV sur 20 KOhm 

Entree 1 Brochee DIN10 mVi15 f..Ohm 
.sance musicale >2x80W sur Z-4 Ohm Brochee ligne JOO m'v,470 KOhm 

Bande passante 20 a 20.000 Hz ±1,5 dB 
avec preampli 

Largeur de bande 14 Hz a 38 KHz avec 1% de distorsion 

Entree 2 300 mV/470 KOhm 

Sorties out.soo mV/10 KOhm 
Brochees DIN 41.524 DINsoo mV/10 KOhm 

Distorsion <0,1 a puissance nominale Etendue des reglages -65 dB +15 dB 

Rejection des tensions parasites 60 dB avec une puissance de sortie de 
(avec preampiD 2x50 mW 

lmpedance de sortie 40hms 

2 Prises de haut parleur d'apres DIN 41.529 et 2 sorties a vis 

1 Prise de casque d'apres DIN 45.327 valeur entre 8 et 2.000 Ohm 

Reglage automatique maximum 40 dB 
T emps de reponse 10 ms 

- Temps de recouvrement jusqu'a 120 s. 

Prise de casque impedances entre 8 et 2.000 Ohm 

")Valeurs ~ur un po~1t1onnemcnt a 0 dB. les entrees peuvent etres surchargees 
de 15 d au maximum. 

Correction Basses ± 18dBa20Hz 

Correction aigues ±18 dB a 20KHz 

Correction balance ±6 dB 
Composants electroniques 

Filtres: passe haut -12 dB!octave chamiere a 100 Hz 
passe bas -12 dB!octave chamiere a 5 KHz 

30 circuits integres, 111 transistors, 12 FET, 2 photo transistors, 148 diades, 30 LED, 
7 diades zener. 

Physiologique -20 dB a 1KHz 
- 5 dB a 20 Hz et a 20 KHz Dimensions 434 mm (0 X 300 mm (p) X 138 mm (h) 

Caracteristiques et specifications sont susceptible• d'etre change.>< 'dn< modiitcation pn\alable. 
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WERKZEUGE - TOOLS - OUTILS 

Daur-r 
( sec .) 20" 

Pegel (dB) -20 
1--::: 

Fre(uenz 333Hz 
f Hz) 

800 
W1 

800 
W2 

800 
W3 

20" 30" 

-20 0 

10 kHz 333Hz 

800 
W4 

Drehmoment - Kassette 

Torque - meter cassette 

Cassette d'ajustage du 
moment de rotation 

Gleichlauf - Kassette 
3150 Hz 

Wow and flutter control 
cassette 3150 Hz 

Cassette de mesure du 
pleurage et du 
sc i nt illement 3150 Hz 

MB1 - Chrommeßband für den 
Wiedergabefrequenzgang 

MB1 - Cr02 control cassette 
for frequency response upon 
play-back 
MB1 - Cassette de m~sure 
Cr02 pour r~ponse de 
fr~quence en reproduction 

15" ! 60" 15" 

-26 -26 -26 

333Hz 18 kHz 15 kHL 

MB4 - Chrommeßband für die 
Arbeitspunkteinstellung 

MB4 - Cr02 control cassette 
for operating point 
adjustment 
MB4 - Cassette de mesure 
Cr02 pour etalonnage du 
~ _de_ __:t_rayail 

800 
WS 

Dolby - Pegelkassette 

Dolby level cassette 

Cassette du niveau Dolby 

2 

15" . 

-26 

40Hz 

. ' 
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WERKZEUGE - TOOLS - OUTILS 
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..------- .___ 

----~----------~~ ----
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800 
W15 

800 
W40 

800 
W41 

800 
W42 

800 
W43 

800 
W44 

800 
W45 

Stehbolzen 

® Stud 

Gaupille 

~4t I 

Zwischenstück 

Adapter 

Adapteur 

Meßkabel I 

Measuring cable I 

C4ble de mesure I 

Antennenkabel 

Antenna cable 

C4ble d'antenne 

1$-Ersatzwiderstand 

LS-dummy resistor 

R~sistance simulant 
un haut-parleur 

Flachbandkabel 1 

Flat connection cable 1 

C4ble plat 1 

Flachbandkabel 2 

Flat connection cable 2 

C4ble plat 2 
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I 

r--

800 - Fla chbandkabel 3 --
- Flat connection cable 3 
-

W46 C!ble plat 3 -
-
-- L---

800 Meßkabel II 

Grr rrE) Measuring cable II 

'W47 C4ble de mesure II 

~ 
800 DIN-Adapter 

DIN adapter 

W48 Adapteur DIN 

I a)Meßpunktstecker I 
0 0 HPii ltf'L ~ 0 800 .(0 I D :: Measuring plug I 

~ 
0 , 

Fiche pour mesure I 0 , I 0 I 
I 0 " ~--~--~--- · ---

0 J_ 0 ~ W49 b)Meßpunktstecker II 
0 

D 4ooM1- I 0 ~ Measuring plug II 
0 0 0 0 - 0 

Fiche pour mesure II 
d.) I b) 

I 

~tJ 
800 Cinch-Adapter 

~ 
Cinch adapter 

Wr:JJ 
Adapteur Cinch 

I 

I 

800 Kopfhörer-Adapter 

~ 
Earphone ad~ter 

W51 Adapteur bcouteurs 

54.0 T-Stück 

Q:l::: ~ T-shaped connection plug 

W12 Fiche de connexion en T 
~ 
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3 METROPOLITAN CC/CCD 

Symbol-Verzeichnis - index of symbols - indice des s}~boles 

DC - Spannung gemessen gegen Masse 
DC - Voltage measured to ground 
DC - Tension mesuree sur masse 

+ Spannungsunterbrechung 
+ voltage interruption 
+ interruption de tension 

Masseunterbrechung 
ground connect. interruption 
interruption du fil de masse 

8 V ungesiebt 
8 V unfil tered 
8 V non-filtr~s 

3 

Abstimmspannung - tuning voltage - tension de syntonisation 

D=D 
D=D 

rechter Kanal - right channel - canal de droite 

linker Kanal - left channel - canal de gauehe 

Tastfunktionen - keying functions - fonctions s~lectrices 

Stop - stop - arr@t 

Vorlauf - forward run - avance 

Rücklauf - rewind - rehobinage 

Aufnahme - recording - enregistrement 

Betriebsbereit - stand by - p~t pour le service 

Tuner o. Tape 2 - tuner or tape 2 - tuner ou 
bande magn~tique 2 
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METROPOLITAN CC/CCD 3 

Steuerfunktionen - Controlling functions - fonctions de contrOle 

Stop - stop - arr~t 

Vorlauf - forward run - avance 

schneller Rücklauf - fast rewind - rehobinage rapide 

schneller Vorlauf - fast forward run - avance rapide 

Aufnahme - recording - enregistrement 

Memory - memory - m6moire 

Pause ein - pause on - d~but d~interrnission 

Pause aus- pause off- find 1 interrnission 

Beleuchtung - illumination - illumination 

Manuell/Automatik - manual/automatic - manuel/automatique 

Automatik/Manuell - automatic/manual - automatique/manue· 

Rauschunterdrückung - noise reduction - reduction du bruit 

-20 dB 

Filter - filter - filtre 

Dolby ein - Dolby on - avec Dolby 

Dolby aus - Dolby off - sans Dolby 
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CD 
CD 

METRO.POLh·AN CCt ~CD 

Dolby LED - Dolby LED - Dolby LED 

Netz ein/aus - on/off switching -

alimentation branchee/deconnectee 

Sturnmtastung - silent keying - fonctionnement ä muet 

3 

Autom. Aussteuerung beim Mischen - automatic gain & 
frequency control upon mixing - modulation automatique 
lors du mixage 

Hinterband--Mischpul t - recorded sound-- mix. panel 
apr~s bande- pupi tre de mixage 

Mikro --Mischpult - micro --mixing panel - micro-­
pupitre de mixage 

Phono- Mischpult - phono- mixing panel -
phono -- pupi tre de mixage 

Tape--Mischpult - tape- mixing panel -
bande magn.- pupi tre de mixage 

Mischpult ein/aus - mixing panel on/off 
branchement/d~br. pupitre de mixage 

Tuner bzw. Tape--Mischpult - tuner or tape --mixing panel -
tuner ou bande magn.- pupitre de mixage 

Mikro-Endstufe - micro-power amplifier -
micro -ampl. de puissance 

Tuner bzw. Tape-Endstufe - tuner or tape-power amplifier -
tuner ou bande magn.- ampl. de puissance 

Phono --.Endstufe - phono-power amplifier -
phono -ampl.de puissance 

Tape-- Endstufe - tape-power amplifier -
bande magn. - ampl. de puissance 

Vorderband-- Endstufe - mixing output-power amplifier -
avant bande- ampl. de puissance 

Hinterband-Endstufe - recorded sound-power amplifier -
apres bande ...:- ampl. de puissance 



3 

iH;l 
L§J 

lvBl 
~ 

El 
00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

j_ 

j_ 

METROPOLITAN CC/CCD 3 

NF-Signale - LF-signals - signal de basse frequence 

-Mischen - - mixing - - mixage 

-HTL - - tone control --tonal i te 

-Endstufe - -power amplifier - - ampl.de puissance 

Tuner---- tuner---- tuner-

Wiedergabekopf- - play-back sound head --­
t~te de reproduction-

- Aufnahmekopf - -- recording sound head -
- t~te d' enregistrement 

Aussteuerspannung - control voltage - tension de commande 

Schwarz - Black - Noir 

Braun - Brown - Brun 

Rot - Red - Rouge 

Orange - Orange - Orange 

Gelb - Yellow - Jaune 

Grtin - Green - Vert 

Blau - Blue - Bleu 

Violett - Violet - Mauve 

Grau - Grey - Gris 

Weiss - White - Blanc 

Schaltungsmasse - ground connection - connexion A la masse 

Gehäusemasse - casing mass - mise a la masse du boitier 
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~ 
~C_E_ 

KAG 

Q 
C8E 

c:tt: 

METROPOLITAN CC/CCO 

1
-Bezeichnung 

EUMIG-Oesignation 
-O~nomination 

ED IBCN 0237 B 

BCN 0238 B 

IBCN 0238 c 
BCN 0239 B,C 

BCN 0337 

BCN 0338 

BCN 0413 B 

(0 BCP 0307 B 

IBCP 0308 B 

BCP 0327 

BCP 1307 B 

[) BCN 0546 B 

(0 
BCP 0093 A 

BCP 0486 B 

BCP 0556 B 

BCP 0728 

8~-,- ----

E BR 4871 

ED BON 0122 
BON 0135 

(0 ßOP 0136 

BOP 0140 

ED BON 0220 

BON 0325 

BON 7101 
----

~ BR 2800 A 

() BCN 0738 

BCN0006 

[) BP 0110 

Ref.Nr. 
EUMIG-ref.no. 

no.r~f. 

914 041/4 

914 046/3 

914 049/9 

914 045/1 

914 043/8 

914 044/0 

914 057/8 

914 070/0 

914 073/6 

914 072/4 

914 085/2 

914 058/0 

914 084/0 

914 081/5 

914 083/9 

914 080/3 

-----
914 420/1 

914 109/1 
914 106/6 

914 103/0 

914 104/2 

914 101/7 

914 102/9 

914 108/0 

914 401/8 

914 053/0 

914 040/2 

914 860/7 

Type 
Type 
Type 

BC 237 B 

BC 238 B 

BC 238 c 
BC 239 B,C 

BC 337 

BC 338 

BC 413 B 

BC 307 B 

BC 308 B 

BC 327 

BC 546 B 

BCW 93 A 

BC 486 B 

BC 556 B 

BC 728 

2N 4871 

BD 135 

BO 136 

BD 140 

4 

Vergleichbare Typen 
Equivalent Types 
Types ~quivalents 

BC 182 B,BC 171 B 

BC 183 B,BC 172 B 

BC 183 C 

BC 173 B,C 

2N 5449 

S 7270, 2N 5451 

BC 212 B 

BC 213 B 

BO 221 2N 6121, 2N 6122 

2SO 325 C,O,E 2SO 288, 17356 

2N 6101 

S 2800 A 

BC 738 

MPSA 06 

FPT 110 

C 122 A 



4 METROPOLITAN CC/CCD 4 

-Bezeichnung Ref .Nr. Type Vergleichbare Typer. 
EUMIG-Designation EUMIG-ref.no. Type Equivalent Types 

-D~nomination no.r~f. Type Types ~quivalents 

Q 
OGS w BCN 0030 A ~14 054/2 2SK 30 A-GR 

G ~ BCN 0041 D 914 055/4 2SK 41 D : 
G 

(Z;J lif BCN 0245 B 914 056/6 BF 245 B 
DSG 

-c::n- BA 0048 914 349/0 1N 4148 

-t>t- BA 0445 914 344/0 1N 914 1N 4148, BA 209 

BA 0666 914 343/9 BA 221 FDH 666 

BA 4148 914 347/6 1N 4148 

BA 4448 914 348/8 1N 4448 1N 4150, FDH 666 

-c:o-- BA 4001 914 342/7 1N 4001 1N 4002, 1N 5391 

---f*- BA 4002 914 351/8 1N 4002 

-D>-
BA 5401 914 350/6 1N 5401 -{)t-

-c::n- BZ 0033 33 914 460/2 ZTK 33 

---N- BZ 0083 ClO 914 464/0 BZX 83 ClO BZX 79 C10, ZPD 10 

BZ 0083 C13 914 465/1 BZN 83 C13 BZX 79 C13, ZPD 13 

BZ 0083 C16 914 466/3 BZX 83 C16 BZX 79 Cl6, ZPD 16 

BZ 0083 C18 914 467/5 BZX 83 C18 BZX 79 C18, ZPD 18 

BZ 0083 C3VO 914 461/4 BZX 83 C3VO BZX 79C3VO,ZPD 3,0 

BZ 0083 C5V1 914 453/5 BZX 83 C5V1 BZY 79 C5V1, 

BZ 0083 C5V6 914 452/3 BZX 83 C5V6 BZY 79 C5V6 

BZ 0083 C6V2 914 462/6 BZX 83 C6V2 BZX 79C6V2 ,ZPD 6,2 

BZ 0083 C6V8 914 463/8 BZX 83 C6V8 BZX 79C6V8 ,ZPD 6, 8 

BZ 0083 C2V4 914 459/6 BZX 8~ C2V4 BZX 55 C2V4 

~ 
CQ 0085 914 489/4 CQY 85 Rot-Red-Rouge 

~A * CQ 0086 914 490/0 CQY 86 Grün-Green-Vert 
K 

CQ 0087 914 491/2 CQY 87 Gelb-Yellow-Jaune 

'-:.'-. 
CQ 0146 p 914 48?/0 V 146 P Rot-Red-Rouge 

~A * CQ 0147 p 914 486/9 V 147 p Grün-Green-Vert 

CQ 0148 p 914 488/2 V 148 p Gelb-Yellow-Jaune 
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4 METROPOLITAN CC/CCD 4 

Halbleiter-Übersicht - list of semi-conducters - liste de semi-conducteurs 

tj 
1 4 

-Bezeichnung 
EUMIG-Designation 

-Denomination 

TCA 0703 

TCA 0748 C 

FJ 4011 A 

FJ 4012 A 

FJ 4013 A 

FJ 4016 

FJ 4023 

FJ 74C14 

FJ 7473 

FJ 7493 

TCA 0382 

TCA 3302 

TCA 3900 

.~ 
1 8 

FJ 4049 A 

FJ 7445 

FJ 16861 NG 

FJ 16862 AN 

TCA 0645 B 

TCA 0740 

TCA 0758 

TCA 0955 

TCA 3189 

Ref .Nr. 
EUMIG-ref.no. 

no.ref. 

914 627/1 

914 623/4 

914 657/0 

914 658/1 

914 659/3 

914 666/0 

914 660/0 

914 668/4 

914 655/6 

914 663/5 

914 632/5 

914 628/3 

914 63o/1 

914 661/1 

914 662/3 

914 665/9 

914 664/7 

914 633/7 

914 631/3 

914 634/9 

914 626/0 

914 641/6 

Type 
Type 
Type 

uA 703 HC 

LM 301 AN, 

CD 4011 AE 

CD 4012 AE 

CD 4013 AE 

MC 14016 B CP 

CD 4023 AE 

MM 74C 14N 

SN 7473 N 

SN 7493 N 

LM 382 N 

MC 3302 P 

LM 3900 N 

CD 4049 AE 

SN 7445 N 

SN 16861 NG 

SN 16862 AN 

NE 645 B 

TCA 74o 

uA 758 PC 

TCA 955 

CA 3189 E 

Vergleichbare Typen 
Equivalent Types 
Types equivalents 

LM 301 AP 
CA 301 AE 

MC 14011 CP 
34011 PC 

MC 14012 CP 
34012 PC 

MC 14013 CP 
34013 PC 

MC 14023 CP 
34023 PC 

FJJ121 , 9 N 73 
SFC 473 E 

FJJ 181 

uA 3302 p 
uA 755 PC 
CA 339 E/N 

CA 3401 E 
uA 3401 p 

MC 14049 CP 
34049 PC 

FLL 111 

CA 758 E 
SN 29758 N 
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800 1774/ S 
Skalenprtnt 
Scale P. C. board 
C.l.d'€chelle 

a b ::r: 52 
c d 

800' 1746/0 

M rkropr•nt 
Mtcrophone P. C. board 
C.Lmrcro 

I 
I 

•• 
~ ~ •• 13 M•s&Drinl . 

Mi>ttng P.C.board 

800 1754/0 C.l .de moxage 

- - -------- -., 

I 
I 

02+05 
Tunerprrnt 1 
Tuner P. C. board 1 
C.l.du tuner 1 

R402 

r? 
R302 

I 

I 
I 

I 
I 
! ___ _ 

! ___ _ _ 

19 
800 17 80 /O 

I• 

I' 

.... 

·. \ 

r®J~ ~WJ 

12 

10 
800 1706/0 

R 58 2K2 MP links 
R 66 2K 2 MP recht s 
R 14 3 4K7 !reble 
R 146 4K7 Ba ss 
R 13 1 1 K Vol umo 

""• . - "' 

-·· .· 
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'-f"-91~~~t~~~~~~~~~~~: ~~~ ~ ' 11 1 . / .. ~ 
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I 7 5122 " 51 21 I r 5120 'I 7 
5133" 5132 'I 5131

1 
5130 ' 7 51 13 51 12 I r' 5111 i 11'~;1° 'I Conlrol P.C.board 

Tunerpr.nt2 ~ ~ C. l.de commande 

03 TunerP.C.board 2 I I I I 
C. Ldu tuner 2 I 1 I 1 

I o 7 
~-.------- --------- I 1 1 1---L•800160810 

1
_ _ _ _ _ _ _ __ - -- - _l I L _l- 800 160015 06 

_ _j AW· Pr inl 
Record -playback P.C.board 
C.l.d' enregistrement et de l~ture 

R2 0 2 

,-------
Dolby -Print 
Dolby P. C.board 
C.I.Dolby R257 R157 

?9'17 
8001129/0 

R 7 

R102 ? 
.. . 

BU 57 

14 
800 1750/ 2 

Phonoprint 
~hono P. C.board 
C.l.phono 

"'' ~ 

800 17B2/4 18 
Endstufenpr in t 
Final amp li f ier P. C. board 
C.l.de l'amplt 1111a1 

METROPOLITAN® cc 

Ne:z E•nhe •l 
Ma:·•s u •1:! 
Un•:6 d ' ahmen l t=~l • or~ 



\, 

';( ; 12,;~,. . E. .. ~L~---------e I ...... _____ __ 
- ---- -

• 

~-

R34 .. 

R16 

0 . 

800 1612/1 

S2 

S1 
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800 1608/0 
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'" R240 . " 0 800 1600/5 oQ os 
0 

AW·Print 
Record·playbac k P.C.boa'd 
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8001754/0 
Mischprint 
Mixing P.C.board 13 
C.l. de m1xage 

800 1746/0 
M 1kropr1nt 

Microphone P. C . board 
C.l. micro 

800 1729/0 
Dolby • Prinl 

Dolby P.C.board 17 
C. I. Dolby 

800 1724/1 
Tunerprint 2 

Tuner P.C. board 2 Q'j 
C.l. du luner 2 

800 1722!8 

15 

Tunerprint 1 

Tuner P.C. board 1 

C. l. du luner 1 
02+05 

c:: 

0 

" 

b 
0 

" N 

a: 

... 
c:: 
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800 1766/6 

a: 

c:: 

~D 

11+ 12 

N 

0: 

~D 

08002400/2 
Laufwerk 

6 
~a:-C ass. rec. assy. 

Ensemble entraineur l..J~ 
de Ia cassetle ;;; Q 

" 06+07+080 ~ 

0 b ~0o~ 

~o 
c:: 
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a: 

.::::! 
N 
Cl) 

" 0 
0 
Cl) 

4;.:: 
·- 0. :-:: E 

.! ~~ 
:J.,"' 
";, -~ "' ., . c: c:-
w LZ Ü 

800175012 
Phonoprint 
Phono P.C.board 14 
C . I . phono 

800 1742/3 
HTL·Pr~nt 

Tone contro l P·C. boa rd 
C.l. de lonalile 
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