Technische Informationen fur den Fachhandel

REGATTA 44 H

UKW-Transistor-Kofferempfanger

KUNDENDIENST

Technische Daten/Technical Data

Stromversorgung Batteriespeisung mit 5 Monozellen von 15 V
oder GRAETZ-Netzanschiuf3gerat
Power supply Five 11/, Volt monocells or “GRAETZ" mains L e ——
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Current consumption At medium volume, approx. 60 mA., 50 mW |
Kreise, Circuits AM 6; FM 9

Transistoren 9; AF 134; AF 125; 3 x SN 695—16 g
Transistors 2 x BC 108; AC 175; AC 117 O — 1

Endstufe, Power output 1 W
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Lautsprecher f s
Loudspeaker 1 perm.-dyn. P 10-C 4,5 Ohm 10 cm O e e §
Antennen Ferritantenne fur MW und LW '
Teleskopantenne fur KW und UKW ausziehbar
und schwenkbar
Antennas Ferrit rod antenna for MW and LW
Swivel-type telescoping SW and FM antenna e G
Abmessungen Breite 28 cm; Hohe 16 cm; Tiefe 7,8 cm B O A R AN NS SRR NN |
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Dimensions Width 28 cm, height 16 cm, depth 7,8 cm e —————————— o ————————— T —t T ——————

Gewicht ca. 2 kg (mit Batterien)
Weight approx. 2 kgs. (with batteries) REGATTA 44 H

Abgleichanweisung — Alignment Instructions

—
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AM-Abgleich

Relhenfolge Be- | skalen- MeBsender 1) L- | skalen- MeBsender 1) C-
des Abglelchs | 818" | zelger Elnspelsung Ab- | elger
g Taste Frequenz [Modulation gleich Frequenz |(Modulation| gleich

0
ZF 11 MW | 1000 kHz | 460 kHz | “ggonis" | Basis T303, TP2 | L3t9| - | | | Max.

ZF |l ” ” " ” ” L 318 - | - - - ”
I e — —-L-é—1—7— VM [ —— —_——
F | ” " " i " L 316 o - - — ”

Oszillator MW | MW | 555 kHz | 555 kHz , . L 323 | 1500 kHz | 1500 kHz | AM30% | C 331 .

Oszillator KW KW | 6MHz | 6MHz | '"| ,, L 325 - - I .
Ferritstab MW | MW | 555 kHz ' 555 kHz : £0s@ Inguktiv L 103 | 1500 kHz | 1500 kHz | AM30% | C 324 |
Ferritstab LW LW | 155kHz | 155kHz | ., " L 101 — - - - _:— "
Eingang KW 2) KW 6 MHz ’ 6 MHz " | ﬁstzcggasr?teﬁnaen L 326 — | — — I - "

1) MeBsender mit 60 Ohm Ausgang. 2) Es ist zu empfehlen, den Abgleich nur mit Wobbler u. Oszillograph durchzufihren, dabei Osziilo-
graph an MeBpunkt TP 5 anschlieBen. Lautstarkeregler zuruckgedreht.

AM Alignment

Signal Generator 1) Connect High Coll- Signal Generator!) | Trimmer
Seguence Wave | Dial Side of Signal | Adjust- oA Adjust- | Indication
of Alignment ange | FOIMer | Frequency |Modulation Generator to ment Frequency |Modulation| ment

0 t Max.
IF 1l MW | 1000 Kc | 460 Ke | “poooess’ | Basis T303, TP2 | L319| - - | - - | output

IF Il ] ] ] ] ] L 318 —~ - - | - ,
—) ] T — —

IF | R T T R R I -1 (- 1 A A R A S
Oscillator MW MW | 555 Kc 555 Kc | " " L 323 | 1500 Kc 1500 Kc AM30°% | C 331 "
Oscillator SW SW 6 Mc 6Mc | . \ L3255 | - - - - l \
Ferrite rod MW | MW 555 Kc | 555 Kc .. Loose inductive 4| L 103 | 1500 Kc | 1500 Kc | AM30% | C 324 i

~coupling to ferrite ro
Ferrite rod LW LW | 155 Kc 155 Kc . | . | L 101 | - — — — .
Input SW 2) SW 6 Mc | 6 Mc . |thr u 30 K to "e'es°°pe; L 326 — — | — — |

antenna |

1) Signal generator with 60 Q output. 2) It is recommended to carry out the alignment with sweep generator and oscilloscope only with
the oscilloscope being connected to test point TP 5. Volume control at minimum.
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FM-Abgleichanweisung — FM Alignment Instructions

Erforderliche MeBgeriate:

1 Wobbler mit 10,7 MHz Wobbelbereich und Eichmarke,
ZF-Abgleich 1 Oszillograph, 1 Outputmeter.

Be-
dzgixgg'loellgﬁs r$ichs- #rzglféﬁ; MeBgerdteanschluB und MeBaufbau Abgleich Kurve
aste
_ R - — - A . _ _
e Wob'al%r (Aﬂsg.?ggzmié) 60”Ohm art:geschlosse'r\\ﬁ)':ﬁber 10 nF L 307, L3}_43\{grst|mmen
an MeBpunkt , Oszillograph aber 0,1 und 10 k
! L 312 UKW | 10,7 MRz an MeBpunkt TP 3, Elkobriicke Br. 304 abloten. auf max. verstarkung
(L 307 verstimmen) un urvensymmetrie
(erstes Maximum) *)
L 310
ZF auf max. Verstarkung : \lng ||
2 L 310 UKW 1 10,7 Mhz - und Kurvensymmetrie | \LL J T Y 1| ||
(erstes Maximum)*) | WLt | NL_J
|  max. Verstrk ¢
ZF | auf max. Verstarkung
S L 308 UKW ‘10'7 MHz | " und Kurvensymmetrie
| (erstes Maximum) *)
| L 314
4 ZF UKW | 10.7 MHz Elkobrucke Br. 304 aniodten. auf max. Steilheit
' L 314 | ' WobbleranschiuB wie unter 3., Oszillograph an MeBpunkt TP 4. und Kurvensymmetrie | 4 | L /N | |
_ | | | o (erstes Maximum) *) l..ﬂ,f.\‘.l
L 305/307 U INLA LT
5 ZF UKW ca. Wobbler (60 Ohm AbschluB) {iber 10 nF an MeBpunkt TP 1. auf max. Steilheit | \ 108V | | J
' L 3C5/307 100 MHz Oszillograph an MeBpunkt TP A4. und Kurvensymmetrie

(erstes Maximum) *) 7

') Maximum vom Spulenfu3 gesehen

Erforderliche MeBlgerate

HF-Abgleich **) 1 MeBsender mit 60 Ohm Ausgang, 1 Outputmeter
Relhenfolge Bereichs- Skalen- MeBsender C- Skalen- MeBsender -
des Abgleichs Taste zelger Einspeisung Ab- zelger Ab- Anzelge
9 g Frequenz |Modulation gleich g Frequenz |[Modulation| gleich
: r 104 MH2z FM an MeBpunkt TP 1 89,1 MH2z FM Max.
Oszillator UKW | Kanat57- | 104 MHZ | 5 5 kH2 und” Masse | C312 | "Kanal 7 | 891MHZ | 5 5kHz | 304 | Output
Zwischenkreis UKW . . . " C 305 ” [ " " L 302 "

**) Der Abgleich muB unbedingt bei 104 MHz begonnen werden. korpers herausragen. Der Zwischenkreiskern muB8 am linken An-
Nach erfolgtem Abgleich muB der Oszillatorkern (L 204) am rechten schlag (87 MHz) ca. 1 mm in das Variometer hineingedreht sein
Anschlag (104 MHz) ca. 1 mm uber das Ende des Variometer- (gemessen vom Ende des Variometerkorpers).

Test equipment required:
1 Sweep Generator at 10.7 Mc and Frequency Markers,
IF Alignment 1 Oscilloscope, 1 Outputmeter.
Sequence Wave | Alignment
of Alignment Range | Frequency Test Equipment Connections Adjust Curve
Y . N D—
Connect sweep generator (terminated with 60 ohm) via 0.01 MF Degtépl?stLLS%,z '1?0?14
1 IF L EM 10.7 Mc to test point TP 2, oscilloscope via 0.1 MF and 10 K to test maxl ain and for
' L 312 ' l point TP 3. Disconnect bridge of electrolytics capacitors Br. 304 8 mm'et? of response
(Detune L 307) y Y :SpPOnse
* curve (1st maximum) *)
Adjust L 310dfofr
|F max. gain and for
2 L 310 | FM 10.7 Mc | ” symmetry of response
curve (1st maximum) *)
Adjust iL 308dfofr
IF | max. gain and for
3. L 308 FM 10.7 Mc " symmetry of response
curve (1st maximum) *)
Connect bridge of electrolytic capacitors Adjust L 314 for
4 v FM 10.7 Mc connect sweep generator as under point 3., oscilloscope max. gain and for
| e - P 970 tost point TP i i symmetry of response | f] | loJ/n | |
_ o curve (1st maximum) *) ‘..ﬂf.\‘.l
' Adjust L 305/307 for !.“'1..-,'
5 |F EM approx. Connect sweep generator with 60 ohm termination via 0.01 MF max. gain and for w08V | |
' L 305/307 100 Mc to test point TP 1, oscilloscope to test point TP 4. symmetry of response

curve (1st maximum) *) ¢

“) Maximum viewed from coil base

Test equipment required:
RF Alignment **) 1 Signal Generator with 60 Q output, 1 Outputmeter.

Sequence Wave PD,'a' Signal Generator Sc‘ggng;:tsrgggl Ké%r:t?r PDIIatl Signal Generator A%c]):.:;t- ndication
of Alignment Range olnter | rrequency |Modulation| Generator to ment OINeT | Frequency {Modulation| ment
104 Mc FM to TP 1 89.1 Mc FM Max.
Osclllator FM  Ichannel 57| 104 Mc | 2557k and Ground C312 | channel7| 81Mc | 2g5ke | 1304 | output
Intermediate ) i} . i ) C 305 . . .y L 302 "
circuit
**) Always begin the alignment at 104 Mc/s. variometer body. The intermediate circuit core must be screwed

After the alignment the oscillator core (L 204) at the right-hand at the left-hand stop (87 Mc/s) about 1 mm into the variometer
stop (104 Mc/s) must protrude about 1 mm from end of the (measured from the end of the variometer body).

Anderungen vorbehalten — Modifications reserved
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Antriebsschema

Batterie —
Battery —

Telesk. Antenne
Telesc. Antenna

Bei A wird das Seil mit einer Schlaufe in
das Seilrad (2) eingehiingt. Das Skalenseil
tber die Seilrollen (3), (4) und (5) bis zur
Antriebsachse (6) fuhren. Nach ca.2 1/2
Windungenum (6) , weiter zum Seilrad (1)
unddieses ca. 1 3/4mal umschlingen, eine
Windung innen verlegen und Skalenseil
weiterfUhren bis zum Seilrad (2), ca.
1 1/8mal umschlingen und mit der Zugfeder
bei A einhdngen.

Hook the cord with a loop on to the drive
drum (2) at "A". Lead the dial cord over
the pulleys (3) (4) and (5) up tothe drive
shaft (6) . After approx. 2 1/2 turns around
(6) in the direction of the drive drum (1)
and about 1 3/4 turns around (1), lay the
dial cord with one tum around the inside
and lead the cord up to the drive drum (2) .

After about 1 1/8 turns around (2), hook
on the cord with tension spring at "A".

1

Drive Cord Assembly

Gedruckte Schaltung — Verdrahtungsseite

A 837

R326

L 303 =

I
—232
UJ_-'S@K‘
C

Drehko ganz eindrehen. Das Seilrad (1)
auf der Drehkoachse nach Zeichnung mon-
tieren. Variometerachse im Gegenzeiger-
sinn bis zum Anschlag drehen und das Seil-
rad (2) nach Zeichnung montieren.

Fully close the tuning capacitor. Mount
the drive drum (1) on the tuning shaft os
shown in the diagram. Rotate the variometer
shaft fully counterclockwise and mount the
drive drum (2) as shown in the diagram.
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Printed Circuit — Wiring Side
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‘i

36
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R 101

R 101

Bu 102

Bu 102

Ferritstab
Ferrite rod
L 103, a 2

L 101, b 1

L 104, a 1

L 102, b 2

L 101, a 1

L 103, b 2

Drehko C 319
Tuning
Condenser

Drehko C 318

Lo 101

Ferritstab
Ferrite rod
L 102, a2

L 104, b 1

Drehko C 319
Tuning
Condenser
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