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SERVICE MANUAL

English

1.

——SAFETY PRECAUTION

The following precautions should be
observed when servicing.

Since many parts in the unit
have special safety related charac-
teristics, always use genuine
Hitachi’s replacement  parts.
Especially critical parts in the
power circuit block should not be
replaced with those of other
manufacturers. Critical parts are
marked with A in the schematic
diagram and circuit board
diagram.

. Before returning a repaired unit to

the customer, the service tech-
nician must thoroughly test the
unit to ascertain that it is com-
pletely safe to operate without
danger of electrical shock.

English
Devutsch
Francais

USA

Canada

General Area
Switzerland

and Scandinavia
Great Britain

SicherheitsmalRnahmen

Bei Wartungsarbeiten sind die
folgenden Sicherheitsmalinahmen zu
beachten:

1. Da verschiedene Teile dieses
Gerates Sicherheitsfunktionen auf-
weisen, nur Original-Hitachi-
Ersatzteile verwenden. Kritische

Teile im Netzteil sollten nicht
durch ahnliche Teile anderer
Hersteller ersetzt werden. Alle

kritischen Teile sind im Schalt-
plan und im Diagramm der
Schaltplantinen mit dem Symbol
A gekennzeichnet.

2. Vor der Auslieferung eines
reparierten Gerates an den Kunden
mull der Wartungstechniker das
Gerat einer grundlichen Prifung
unterziehen, um sicherzustellen,
dall sicherer Betrieb ohne die
Gefahr von elektrischen Schlagen

gewahrleistet ist.

Hinwels:

U .... USA

cC..... Kanada

W .... Allgemeine Gebiete

FS .... Schweiz und
Skandinavien

BS .... GroRbritannien

D-777
(U,C,W,FS,BS)

1.

Précautions de sécurité——

Les précautions suivantes doivent
étre observées
réparation doit étre faite.

a chaque qu‘une

Etant donné que de nombreux
composants de |’appareil
possedent des caractéristiques re-
latives a la sécurité, utiliser
uniqguement des piéces de
rechange d’origine Hitachi pour
effectuer un remplacement. Ceci
se rapporte notamment aux piéces
critiques du bloc d’alimentation
qui ne doivent en aucun cas étre
remplacées par celles d’autres
fabricants. Les pieces critiques
sont accompagnés du symbole
A\ dans le schéma de montage et

sur le schéma de plaque de
cablage.
. Avant de retourner |‘appareil

réparé au client, le technicien
doit procéder a un essai complet
pour s'assurer que |‘appareil ne
présente aucun danger de chocs
électriques.

Remarque:

U..... Etats-Unis

B insns Canada

W . Tous pays

FS . Suisse et Scandinavie

Grande-Bretagne

STEREO CASSETTE TAPE DECK
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KEY TO ILLUSTRATIONS

1 BIAS ADJUST METER

2 DOLBY INDICATOR

3 RECORDING INDICATOR

4 DIRECTION INDICATOR

5 DIRECTION SWITCH

6 BIAS ADJUST CONTROL

7 VU METER

8 RECORDING LEVEL CONTROLS
9 DOLBY NR/MPX FILTER SWITCH
10 TAPE SELECT SWITCHES

(Bias/Equalizer)

11 REVERSE SWITCH
12 RECORDING MUTE BUTTON
13 EJECT BUTTON
14 PAUSE BUTTON
15 STOP BUTTON

16 FAST FORWARD BUTTON
17 PLAYBACK BUTTON

18 REWIND BUTTON

19 RECORD BUTTON
20 HEADPHONE JACK
21 MICROPHONE JACKS

(Left/mono and Right)

22 POWER (MAINS) SWITCH
23 TAPE COUNTER

Bezeichung der Bedienungsele-
mente

1 Vormagnetisierungs-Einstell-
instrument
2 Dolby-NR-Kontrollampe
3 Aufnahmeanzeige
4 Bandlaufrichtungs-Anzeige
5 Bandlaufrichtungs-Schalter
6 Vormagnetisierungs-Einstellregler
7 VU-Meter
8 Aufnahmepegelregler
9 Dolby-NR-Schalter/UKW-Stereo-
Hohenfilter
10 Bandsortenwahler (Entzerrungs/
Vormagnetisierungs)
11 Bandumkehr-Schalter
12 Aufnahme-Mutingtaste
13 Auswerftaste
Redigiertaste
14 Pausentaste
15 Stopptaste
16 Schnellvorlauftaste
17 Starttaste
18 Riucklauftaste
19 Aufnahmetaste
20 Kopfhorerbuchse
21 Mikrofonubuchse (rechter Kanal und
linker Kanal/Mono)
22 Netzschalter
23 Bandzahlwerk

Guide des illustrations

1 Décibelmeétre de niveau de polarisation
2 Indicateur Dolby
3 Indicateur d'enregistrement
4 Témoin de défilement
5 Sélecteur de sens de défilement
6 Réglage de polarisation
7 VU meter
8 Commandes de niveau d’enregistrement
O Interrupteur de DOLBY NR/MPX FILTER
10 Sélecteurs de bande (polarisation/égalisation)
11 Sélecteur d'entrainemen inverse
12 Bouton de suppression d’‘enregistrement
13 Touche d’éjection
14 Touche de pause
15 Touche d’arrét
16 Touche d'avance rapide
17 Touche de lecture
18 Touche de rébobinage
19 Touche d’enregistrement
20 Prise de casque d’écoute
21 Prises de microphone (gauche/mone et droit)
22 Interrupteur d’'alimentation (secteur)
23 Compteur de défilement
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SPECIFICATIONS

Semi-conductors:
IC’s
Transistors

Diodes
LED's
Varistors
Track System:
Tape:
Tape Speed:

Recording System and
Bias Frequency:

Erasing System:

Eraste Ratio:

Frequency Response:
UD-ER(NOR)

UD-EX(CrO, )
FeCr

S/N (Signal to Noise Ratio):
Dolby NR OFF:

Dolby NR ON:

Wow and Flutter:

Input Sensitivity and Impedance:

Microphone:

Line in:
DIN (Record/Playback):
(W, FS, BS only)
Output Level:
Output Load Impedance:
Line out:

DIN (Record/Playback):
(W, FS, BS only)

Headphone:
Distortion:
Cross Talk:
Between tracks:
Between channels:

Fast Forward or
Rewind Time:

Power Supply:

Power Consumption:
Dimensions:

Weight:

Motor:

Heads:

* According to DIN 45 500

.

9

37 (U, C)

38 (W, FS, BS)

25

5

7

4 track 2 channel

Cassette tape (C-30, 60, 90)
4.75 cm/s

AC bias, 105 kHz
AC erase
65 dB or more (at 1 kHz)

20 Hz - 15 kHz

30 Hz - 14 kHz (+3 dB)
30 Hz - 14 kHz *

20 Hz - 17 kHz

30 Hz - 15 kHz (+3 dB)
30 Hz - 14 kHz *

20 Hz - 16 kHz

30 Hz - 14 kHz (+3 dB)
30Hz- 14 kHz *

58 dB (UD-EX tape, weighted, reference 3% THD)

56 dB *

66 dB (UD-E X tape, weighted, reference 3% THD)

63dB *
0.06% (WRMS)
0.18% *

0.3mV, 300 ohms - 5 kohms (U,

C)

0.38mV, 300 ohms - 5 kohms (W, FS, BS)

80mV, 70 kohms or more
0.38mV, 4.7 kohms

500mV or more

50 kohms or more
50 kohms or more

8 ohms - 2 kohms
1.8%(1 kHz OVU)

60 dB (at 1 kHz) or more
30dB (at 1 kHz) or more

100 sec (using C-60)

AC 120V, 60 Hz (U, C)

AC 220V, 50 Hz (FS)

AC 240V, 50 Hz (BS)

AC 100 -110Vv/115-127V/200
230 - 250V, 50/60 Hz (W)

28W

- 220V/

16.45(H) x 43.5(W) x 25.6(D) cm

7.7 kg

DC-Servo motor
Record/Playback head x 1
Erase head x 2

Technische Daten:

Bestiickung:
ICs
Transistoren

Dioden

LED

Varistoren
Spursystem:
Tonband:
Bandgeschwindigkeit:

Aufnahmesystem und
Vormagnetisierungsfrequenz:

Loschsystem:
Loschdampfung:

Frequenzgang:
UD-ER(NOR)

UD-EX(CrO,)

FeCr
Fremdspannungsabstand:

ohne Dolby:

mit Dolby:

Gleichlaufschwankungen:

Eingangsempfindlichkeit und
Impedanz:
Mikrofon:

Line in:

DIN (Aufnahme/Wiedergabe):

(W, FS, BS)

Ausgangspegel:
AbschluBimpedanz:
Line-out:

DIN (Aufnahme/Wiedergabe):

(W, FS, BS)

Kopfhorer:
Klirrgrad:
Ubersprechdampfung:

Zwischen Spuren:

Zwischen Kanalen:
Schnellvorlauf- oder Ricklaufzeit:
Netzspannung und -frequenz:

Leistungsaufnahme:
Abmessungen (B x H x T):
Gewicht:

Motor:

Kopfbestickung:

*Gemall DIN 45 500

9

37 (U, C)

38 (W, FS, BS)

25

5

7

Viexrtelspurgerat, Stereo
Cassetten-Tonband (C-30, 60, 90)
4. 7'5 cm/sek

Werchselstrom-Vormagnetisierung, 105 kHz
Wetchselstrom-Loschung

26'5 dB (bei 1 kHz)

20--15.000 Hz
30-14.000 Hz (+3 dB)
30-14.000 Hz *
20-17.000 Hz
30-15.000 Hz (+3 dB)
30-14.000 Hz *
20-16.000 Hz
30-14.000 Hz (+3 dB)
30-14.000 Hz *

58 dB (UD-EX Tonband, bewertet, 3% Kilirr)

56 dB *

66 dB (UD-EX Tonband, bewertet, 3% Klirr)

63 dB *
0.06% (Mittelwert, bewertet)

0.18%

0,3 mV, 300 Ohm bis 5 kOhm (U, C)

0,38 mV, 300 Ohm bis 5 kOhm (W, FS, BS)
80 mV, 70 kOhm oder mehr

0,38 mV, 4,7 kOhm

2500 mV

250 kOhm
250 kOhm

8 Ohm bis 2 kOhm
1,8% (1 kHz, 0 VU)

260 dB (bei 1 kHz)

230 dB (bei 1 kHz)

100 sek. (Cassette C-60)
120V, 60 Hz (U, C)
220V, 50 Hz (FS)

240V, 50 Hz (BS)
100-110V/115-127V/200-220V/
230-250V, 50/60 Hz (W)
28W

435 x 16,45 x 256 mm
7,7 kg
Servo-Gleichstrommotor
Aufnahme/Wiedergabe x 1
Loschkopf x 2

SPECIFICATIONS

Semiconducteurs:
Cl
Transistors

Diodes
Diodes électroluminiscentes
Varistors

Systeme de piste:

Bande:

Vitesse de défilement:

Systeme d’enregistrement et
frequence de polarisation:

Systéme d’'effacement:

Rapport d'effacement:

Réponse en fréquence:
UD-ER(NOR)

UD-EX(CrO, )

FeCr

Rapport S/B (singal sur bruit):
Dolby NR sur OFF:

Dolby NR sur ON:

Pleurage et scintillement:

Sensibilité d'entrée et impédance:
Microphone:

Entrée de ligne:

DIN (enregistrement/
lecture):

(W, FS, BS)

Niveau de sortie:

Iimpédance de charge de sortie:
Sortie de ligne:

DIN (enregistrement/lecture):

(W, FS, BS)

Casque d’écoute:
Distorsion:
Diaphonie:

Entre pistes:

Entre canaux:

Durée d’avance rapide ou de
rembobinage:

Alimentation:

Consommation électrique:
Dimensions:

Poids:

Moteur:

Tétes magnétiques:

9

37 (U. C)

38 (W, FS, BS)

25

5

7

4 pistes, 2 canaux

Bande en cassette (C-30, 60, 90)
4,75 cm/sec.

Polarisation par courant alternatif, 105 kHz
Effacement par courant alternatif
65dB ou plus (a 1 kH2)

20 Hz a 15 kHz
30Hza 14 kHz (+3dB)
30 Hz a 14 kHz *

30 Hz a 17 kHz

30 Hza 15 kHz (+3 dB)
30 Hz a 14 kHz *

20 Hz a 16 kHz

30 Hz a 14 kHz (+3 dB)
30 Hz a 14 kHz *

58 dB (Bande UD-EX, pondéré, référence 3% D.H.T.)
56 dB *

66 dB (Bande UD-EX, pondéré, référence 3% D.H.T.)
63 dB *

0,06%(WRMS)

0,18% *

0,3mV, 300 ohms - 5K-ohms (U, C)
0,38V, 300 ohms - 5K-ohms (W, FS, BS)
80mV, 70K-ohms ou plus

0,38mV, 4 7K-ohms

500mV ou plus

50K-ohms ou plus
50K-ohms ou plus

8 ohms a 2K-ohms
1,8% (1kHz OVU)

60dB (a 1 kHz) ou plus
30dB (a 1 kHz) ou plus

100 secondes (avec une cassette C-60)

Secteur 120V, 60Hz (U, C)

Secteur 220V, 50Hz (FS)

Secteur 240V, 50Hz (BS)

Secteur 100 - 110V/115 - 127V/200 - 220V/
230 - 250V, 50/60Hz (W)

28W

16,45(H) x 43,5(L) x 25,6(P) cm

71,7 kg

Servomoteur a courant continu

Enregistrement/Reproduction x 1

Téte d'effacement x 2

* Conformement aux normes DIN 45 500

el s
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DISASSEMBLY

1.
2.
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10.

Cassette lid (Fig. 1)
Knobs

* The lever switch knobs (POWER, REVERSE, BIAS, EQUALIZER,
DOLBY-NR) and the level adjustments knobs (RECORD LEVEL
LINE/MIC) are pulled off from the front of the front panel.

* Buttons (DIRECTION, BIAS ADJ, RECORDING MUTE) are
removed after taking off the front panel.

Top cover (Fig. 2)

Bottom cover (Fig. 3)

Front panel (Fig. 4, 5)

Remove the front panel after removing the lever switch knobs, level

adjustment knobs and the cassette lid.

Level meter (Fig. 6)

Meter frame assembly (Fig. 7)

Direction/Bias adj. PC Board (Fig. 8)

Main PC Board (Fig. 9, 10 11)

(Note: Separate the points A and B from the chassis, then push the
main P.C.B in the derection of C .)

Cassette chassis (Fig. 3, 12)

Remove the 6 screws as shown in the figures.

Demontage

1.
2.

o pow

i o

9.

10.

Cassettenfachdeckel (Abb. 1)

Knopfe

* Die Knopfe der Hebelschalter (Netzschalter, Bandumkehr,
Vormagnetisierung, Entzerrung, Dolby-NR) und die Pegel-
einstellknopfe (Aufnahmepegel-Line/Mikrofon) konnen von der
Frontplatte einfach abgezogen werden.

Die Tasten (Bandlaufrichtung, Vormagnetisierung, Aufnahme-
Muting) werden von der Riickseite abgenommen, nachdem die
Frontplatte entfernt wurde.

Obere Abdeckung (Abb. 2)

Bodenplatte (Abb. 3)

Frontplatte (Abb. 4, 5)

Die Frontplatte abnehmen, nachdem die Knopfe der Hebelschalter, die
Pegeleinstellknopfe und der Cassettenfachdeckel entfernt wurden.
Pegelmesser (Abb. 6)

Instrumentenrahmengruppe (Abb. 7)
Bandlaufrichtungs/Vormagnetisierungs-Leiterplatte (Abb. 8)

Haupt-Platine (Abb. 3, 12)

(Hinweis: Die Kontakte (A) und (B) vom Chassis abtrennen und

danach die Hauptleiterplatte in Richtung (C) driicken.)

Cassetten-Chassis (Abb. 3, 12)
Die sechs Schrauben gemaR Abbildungen entfernen.

*

B3 X25
(with lock washer)

DECORATIVE SCREWS

Fig. 1

Abb. 1

BT4X14

- I
‘. '

B14X10

Fig.2 Abb. 2

BT 3 X 10(with lock washer, intalling the

sette chassis) ! ]
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1.
2.

3.

N =

10.

Volet de cassette (Fig. 1)

Boutons de réglage

* Les clefs de commutation (POWER, REVERSE, BIAS EQUA-
LIZER, DOLBY NR) et les boutons de réglage de niveau (RECORD
LEVEL LINE/MIC) sont retirés du panneau avant.

Les interrupteurs et les boutons (DIRECTION, BIAS ADJ,
RECORDING MUTE) sont retirés apres dépose de la fagade.

Plaque supérieure (Fig. 2)

Plaque inférieure (Fig. 3)

Facade (Fig. 4, 5)

Déposer la plaque de fagade aprés dépose des clefs de commutation, des
boutons de réglages et interrupteurs.

Décibelmeétre (Fig. 6)

Ensemble de support d’indicateur (Fig. 7)

Plaquette a Cl de sens de défilement et de réglage de polarisation.

(Fig. 8)

Plaquette a circuits imprimés d’alimentation (Fig. 9, 10, 11)

(Note: Séparer les points (A) et (B) du chassis et pousser la plaquette
a Cl dans le sens (C).)

Chaéssis de magnétocassette (Fig. 3, 12)

Dévisser les 6 vis indiqueées sur |'illustration ci-dessous.
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Explanation of the new circuit

1. Auto-reverse/Auto-stop

operation circuit

With this unit, tape running can
be reversed automatically or
manually using the auto-reverse
mechanism, so recording and play-
back of both sides of the tape can
be done without removing and
“replacing the cassette. The auto-
reverse function has the following
3 modes.

( (CJ AUTO REPEAT Mode)
The tape direction is changed over
automatically by the tape end
detection signal and manually by
the tape direction switch. This
operation is continuous until the
stop button is pressed or the
position of the auto-reverse switch
is changed. However, when the
unit is in the AUTO REPEAT
mode during recording, it enters
the STOP mode when recording in
both FWD/REV directions is
complete, to prevent erasing the
first recording.

When recording starts in the REV
direction, it stops when recording
of this side is complete. To pre-
vent accidental erasure during
recording, the presence/absence of
the erasure-prevention tab is
checked for both FWD/REV
directions and when one of the
tabs has been broken off, record-
ing on that track is not possible.
Automatic changeover is only
possible from FWD to REV
during recording (Note: Change-
over is not possible when the
erasure-prevention tab has been
broken off.).

|

Beschreibung des neuen
Schaltkreises

1. Schaltkreis fur
Umkehrautomatik/
Abschaltautomatik
Dieses Gerat ist mit Bandlauf-
richtungs-Umschaltung (Automa-
tisch und manuell) ausgerustet, so
dall beide Seiten des Tonbandes
bespielt bzw. wiedergegeben wer-
den konnen, ohne das die Cassette
umgedreht werden mull. Die
Umkehrautomatik hat die drei
folgenden Funktionen:

(D) AUTO REPEAT Funk-
tion)

Am Tonbandende wird auto-
matisch die Bandlaufrichtung
umgeschaltet, aufgrund des

Bandenden-Detektorsignals und
manuell mittels Bandlaufrich-
tungsschalter. Dieser Vorganyg
wird wiederholt, bis die Stopp-
taste betatigt oder die Position des
Schalter fur Umkehrautomatik ge-
andert wird. Ist das Gerat jedoch
wahrend der Aufnahme auf die
AUTO REPEAT Funktion
geschaltet, dann wird das Gerat
nach dem Bespielen des Ton-

bandes in beiden Richtungen
(FWD/REV) auf die Stopp-
Funktion geschaltet, um ein

Loschen der dersten Aufnahme zu
vermeiden. Beginnt die Aufnahme
in Richtung REV, dann wird das
Gerat abgeschaltet, sobald diese
eine Seite vollstandig bespielt ist.
Vor dem Umschalten wird jedoch
in beiden Richtunge gepruft, ob
die Cassette mit Aufnahmesperre,
d.h. mit ausgebrochener Rucken-
lamelle, versehen iIst, um ein
Loschen von wertvollen Band-
mitschnitten = zu vermeiden.
Wahrend der Aufnahme erfolgt
die automatische Umschaltung der
Bandlaufrichtung nur von FWD
auf REV. (Hinweis: Falls die
Ruckenlamellen der Cassette ent-
fernt wurden arbeitet die Um-
schaltatuomatik nicht.)

Explicatif du nouveau circuit

1. Circuit d’'inversion
automatique et d'arrét
automatique
Avec cet appareil, le défilement de

la bande peut étre inversé auto-

matiquement ou manuellement par le
biais du meécanisme d’inversion auto-
matique de sorte que |'enregistre-
ment et la lecture des deux cotés de
la bande puissent étre faits sans avoir

a retirer et retourner la cassette. Le

mode d’inversion automatique se

décompose dans les 3 modes suivents.

( ) Mode AUTO REPEAT

(répétition automatique))

Le sens de défilement de la bande
est inversé automatiquement par le
signal de détection de fin de bande
et manuellement par l'interrupteur
de sens de défilement de la bande. Ce
mode se poursuit continuellement
jusqu’a ce que la touche d’arrét soit
pressée ou que |'interrupteur d’inver-
sion automatique soit réglé sur une
autre position. Cependant, quand
I"appareil est réglé en mode AUTO
REPEAT en cours d’enregistrement,
il passe en mode STOP en fin
d'enregistrement dans les deux sens
FWD/REV pour interdire |'efface-
ment du début de |'enregistrement.
Quand |'enregistrement commence
dans le sens REV, il est interrompu
quand ce coOté est complétement
enregistre. Pour éviter un effacement
accidentel au cours de |'enregistre-
ment, la presence ou |‘absence des
taquets de protection contre |'efface-
ment est controlée dans les deux sens
de défilement FWD/REV et si un ta
uet est brisé, |‘enregistrement sur
cette piste est empleché. Un change-
ment automatique ne peut se faire
que de la position FWD a REV au
cours de l|‘enregistrement (note: le
changement ne peut pas se faire
quand les taquets de protection
contre |'effacement ont été brisés).



Englislj j

( = STANDARD Mode)
This mode is the same as conven-
tional wunits. When the tape
reaches the end during recording
or playing back of Side A or Side
B, it stops. It is not possible to
press the tape direction change-
over switch in this mode.

—) AUTO REVERSE Mode)

When the end of tape is reached in
FWD direction during recording

or playback, the tape direction
changes over to REV. When the

tape is started in the REV direc-
tion, it stops when it reaches the
end.

The tape direction can be changed
over by the tape direction change-
over switch before the end of tape
Is detected. However, the tape
direction cannot be changed by
pressing the direction change-over
switch after the tape has laready
been reversed.

— STANDARD-Funktion)

In dieser Position arbeitet das
Gerat wie ein konventionelles
Cassetten-Tonbandgerat. Lauft
das Tonband wahrend der Auf-
nahme oder Wiedergabe (Seite A
oder Seite B) vollstandig ab, dann
wird am Bandende das Laufwerk
automatisch  abgeschaltet. Der
Bandlaufrichtungsschalter arbeitet
nicht wahrend dieser Funktion.
(=) AUTO REVERSE Funk-
tion)

Wird das Tonbandende in Vor-
wartsrichtung erreicht, dann wird
das Laufwerk automatisch auf
Rucklauf geschaltet. Sobald das
Tonband vollestandig  zuruck-
gespult wurde, wird das Laufwerk
abgeschaltet. Die Bandlaufrich-
tung kann mit Hilfe des Bandlauf-
richtungsschalters vor dem
Ablaufen des Tonbandes in Vor-
wartsrichtung umgeschaltet
werden; sobald jedoch das Band-
laufwerk auf die Rucklauffunk-
tion umgeschaltet wurde, arbeitet
der Bandlaufrichtungsschalter
nicht.

= Mode STANDARD (normal))

Ce mode est identique a celui des
appareils du méme type. Quand la fin
de la bande est atteinte au cours d'un
enregistrement ou d‘une lecturedu
coté A ou du coté B I'entrainement
est interrompu. |l n'est pas possible
d'enfoncer |'interrupteur de change-
ment de mode de défilement.

( ™) Mode d’inversion automatique
AUTO REVERSE)
Quand la fin de la bande est

atteinte dans le sens FWD au cours
de I'enregistrement ou d‘une lecture,
le sens de deéfilement de la bande
passe en sens REV. Quand la bande
commence a €étre entrainée dans le
sens REV, s'arréte en fin de bande.
Le sens de défilement de la bande
peut étre change par l'interrupteur
dechange ment de défilement avant
que la fin de la bande soit détectée.
Xependant, le sens de défilement de
la bande ne peut étre changé en
pressant l’interrupteur aprés que
I"inversion ait eu lieu.
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Outline of circuit

The basic operation is that the
negative output of the 1C4 generated
manually or at the end of tape is
inverted to a positive polarity by
Q16, and is applied to the reverse
solenoid and the stop solenoid
switching transistor. One of the
control outputs is muted according
to the input condition of the Logic
circuit to stop the operation of
solenoids and the other enters the
negative Logic, so the stop solenoid
operates.
When the stop solenoid operates, the
locking of the operation buttons are
released, so the mechanism enters the
stop mode. When the reverse
solenoid operates, the FWD/REV
changeover signal is given and pinch
roller pressure and the directions of
the take-up reel disc are changed
over.

Tape end detection

,L_{/O_

S6

5108

Q26

Funktion des Schaltkreises

Der manuell oder am Bandende
erzeugte negative Ausgand des
integrierten Schaltkreises 1C4 wird
mittels Q16 in ein positives Signal
verwandelt und an das Rucklauf-
Solenaoid sowie an den Schalt-
transistor des Stopp-Solenoids ange-
legt. Einer der Steuerausgange wird
gemald der Eingangsbedingungen des
Logikschaltkreises bedampft, um die
Betalgung des Solenoids zu beednden,
wogegen der andere Steuerausgang
der negtiven Logik zugefuhrt wird,
um das Stopp-Solenoid zu betatigen.
Sobald das Stopp-Solenoid anspricht,
wird die Verriegelung der Funktions-
tasten freigegeben, so dal} das Gerat
auf die Stoppfunktion geschaltet
wird. Wird das Rucklauf-Solenoid
betatigt, dann werden anhand des
FWD/REV-Umschaltsignals die Dreh-
richtung der Wickelteller und die
Angriffrichtung der Andruckrolle

umgekehrt.
Q14 Q19
Q16 @

A B C D F

Fig. 13 Abb. 13

Description du circuit

Le fonctionnement fondamental
consiste a produire manuellement
une sortie négative au IC4 ou a ce
arrivée en fin de bande, celle-ci est
inversée par une polarité positive a
I'aide de Q16 qui est appliquée au
solénoide d’inversion et au transistor
de commutation du solénoide
d'arrét. L'une des sorties de com-
mande est supprimée en fonction des
conditions d'entrée du circuit logique
pour interrompre le fonctionnement
des solénoides et les autres entrées au
circuit logique négatif, de sorte que
le solénoide d'arrét fonctionne.
Quand le solénoide d’‘arrét est com-
mandeé. le verrouillage des boutons de
fonction est libére de sorte que le
meécanisme d’‘entrafnement est placé
en mode d’arrét. Quand le solénoide
d’inversion est commandé, un signal
de commutation FWD/REV est
donné et le galet-presseur et les sens
de défilement du disque de bobine
receptrice sont changés.

Reverse

Stop
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1) Tape end detection Manual

changeover circuit

Tape end detection is done by
detecting the rotation of a circular
4-pole magnet installed on the same
shaft as the counter pulley by a reed
relay. 1C4 contains the rotation dete-
ctor, monostable-multivibrator and
driver circuits shown in Fig. 14.

+B

Rotation
detection

———@

® #® s e ] S 6
j i Manual
Cc403 C404

SI08 S102

The reed relay turns ON/OFF
repeatedly when the tape is running,
so C402 is continuously charged/
discharged and the rotation detector
circuit turns ON/OFF. As a result,
the charging voltage of C403 does
not rise and the monostable-multi-
vibrator does not operate. The
monostable-multivibrator is set to
stop during PAUSE. When the tape
reaches the end, the ON/OFF opera-
tion of the reed relay stops, so the
internal switching circuit also stops
and the terminal voltage of C403
Increases, when it reaches its thres-
hold level, the monostable-multi-
vibrator operates and negative pulses
are output from terminal 2. The
pulse width is determined by C404.
When S6 is pressed, the output
transistor of the monostable-multi-
vibrator output is forcibly operated.
In this case, terminal (8) is set to
Low level and the output signal is
output while the level is Low.

1) Bandenden-Detektor, manueller

Umschaltkreis

Der Bandenden-Detektor besteht
aus einem Zungenrelais und stellt die
Drehung eines vierpoligen Kreis-
magnetes fest, der auf der gleichen
Welle mit der Zahlwerks-Riemens-
cheibe angebracht ist. Der Schaltkreis
IC4 enthalt den Drehzahl-Detektor,
den monostabilen Multivibrator und
den Treiberschaltkreis, wie in Abb.

14 dargestellt.

Mono-

multivibrator

—)-(9-—-®

Q26

Wenn sich das Tonband bewegt,
wird das Zungenrelais wiederholt ein-
und ausgeschaltet, so daR der Kon-
densator C402 abwechselnd auf-
geladen und entladen wird: dadurch
wird auch der Drehzahl-Detektor
wiederholt ein- und ausgeschaltet.
Das Ergebnis ist, daB die Ladespann-
ung von C403 nicht ansteigt und der
monostabile  Mulitvibrator daher
nicht arbeitet. Wahrend der Pausen-
funktion ist der monostabile Muli-
rivirator abgeschaltet. Lauft das
Tonband volistandig ab, dann wird
das Ein/Ausschalten des Zungenrelais
beendet, so daR der interne
Schaltkreis ebenfalls abgeschaltet
wird, was zu einem Anstieg der
Klemmenspannung an C403 fiihrt:
sobald diese Spannung die Anspre-
chschwelle (bersteigt, wird der
monostabile Multivibrator in Betrieb
gesetzt und negative Impulse werden
von Klemme 2 ausgesandt. Die Puls-
breite wird dabei durch C404
bestimmt. Wird Schalter S6 gedriickt,
dann wird der Ausgangstransistor des
monostabilen Multivibrators betatigt.
In diesem Falle liegt an Klemme (8)
ein niedriger Pegel an, so daR das
Ausgangssignal solange geliefert wird
solange dieser Pegel niedrig verbleibt.

- 10 —.

Driver

] T

1) Circuit de détection de fin de

bande et changement manuel

La détection de fin de bande est
realisée par détection d’unaimant
circulaire en rotation a 4 péles monté
sur le méme axe que la poulie inter-
mediaire avec un relais a lames. IC4
renferme le détecteur de rotation,
des circuits multivibrateur mono-
stable et de commande comme le
montre la figure 14.

2

e e, i e s )

Fig. 14  Abb. 14

Le relais a lames passe de marche
a arrét de fagon répétée quand la
bande deéfile de sorte que C402 est
continuellement chargé et déchargé
par le circuit de détection de rotation
mis également en marche arrét. Ce se
traduit par une tension de charge de
C403 n'augmentant pas et le multivi-
brateur monostable ne fonctionne
pas. Celui-ci est réglé pour s'arréter
au cours de la PAUSE. Quand la fin
de bande est atteinte, le fonctionne-
ment ON/OFF du relais a lames est
interrompu de sorte que le circuit de
commutation interne s’arréte égale-
ment et que la tension de borne de
C403 est augmentée. Quand elle
atteint son seuil critique, le multivi-
brateur monostable se met en fonc-
tion et des impulsions négatives sont
obtenues a la borne 2. La largeur
d'impulsion est déterminée par C404.
Quand S6 est pressé, le transistor de
sortie de la sortie du multivibrateur
monostable est mis forcément en
marche. Dans ce cas, la borne (8) est
réglée a bas niveau et le signal de
sortie est tire quand le niveau est bas.
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When the manual operation is
controlled by Q26 and Q26 is ON,
the tape running direction cannot be
changed over manually during )
mode recording or =) mode REV.

2) Logic circuit

The Logic circuit shown in Fig. 4
Is composed of the OR, NAND and
NOT circuits and the inputs signals
are as shown below.

A, B: Auto-reverse mode signal

C: Present tape running direc-
tion detection signal

D: Present mode signal (REC
or PLAY)

k- Recording-prevention detec-
tion signal

The auto-reverse operation is

selected by these input conditions.
The input values are as shown in the
table below and the auto-reverse
operation iIs performed.

Wird die manuelie Bedienung
durch Q26 gesteuert, so kann bel
leitendem Transistor Q26 die Band-
laufrichtung wahrend der CJ Auf-
nahme- oder 1) Funktion nicht
umgeschalter werden.

2) Logikschalitung
Die in Abb. 4 dargestellte Logiks-
chaltung besteht aus den OR-,
NAND- und NOT-Schaltkreisen und
den folgenden Einganygssignalen.
A, B: Signal fur automatische
Umkehrfunktion

C: Detektorsignal der derzei-
tigen Bandlaufrichtung

D: Derzeitiges Funktionssignal
(REC oder PLAY)

F: Fufnahmesperre-Detektor-
signal

Anhand dieser Eingangsbeding-

ungen wird die automatische

Umkehrfunktion gesteuert. Die Ein-
gangswerte entsprechen der nachfol-
genden Tabelle, wenn die auto-
matische Umkehrfunktion eingeleitet
wird.

Input A B g F G
- —+ r —+ R q + T 4
=IEK
R
i < . REV 1 REC 1 si:f:t " 0 Inversion 0
— 9
1 1 . -4 [_.
-
No REV
— —— FW p
D 0 LAY 0 daite iuits 1 Stop 1
“J o | 1
. O OF IC Circui
— +B e e R —_————————
3“’9 REV: 1 0
FWD:0 | )
Al
Cho
BI
85-1 55-2
doO O 0O O 00D
bl C abl| |c

+ 5V

r----------

prevention tab: 0

No REV direction recording-

prevention tab: 1

F D
| | | / : \REc: ]
REYV direction recording- OR

PLAY:O

S 107 S1

+5V +5V

=] =

1:

Quand un fonctionnement est

commandé par Q26 et Q26 est mis
sur ON, le sens de défilement de la
bande ne peut étre changé par
procéedé manuel au cours du mode
d’enregistrement 23 ou du mode

REV =)

2) Circuit logique
Le circuit logique indiqué sur la
figure 4se compose de circuits OR,
NAND et NOT et les signaux
d’entrée sont comme suit:
A, B: Signal de mode d‘inversion
automatique

C: Signal de détection de sens
de défilement de la bande
préréglé

D: Signal de mode préréglé
(REC ou PLAY)

F: Signal de detection
d‘empéchement d'enregi-
strement

Le fonctionnement d’inversion

automatique est choisi par ces
entrées. Les valeurs d‘entrée sont

celles indiquées dans le tableau ci-
dessous et le mode d’inversion auto-

matique est réalisé.

High potential

O: Low potential

N S S T N T s . ---J

Fig. 15 Abb. 1

Stop: 1,
Inversion: 0

IC7

G R4 4 6
31 ’.

i

i

!

|

]

§

!

i

‘

I Q18 Q19
J

Fig. 16  Abb. 16



~ English j

2. Accidental erasure preven-

tion detector circuit

Recording in both FWD and REV
directions is possible by changing
over the auto-reverse mechanism.
The presence/absence of the
accidental erasure prevention tabs
of the cassette tape is detected by
the following circuit to control
the recording mode.

+ B8

When the recording is started in
the FWD direction during G or
=) mode, since S109 shown in
Fig. 17 has been changed over to
the FWD side and +B voltage is
supplied to the base of Q22, Q22
is set to ON and Q23, OFF.

S106 is the accidental erasure pre-
vention tab detection switch and
it turns ON when the tab is pre-
sent. +B voltage is applied to the
base of Q24 via S106 and D16 to
turn it ON and to operate the
recording prevention solenoid and
pressing the recording button
becomes possible. The same
principle is applied at the start of
the REV direction. When record-
Ing starts in the FWD direction
and then changes over to the REV
direction, the condition of the
erasure prevention tab is detected
and the mode is determined by
the Logic circuit.

Deutsch.

2. Schaltkreis fur Aufnahmes-
perre
Durch Umschalten der Bandlauf-
richtungs-Umkehrautomatik konnen
Bandaufnahmen sowohl in Vorwarts-
(FWD) als auch in Rickwartsrichtung
(REV) durchgefiihrt werden. Der

folgende Schaltkreis stellt fest, ob die
eingesetzte Cassette mit Riicken-

lamelle ausgeriistet ist (Aufnahme

moglich) oder nicht (Aufnahmes-
perre).

When the tab is provided

When the tab is provided  ©N the REV side: ON
on the FWD side: ON ‘ +15V

T

Sl%i

T TIr I

Fig. 17 Abb. 17

Wird die Aufnahme bei auf ()
order ) Funktion geschaltetem
Gerat in Vorwartsrichtung begonnen,
dann wird Q22 leitend und Q23
sperrt, da der in Abb. 17 gezeigte
Schalter S109 auf die Vorwarts-
richtung umgeschaltet wurde un die
Spannung +B an die Basis von Q22
angelegt wird. S106 ist der Detektor-
Schalter fur die Aufnahmesperre, d.h.
er schaltet bei vorhandener Lamelle
(keine Aufnahmesperre)} ein. Die
Sparnung +B wird auch an der Basis
von Q24 uber den Schalter S106 und

die Diode D16 angelegt, so dal} der

genannte Transistor leitend wird und

das Aufnahmesperr-Solenoid beta-
tigt, um ein Einrasten der Aufnahme-

taste zu ermoglichen. Der gleiche
Vorgang wird zu Beginn der Band-
bewegung in Richtung REV durch-
gefuhrt. Wird daher bei Aufnahmen
in Richtung FWD das Bandende er-
reicht, dann stellt der Detektor mit
Hilfe der Logikschaltung fest, ob
Aufnahme auch in Richtung REV
moglich ist oder nicht.

= 1 o

2. Circuit de détection

d’empéchement d'effacement
accidentel

L’enregistrement dans les deux
sens FWD et REV est possible en
commutant le mécanisme d’inversion
automatique. La présence ou
I"abscence de taquets de protection
contre |‘effacement acceidentel de |a
cassette est détectée par le circuit
suivant pour que le mode d’enregi-
strement soit controlé.

- D100 T‘é Recording prevention
> 4 solenoid

Quand I’enregistrement comme

dans le sens FWD au cours du mode

3 ou ™) , étant donné que
S109 indiqué sur la figure 17 est
passe en mode FWD et que la tension
+B est fournit a la base de G22, Q22
est mis sur ON et Q23 sur OFF.
S106 correspond au contacteur de
detection de taquet de protection
contre |'‘effacement accidentel et se
met suw ON quand il y a un taquet.
La tension +B est appliquée a la base
de Q24 par l'intermédiaire de S206
et D16 est mis sur ON pour que le
solénoide d’interdiction d’enregistre-
ment se mette en fonction et que la
touche d’enregistrement puisse étre
pressée. Le méme principe s'applique
dans le sens REV. Quand I'enregistre-
ment commence dans le sens FWD
et passe dans le sens REV, les condi-
tions de taquet de protection contre
I"'effacement sont détectées et le
mode est déterminé par le circuit
logique.
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ADJUSTMENTS

Perform the following adjustments in
the sequence stated after cleaning the
head, pressure roller, and capstan
with a head cleaning stick moisted in
alcohol. Also, unless specially
indicated otherwise, set the switches
and controls to the positions indicated
in the table.

Dolby NR/MPX
Equalizer UD-ER(Nor)
Biss  |UD-ER(Nor)

Record level(MIC)

Record level

. . Center

S2
RV1

Adjustment and semi-conductor parts
location diagram

MAIN P.C.B —

Switches and
controls '

IC8

1IC6 1C9O

REC/PLAY OUTPUT ADJ.
( FOWARD)

RT4R OQR’T4L

RTSR RTS5L
REC/PLAY OUTPUT
(REVERSE)

Ra2L o

=, F
ORT3

R42R J

Abgleiche

Die folgenden Abgleiche in der auf-
gefiihrten Reinhenfolge durchfuhren,
nachdem die Tonkopfe, die Andruck-
rolle und die Tonwelle mit einem In
Alkohol angefeuchteten Reinigungs-
stabchen gereinigt wurden. Wenn nicht
anders angegeben, die Schalter und
Regler gemalR nachfolgender Tabelle
einstellen.

Schalter
oder Regler
Dolby-NR/

- UD-ER(Nor)
magnetisierung

“ Entzerrung UD-ER(Nor)

“Neteschalter | ON___
Aufnahme-
Mittel-

Aufnahme-
pegel (LINE)
stellung

Vor-
magnetisierungs
Feineinstell-

knopf

RV3

Anordnung der Einstellelemente

(REVERSE) RTS8R

REGLAGES

Procéder aux réglages suivants et dans
I'ordre spécifié aprés avoir nettoye la
surface des tétes magnétiques, du
galet-presseur et le cabestan avec un
batonnet de nettoyage a embout de
coton imbibé d’alcool. Par ailleurs, et
a moins qu’une spécification par-
ticuliere ne soit faite, régler les com-
mandes et interrupteurs sur les posi-

tions spécifiées dans le tableau.

No de
symbole

Interrupteurs et
commandes

Dolby NR/MPX
Egaliseur

UD-ER(Nor)

Polarisation UD-ER(Nor)

Interrupteur
général

Niveau
RV1 d’enregis-
trement(MIC)

Niveau
RV2 | d'enregis- MAX
trement(LINE)

Régleur Fin de
RV3 polarisation

Position
centraie |

Emplacement des semiconducteurs et
Réglage

' OO0

RT8L RT7RRT7L

il BIAS ADV. BIAS ADJ.

(FOWARD)

OO

RT6L RTER
METER ADJ.
RTIR
J2L
PLAYBACK
GAIN aDy. “NeOUT
i (FOWARD)
T2R
J2R
PLAYBACK
GAIN ADJ. O LINE OUT

(REVERSE)
0@
O RT2L LINE IN

RIR

- PLAYBACK
RTIR GAIN ADJ.
PLAYBACK (REVERSE) LINE IN
GAIN ADJ.
(FOWARD)

RECORDING DOLBY ADJ.

= 13 &

BIAS ADJ.” MANUAL
SWITCHING P.C.B

O
RV3

METER ADJ.




Next, connect the indicated signal
source and measuring instruments as
shown in the connection diagram for
each adjustment; then perform the
adjustment as described.

The adjustment parts are shown in
the diagram on the previous page.

1. Tape speed (motor speed) adjust-
ment
Setting: Playback mode
Connection:

MTT-111

3 jacks
D-777

3000Hz(3150Hz*)

Adjustment:

Warm up the unit for approxi-
mately 20 minutes; then playback
test tape MTT-111, 3000Hz(3150
Hz*) and measure the speed
deviation with a frequency
counter. If required, adjust the
semi-variable resistor on the
motor for a reading of 3000Hz
(3150Hz™). Carry out the meas-
urement at the middle of the tape.

Danach die angegebenen Signal-
quellen und MeBinstrumente gemald
der Diagramme fiir die einzelnen Ein-
stellungen anschlieBen und die Ein-
stellungen durchfihren.

Die Einstellteile sind dem Diagramm*

auf der vorhergehenden Seite zu
entnehmen.

1. Bandgeschwindigkeit (Motordreh-

zahl)
Einstellung: Wiedergabe
Anschlusse:

LINE OUT

Abgleich:

Das Gerat fur etwa 20 Minuten
warmlaufen lassen; danach das
Prufband MTT-111, 3.000Hz
(3150Hz™) abspielen und die Ges-
chwindigkeitsabweichung mit ein-
em Frequenzzahler messen. Wenn
erforderlich, den Regelwiderstand
am Motor nachjustieren, bis der
Frequenzzahler 3.000Hz(3150
Hz™) anzeigt. Die Messung in der
Mitte des Tonbandes vornehmen.

— 14 —

Brancher ensuite la source de signal
recommandée et les appareils de
mesures comme indiqué sur le
schéma de branchement et réaliser
les réglages comme décrit.

Les organes a régler sont indiqués sur
le schema de la page précédente.

1. Réglage de vitesse de défilement

de bande (Vitesse de retatien du
moteur)

Réglage: Mode de lecture
Branchement:

Frequency
counter

3000Hz
(3150Hz*)

* According to
DIN 45 500.

Réglage:

Laisser chauffer I’appareil pendant
environ 20 minutes puis lire une
bande de contrdle MTT-111, 3000
Hz(3150Hz™) et mesurer |'écart
de vitesse avec un compteur de
fréquence. Au besoin, ajuster la
résistance semi-variable du moteur

pour obtenir une indication de
3000Hz(3150Hz"). Effectuer les
mesures en milieu de bande.



2. Réglage d'azimuth de téte magné-

2. Tonkopfazimut

T —

2. Head azimuth adjustment

Setting: Playback mode Einstellung: Wiedergabe tique
Connection: Anschliisse: Réglage: Mode de lecture
Branchement:
MTT-114
10 kHz
LINE OUT
, Jacks Top view of
D-777 Record/Playback head

Adjusting Adjusting
screw ‘B’ screw “A’’

Adjustment: o Abgleich: R églage:

Use the HITACHI head adjusting Die HITACHI-Tonkopf-Ein- Utiliser le gabarit de rétage. de

Jig and instructions. (Consult
nearest HITACHI office.)
To obtain the correct head height,

stellehre verwenden (wenden Sie téte HITACHI et lire les instruc-
sich an die nachste HITACHI- tions (consulter le service

Vertretung). Um richtige HITACHI le plus proche de chez

tilt and azimuth. This adjustment

has to be done alternately.
playback the test tape (MTT-114,
10kHz) in the FORWARD direc-
tion and adjust adjusting screw B
so that the output of both
channels is max. Adjust adjusting
screw A for the REVERSE direc-
tion In the same way as in
FORWARD direction adjustment
and check again that the output in
the FORWARD direction is max.
Check that the level difference
between channels in both direc-
tions i1s within 3dB after adjust-
ment, and the difference in play-
back level between sides A and B
Is within 2 dB when the middle of
the test tape is played back.

Tonkopfhone, Tonkopgneigung
und Azimuteinstellung ZUu
erhalten, muR dieser Abgleich
einige Male wiederholt werden.

Das Prifband MTT-114, 10kHz, in

Richtung  FORWARD abspielen
und die Schraube B so einstellen,
dald der Ausgang beider Kanile ein
Maximum annimmt. Die Ein-
stellschraube A fiir Richtung
REVERSE gleich wie fiir
Richtung FORWARD einjustieren
und nochmals kontrollieren, dald
der Ausgang in Richtung
FORWARD ein Maximum
aufweist.

Nach diesem Abgleich ist zu
kontrollieren, daR der Unterschied
zwischen den beiden Kanilen in
beiden Richtungen innerhalb von
3 dB liegt; der Unterschied im
Wiedergabepegel zwischen den
Seiten A und B mu® innerhalb
von 2 dB liegen, wenn die Mitte
des Priifbandes abgespielt wird.

s B

vous). Pour obtenir un réglage
précis de la hauteur de téte,
I“inclinaison et I'azimuth, ce

réglage doit étre fait alternative-

ment.
Lire la bande d’essai (MTT-114,

10kHz) dans le sens FORWARD
et ajuster la vis de réglage B pour
que la sortie aux deux canaux soit
maximum. Ajuster la vis de
reglage A en faisant défiler la
bande dans le sens REVERSE
pour obtenir le méme résultat que
dans le sens FORWARD et vérifier
une ncuvelle fois si la sortie dans
le sens FORWARD est maximale.

Vérifier la différence de niveau
entre les canaux dans les deux
sens et voir si elle correspond 3
moins de 3 dB aprés le réglage;
vérifier la différence de niveau de
reproduction entre A et B et voir
si elle correspond a moins de 2 dB
en milieu de bande d’essai lue.
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3. Playback output and VU meters 3. Wiedergabepegel und Pegelmesser

3. Réglage de niveau de sortie de

adjustment Einstellung: Aufnahme/Wieder- lecture et d’indicateurs de niveau
Setting: Recording/Playback gabe Réglage: Mode de enregistrement/
mode Anschliisse: lecture
Connection: Branchement:
LINE IN jack TPIL,R
Dummy
load

A

47K

> -
- B

.

MTT-I150
400Hz.20m Maxwell

Adjustment:

1) Set the record mode. Feed a
400Hz signal into LINE IN and
adjust the attenuator so that
output voltage at TP1(L, R) is
0.775V.

Abgleich: Réglage:

1) Das Gerar auf Aufnahme 1) Régler I’appareil en mode
schalten. Ein 400Hz Signal an
den LINE IN Buchsen ein-
speisen und den Dampf-
ungsglied einstellen, bis an den

d’enregistrement. Appliquer
une signal de 400Hz a I'entrée
de ligne LINE IN et ajuster

I'atténuateur de signaux pour
2) Then, adjust RT6(L, R) so that Stiften TP1(L, R) eine Aus- obtenir une tension de sortie

the meter indicators deflect to gangsspannung von 0,775V de 0,775V aux broches TP1(L,
the Dolby marks ( [ ][ ). anliegt. R).

2) Danach RT6(L, R) einstellen, 2) Ajuster ensuite RT6(L, R)

to the playback mod . .
3) Set to the playback mode so dad die Anzeigenadeln der pour que les aiguilles d'indi-

Play back the test tape (MTT-

150, 400Hz, 20 mMaxwell) in
the FORWARD direction and
adjust RT1(L, R) so that the
meter indicates the DOLBY
mark ( [J[] ).

Adjust RT2(L, R) in the
REVERSE direction in the
same way.

Instrumente bis zue Dolby-
Markierung ( [J[] ) ausschla-
gen.

3) Das Gerat auf Wiedergabe

schalten.

Ein Prufband (MTT-150, 400
Hz, 20 m Maxwell) in Rich-
tung FORWARD abspielen und
RT1(L, R) so einstellen, dal}
die Zeiger der Anzeige-
instrumente bis zur Dolby-
Markierung ( [J[] ) ausschla-
gen. Auf die gleiche Art und
Weiseist RT2(L, R) fur Rich-
tung REVERSE abzugleichen.
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cateurs viennent se placer sur le
symbole ( [J[] ) Dolby.

3) Régler en mode de lecture

Lire la banded’essai (MTT-150,
400Hz, 20m Maxwell) dans le
sens FORWARD et ajuster
RT1(L, R) pour que l'indicateur
vienne se placer sur le symbole
DOLBY ( (J[] ). Ajuster RT2
(L, R) dans le sens REVERSE
en procédant de méme.
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Setting: Recording/Playback
mode

Connection:

4. Bias current, record level adjust- 4. Vormagnetisierungsstrom,  Auf-

nahmepegel

Einstellung: Aufnahme/Wieder-
gabe

Anschlusse:

LINE IN jack

Dummy
load

4. Réglage de niveau d’enregistre-

ment et de courant de polarisation

Réglage: Mode d’enregistrement/
lecture

Branchement:

Adjustment:

1) Use HITACHI UD-ER C-90
tape.

2) Set to the recording mode
and feed a 400Hz signal into
LINE IN and adjust the
attenuator so that the VU
meters of the set indicate OV U.

3) Next, adjust the attenuator to

reduce the input by —20dB
and record 1kHz and 10kHz

signals in the FORWARD
direction.

Adjust RT7(L, R) repeating
recording and playback so that
the playback output of the
10kHz signal is within +1.5dB
of the 1kHz signal output.
Adjust RT8(L, R) in the same
way in the REVERSE direc-
tion.

4) Record a signal of 400Hz, OVU
in the FORWARD direction.
Adjust RT4(L, R) while repeat-
ing recording and playback so
that the playback output of
the section with the signal
recorded is OV U.

In the REVERSE direction,
also, adjust RT5(L, R) in the
same way.

Abgleich:

1) HITACHI UD-ER C-90
Cassette verwenden.

2) Den Monitor-Schalter auf Posi-

tion SOURCE stellen und ein
400Hz Signal an den LINE IN
Buchsen einspeisen.
Danach das Dampfungsglied so
abgleichen, dal} die VU-Meter
des Gerates einen Pegel von
OVU anzeigen.

3) Danach das Dampfungsglied so
abgleichen, dall der Ein-
gangspegel um —20 dB re-
duziert wird und ein 1-kHz-
sowie ein 10-kHz-Signal In
Richtung FORWARD aufneh-
men. RT7(L, R) bei wieder-
holter Aufnahme und Wieder-
gabe so abgleichen, dall der
Wiedergabepegel des 10-kHz-
Signals innerhalb von £1,5 dB
gegenuber dem 1-kHz-Signal-
pegel liegt.

4) Ein 400Hz, 0 VU Signal in

RichtungFORWARDaufnehmen.

Die Aufnahme und Wiedergabe
wiederholen und RT4(L, R) so

abgleichen, dald der Ausgang an
der bespielten Stelle 0 VU

betragt.
Auf die gleiche Art und Weise

RT5(L, R) fur Richtung
REVERSE einstellen.
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Réglage:

1) Utiliser une bande HITACHI
UD-ER C-90.

2) Régler I'interrupteur de con-
trole sur la position SOURCE.
Appliquer un signal de 400Hz 3
la borne LINE IN et ajuster
I"atténuateur pour que les VU-
metres indiquent OV U.

3) Ensuite, ajuster |'atténuateur
pour réduire le niveau d’entrée
de —20 dB et enregistrer des
signaux de 1kHz et 10kHz dans
le sens FORWARD.

Ajuster RT7(L, R) en répétant
les modes d’enregistrement et
de lecture pour la sortie de
lecture du signal de 10kHz
n‘excede pas *1,5 dB de la
sortie du signal de 1kHz.
Ajuster RT8(L, R) de la méme
facon dans le sens REVERSE.

4) Enregister un signal de400Hz,

OVU dans le sens FORWARD.
Ajuster RT4(L, R) tout en

repétant les modes d’enregistre-
ment et de lecture pour que la
sortie a la lecture du passage du
signal enregistré corresponde a
OVU.

Régler également RT5(L, R) de

la méme fagcon dans le sens
REVERSE.



English

-

B

_4

5) Confirm the adjustments for
CrO, tapes by using HITACHI
UD-EX C-90. (In this case set
the Equalizer and Bias switches
to UD-EX (CrO,) position.)

5. Dolby NR adjustment
Setting: Recording mode
Connection:

Adjustment:

Set to the record mode. Feed a
5kHz signal into LINE IN and
adjust the attenuator so that the
voltage of TP2L, R becomes
—30.4dBm. Next, put the Dolby
NR switch ON and adjust RT3 so
that the voltage of TP2L, R
becomes —22.4 £0.25dBm.

6. Bias meter adjustment

Setting: Recording mode

1) Adjust RT9 so that the bias
meter indicates the center
when the bias fine adjustment
Knob is in its center position.

2) Adjust RT10 so that the bias
meter indicates +5 with the

~ bias fine adjustment knob
turned fully clockwise(+).

3) Next, check that the bias meter
indicates —5 with the bias fine
adjustment knob turned fully
counterclockwise(—).

5) Die Einstellung fir CrO,-Band
wiederholen, wobei HITACHI
UD-EX C-90 Tonband zu ver-
wenden ist (fur diesen Abgleich
sind die Bandsortenwahler fur
Entzerrung und Vormagnetisie-
rung auf Position UD-EX
(CrO,) zu stellen).

5. Dolby NR-Abgleich

Einstellung: Aufnahme
Anschlusse:

LINE IN jack
Dummy

Load

Abgleich:

Das Gerat auf Aufnahme schalten.
Ein 5kHz Signal an der LINE IN
Buchsen einspeisen und den Ein-
gangspegel so einstellen, dald die
Spannung an den Prufpunkten
TP2L, R —-30,4dBm Dbetragt.
Danach den Dolby-NR-Schalter
auf Position ON stellen und RT3
einjustieren, bis die Spannung an
den Priifpunkten TP2L, R —22,4

+0,25dBm betragt.
6. Abgleich des Yormagnetisierungs-

Instruments

Einstellung: Aufnahmefunktion

1) RT9 so abgleichen, dald die
Anzeigenadel des Vormagneti-
sierungs-Instrumentes in  Mit-
telstellung steht, wenn der
Vormagnetisierungs-Feineins-
tellregler in  Mittelstellung
gebracht wird.

2) RT10 so abgleichen, dal® das
Vormagnetisierungs-lnstrument
+5 anzeigt, wenn der Vor-
magnetisierungs-Feineinstell-
regler bis zum Anschlag 1im

Uhrzeigersinn gedreht wurde

(+).

3) Danach sicherstellen, dal} das
Vormagnetisierungs-Instrument
—5 anzeigt, wenn der Vor-

magnetisierungs-Feineinstell-

regler ist zum Anschlag gegen
den Uhrzeigersinn (—) gedreht

wird.
o R s

. 47 -224dBm/
{—30.4dBm
600
D-777
: : .
-

5) S’assurer que les réglages pour
les bandes au chrome (CrO,)
sont valables en utilisant une
bande C-90 HITACHI UD-EX.
(Régler les sélecteurs de polari-
sation et d’égalisation sur la
position UD-EX(CrO,) pour
effectuer ce controle).

5. Réglage de dolby NR

Reéglage: Mode d’enregistrement
Branchement:

TP2 L,R

VTVM

Réglage:

Regler |‘appareil en  mode
d’enregistrement et appliquer un
signal de 5kHz aux jacks LINE IN
et ajuster |‘entrée pour que la
tension de TP2L, R soit égale a
—30.4dBm. Ensuite, régler l'inter-
rupteur Dolby NR sur ON et
ajuster RT3 pour que la tension a
TP2L, R soit égale a —22.4+0.25
dBm.

6. Reglage d’indicateur de polarisa-
tion

Réglage: Mode d’enregistrement

1) Ajuster RT9 pour que l'indi-
cateur de polarisation vienne se
place en position centrale
quand le bouton de réglage fin
de |la polarisation est en posi-
tion centrale.

2) Ajuster RT10 pour que I'indi-
cateur de polarisation indique
+5 quand le bouton de réglage
fin de la polarisationest com-
pletement tourné vers la droite
(+).

3) Ensuite, voir si l'indicateur de
polarisation indique ---5 quand
le bouton de réglage fin de la
polarisation est completement
tourné vers la gauche (—).
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INSPECTION OF
MECHANISM

Pressure of pressure roller

Measure the pressure at the moment
when the pressure roller moves away
from the capstan shaft with a tension
gauge, in the playback mode. It should
be within 350 gr +60 gr.

Tension
gauge

Pressure
roller

Torque

35 to 65 gr-cm
75 t0 120 gr-cm
75 to 120 gr-cm

Take up

Fast forward

Rewind

Back tension

1.0 to 3.5 gr-cm
Note: Measure it in the
rewind mode.

Take up reel

|

1.0 to 3.5 gr-cm
Note: Measure it in the play-
back or fast forward mode.

Supply reel

Supply reel

Prufung des Laufwerkes

Andruckkraft der Andruckrolle

Die Andruckkraft messen, wenn die An-
druckrolle mit Hilfe einer Federwaage
wahrend der Wiedergabefunktion von
der Tonwelle abgehoben wird. Diese
Kraft sollte 350 +60 Gramm betragen

Capston shatt

Pressure roller

Drehmomente

35 bis 65 gr-cm
75 bis 120 gr-cm
75 bis 120 gr-cm

Aufwickelteller

Schnellvorlauf

Ricklauf

Bandzugmoment

1,0 bis 3,5 gr-cm
| Hinweis: In dei Ricklauf-
funktion messen.

Aufwickelteller

1
1,0 bis 3,5 gr-cm
Hinweis: In der Wiedergabe-

oder in der Schnellvorlauf-
funktion messen.

Abwickelteller
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Inspection du mécanisme

Pression du galet-presseur

Mesurer la pression au moment ou le
galet-presseur se sépare de l'axe de
cabestan. Utiliser un appareil de mesure
de tension et effectuer ce contrble en
mode de lecture. Le résultat obtenu doit
correspondre de 350 gr +60 gr.

Erase head

Pressure arm

Couple

Enroulement

35 a 65 gr-cm

Avance rapide | 75 a 120 gr-cm

75 3120 gr-cm

Rembaobinage

Tension de retour

1,0a 3,5 gr-cm
Remarque: La mesurer en
mode de rembobinage.

Bobine d'en-
roulement

1,0a 3,5 gr-cm

Remarque: La mesurer en
mode de lecture ou
d’avance rapide.

Bobine
débitrice

Take up reel
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Braking force

Take up reel | More than 5g-cm

Supply reel | More than 5g-cm

Auto stop or Auto reverse time

Auto stop Within 5 sec.

Note: Time

the tape has stopped
to run.

LUBRICATION

Lubricate one or two drops of ma-
chine oil to rotating point or lubricate
grease to sliding point. Lubricate the
respective parts listed below once
every 1000 hours or once a year under
normal conditions of use. Avoid oiling
them excessively, or rotation may be-
come irregular because of oil splashes.

Oil or grease

Lubrication

Motor shaft bearing

ééb_sta'n"_sﬁ;f{'b;aring Oil

Pressure roller bearing

required for
auto stopping after

Bremsmoment

Aufwickelteller

Abwickelteller

Automatische Abschaltung oder automatische-

Riicklaufzeit

Bandendab-
schaltung

Innerhalb von 5 sek.
'Hinweis: Erforderliche
Zeit bis
schalten der Stromver-
sorgung, nachdem das
Tonband angehalten
wurde.

Schmierung

Ein oder zwei Tropfen Maschinenol an
den Drehteilenund eine geringe Menge
Schmierfett auf den Gleitteilen auf-
tragen. Die in der nachfolgenden
Tabelle aufgefuhrten Teile sind unter
normalen  Verwendungsbedingungen
alle 1.000 Betriebsstunden bzw. ein-
mal pro Jahr zu schmieren. Niemals zu
viel Ol auftragen, da es ansonsten zu
unregelmalliger Bandgeschwindigkeit
kommen konnte.

Schmierpunkt Ol oder Fett

Motorwellenlager

Tonwellenlager Ol

Andruckrollenlager
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Force de freinage

Bobine d‘en- Plus de 5gr-cm
roulement

Bobine Plus de 5gr-cm

débitrice

Délai d'arrét automatique et d’inversion auto-
matique

Arréet auto-
matique

Moins de 5 sec.

Remarque: Durée nécessaire
pour que l‘arrét auto-
matique soit obtenu
aprés |‘arrét de |la
bande.

GRAISSAGE

Mettre une ou deux gouttes d’huile de
machine sur les points de rotation ou
mettre de la graisse sur les surfaces
coulissantes. Graisser ou huiler les
pieces respectives indiquées ci-dessous
au moins une fois toutes les 1000
heures ou une fois par an pour des
conditions normales d‘utilisation.
Eviter de trop mettre d’huile car la
rotation peut devenir irréguliere a la
suite d'éclaboussures d‘huile.

Graissage Huile ou graisse

Palier d’arbre moteur

Palier d‘arbre de cabestan Huile

Palier de galet-presseur
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Adjusting the FORWARD/
REVERSE selector mechanism

1.

2.

3. Bend the arms (a, b) of the FR
selector lever to adjust it so that

Move the channel plate fully in
direction A. (Refer to Fig. 18)

Align the hole at the tip of the
channel set spring and the posi-
tion of the 3¢ ball, press the
spring and fix the channel set

spring with the screw. (Refer to
Fig. 18.)

Einstellen der FORWARD/
REVERSE-Schaltvorrichtung

1.

2

Die Kanalplatte ganz in Richtung
A bewegen (siehe Abb. 18).

Die Bohrung am Ende der Kanal-
einstellfeder mit der Position der
3mm¢ kugel in ubereinstimmung
bringen, die Feder andrucken und
die Kanaleinstellfeder mit der
Schraube befestigen (siehe Abb.
18).

CHANNEL SET SPRING HOLE 3¢ BALL

the FR switch changes over cor-
rectly and the 3¢ ball is firmly
held in the left and right holes
when the selector cam is moved in
the FORWARD and REVERSE

directions. (Refer to Fig. 19.)

FR SELECTOR LEVER

PW SCREW

SOLENOID HOLDER

Abb. 18

Fig. 18

3. Die Arme (a, b) des FR-Wahl-

SOLENOID

hebels abbiegen, um den Schalt-
punkt des FR-Wahlhebels richtig
einzustellen, so dall die 3mm¢
Kugel richtig in den linken und
rechten Bohrungen gehalten wird,
wenn die Nocke in Richtung
FORWARD und REVERSE

bewegt wird. (siehe Abb. 19)

Réglage du mécanisme de
Spelection FORWARD/
REVERSE

1. Déplacer complétement la plaque

de canal dans le sens A (voir la
figure 18).

. Aligner le trou en bord de ressort

de ressort de réglage de canal et |3
position de la bille de 3¢, presser
le ressort et régler le ressort de
reglage de canal avec la vis. (Voir
la figure 18).

CHANNEL PLATE

3. Plier les bras (a, b) du levier

sélecteur RF pour I'ajuster de

sorte que le contacteur FR pro-
duise une commutation correcte
et que la bille de 3¢ se loge
correctement dans les trous droit
et gauche quand la came du

sélecteur est déplacée dans les sens
FORWARD et REVERSE. (voir la

figure 19)

PW SCREW

FR SWITCH

Fig. 19 Abb. 19

DY

SELECTOR CAM

SELECTOR LEVER
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4. Set the selector cam to the mode

shown in Fig. 19 and turn the
selector lever clockwise. Next,
apply 6 — 9V to the solenoid to
move it fully in direction B: fix it
in this position with 2 PW screws
and paint it with screw locking
compound it. (Refer to Fig. 19.)

. Operate the mechanism in the
FORWARD and REVERSE direc-
tions and check that the pressure-
roller, take-up gear and FR switch
change over correctly. (Check the
above at 70% of the rated voltage.)
Check that the pressure-roller is
released from the capstan (Re-
ference value: More than 0.3mm).

4. Die Nocke in die in Abb. 19

gezeigte Position bringen und den
Wahlhebel Im Uhrzeigersinn
drehen. Danach eine Spannung
von 6 bis 9 V an das Solenoid
anlegen, um dieses ganz in
Richtung B zu bewegen; anschlie-
Bend in dieser Position mit zwei
PW-Schrauben befestigen und mit
Sicherungslack sichern. (siehe
Abb. 19)

. Die  Vorrichtung in Richtung

FORWARD und REVERSE
betatigen und darauf achten, da
die Andruckrolle, das Aufwickel-
Zahnrad und der FR-Schalter
richtig umgeschaltet werden. (Die
obige Prufung bei 70% der
Nennspannung durchfihren.)
Darauf achten, daR die An-
druckrolle von der Ton welle
abhebt (Bezugswert: mehr als 0,3
mm)
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4. Reéegler la came de sélecteur sur le

mode indiqué sur la figure 19 et
tourner le levier sélecteur vers la
droite. Ensuite, appliquer une
tension de 6 a 9