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Studio-Lautsprecher Typ OX

Giiltig ab Werk-Nummer 600

Der Lautsprecher OX ist ein hochwertiger Abhérlautsprecher mit eingebautem
Verstirker fiir Schallaufnahme und Regie von Rundfunk, Fernsehen, Schall-
platten und Filmproduktion, welcher die vonder Arbeitskommissionder deutschen
Rundfunkanstalten (AK 1) gestellten Forderungen an einen Regielautsprecher
erfiillt,

Durch relativ geringe Abmessungen und niedriges Gewicht, breite Richtcharak-
teristik, lineare Schalldruckkurve und Preiswiirdigkeit eignet sich der . OX her-
vorragend fiir die Stereotechnik. (Bild 1 und 2)

Der Lautsprecher OX ist ein 3-Weg System, d.h. der Hoérfrequenzbereich wird
von Tiefton, Mittelton und Hochton-Lautsprechern abgestrahlt. Der Vorteil:
Verminderte Intermodulations-Verzerrungen und niedriger Klirrfaktor. Durch
Verwendung von ELECTRO-VOICE Druckkammer-Systemen im Mittelton- und
Hochton-Kanal wird ein sehr hoher Wirkungsgrad mit ausserordentlich kurzen
Ein-und Ausschwingzeiten erzielt. Der Lautsprecherschrank ist nach Rundfunk-
norm aufgebaut. Im unteren Teil des Schrankes befindet sich der Endverstédrker
V-30 mit dem Weicheneinschub.

Um einen Lautsprecher messtechnisch eindeutig beurteilen zu kénnen, werden
nachstehend erliuterte Messungen empfohlen:

1. Schalldruckkurve, gemessen mit Terzrauschen, wobei die Abweichungen
zwischen 40 Hz und 12 kHz nicht groésser als T 2 dB sein sollen. (Bild 5)
2. Klirrfaktoren K2 und K4 bei optimaler Lautstédrke, wobeil fir K2We‘rte kleiner
als 1% und fir K3Werte von kleiner als 0, 3% im mittleren Frequenzbereich

erwiinscht sind. (Bild 6)

3. Ein- und Ausschwingverhalten des Lautsprechers, gemessen bei mindestens
sieben verschiedenen Frequenzen, die Ausschwingzeit soll dabei kleiner als
5 msec im mittleren Frequenzbereich sein. (Bild 7)

4, Richtwirkung, wobei fiir die Horizontale ein Offnungswinkel von ca. 120 Grad
und fiir die Vertikale ein solcher von ca. 100 Grad erwiinscht ist.

5. Der maximale unverzerrte Schalldruck, wobei ein Wert von ca.l100 dB
erreicht werden soll, der einer Lautstidrke von 100 Phon entspricht.

6. Dynamik von ca. 80 dB

Halt ein Lautsprecher die oben genannten Daten ein, wird er erfahru‘?gsgemés‘s'
bei Qualitdtsvergleichen mit Programm-Material das Priadikat sehr gut
erhalten.
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Technische Daten des Studio-Lautsprechers Typ OX

Nennbelastbarkeit (Programmaterial) 40 Watt
Abgegebener Schalldruck in 2 Meter Entfernung 108 dB
dies entspricht einer Lautstidrke von 108 Phon
Ubertragungsbereich 30 Hz bis 19 kHz
Uberlappungsfrequenzen 800 Hz und 3500 Hz
Frequenzgang Terzrauschen 40 Hz bis 16000 Hz T 3 dB. Mittel- und
Hochtonanteil mittels je einem Regler im Weichen-
einschub einstellbar. (Bild 5)
Dynamik Max. Schalldruck 108 dB in 2 m Entfernung
Storschalldruck 20 dB an Membrane ca., 88 dB
Richtcharakteristik ' ca. 150 Grad (Bild 8)
Max. Ausschwingzeit _ weniger als 5 msec (Bild 7)
Klirrfaktor bei mittleren Frequenzen ca. 1% (Bild 6)
Eingangsspannung + 6 dBm (1, 55 Volt)
Eingangsscheinwiderstand 3500 Ohm symmetrisch
Anpassungswert 16 Ohm
" Betriebsspannung 220 Volt 50 bis 60 Hz
umschaltbar auf 117 Volt
Leistungsaufnahme : ca, 100 VA
Niederfrequenzanschluss 3-pol. Flanschdose T3081
Betriebsnetzanschluss T 2262
Abmessungen ’ Hohe 147 cm/ Breite 44cm/
' Tiefe 40 cm :
Volumen des Lautsprecher-Gehiduses ca. 2001
Gewicht ca. 54 kg
Messpunkte Messbuchsen zur Uberwachung des NF-Ausgangs (16 Ohm)
Baugruppen Lautsprechergehiduse mit 3 Lautsprecher-Systemen,
Einschubtriger mit Endverstidrker und Weicheneinschub,
Zusatzweiche,

An der Frontseite des Schrankes befindet sich ein doppelpoliger Netzschalter
mit Glimmlampen-Anzeige der Betriebsbereitschaft.



Regie-Lautsprecherschrank K+ H Typ OX

im Konzertsaal des Funkhauses Hannover

Norddeutscher Rundfunk

(Regieraum mit Blick auf Studio)
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' Technische Daten der Lautsprecher-Systeme (Nach ELECTRO-VOICE Angaben)

A) Lautsprecher-Systeme

Tiefton 35 cm Druckkammer- Druckkammer-
Mvodell Mittelton mit Horn Hochton mit Horn
SP-15-B Modell T-25-A/8-HD| Modell T-35
Belastbarkeit 20 bis 40 30 Watt
bei Pr.ogramm— Watt Siehe Fussnote X
Material
Empfindlichkeit 48 dB 53 dB 57 dB
nach RETMA
Frequenz- 30 Hz bis 700 Hz bis 13000 Hz 3500 Hz bis
Bereich 1200 Hz 19000 Hz
Resonanz- 25 bis 30 Hz 600 Hz 2800 Hz
Frequenz '
Impedanz . 16 Ohm 16 Ohm 16 Ohm

X Bei Messungen darf der Hochton-Lautsprecher T-35 nicht mit mehr als
5 Watt, Sinuston bezogen auf 5 Minuten, betrieben werden.

B) Frequenz-Weiche FR-30

Alle Weichen sind ausschliesslich mit Luftdrosseln aufgebaut

Mittelton- Hochton-Weiche 2 Lautstirkeregler
Weiche Modell X-36 Modell AT-37
Modell X-8
Belastbarkeit 100 Watt 100 Watt 40 Watt
bei Programm-
Material
Ubernahme- 800 Hz 3500 Hz
Frequenz
Dampfung per 12 dB/Okt. - 12 dB/Okt.
Oktave
Phasenlage 270 Grad 270 Grad
Impedanz 16 Ohm 16 Ohm 16 Ohm
Verlust-Dampfung 0,5dB 0,75 dB
I
C) Zusatz-Weiche FW-2

Diese Zusatzweiche begrenzt die Hohenabstrahlung des Tiefton-Lautsprechers,
ausserdem kann die Uberhdhung des Mittelton-Lautsprechers gedimpft werden.
Der Grad der Dampfung ist durch einen Pegelregler einstellbar.
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Technische Daten des Endverstidrkers K+H V-30

Nennleistung am 16 Ohm Ausgang

Maximale Leistung

Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz bei 30 Watt

Phasengang (liber alles)

NF -Eingangsspannung (linear)

Eingangs-Scheinwiderstand, symmetrisch

Fremdspannung an 16 Ohm

Fremdspannung, bezogen auf den Eingang
U2 = 428 dB an 16 Ohm

Gerduschspannung an 16 Ohm

Ausgang unsymmetrisch

Dampfungsfaktor
Klirrfaktor bei 30 Watt an 16 Ohm

tot
bei 40 Watt an 16 Ohm

Intermodulationsfaktor nach SMPTE

50:6000 Hz / 4:1
30 Watt an 16 Ohm

Betriebsspannung, Anzeige durch Glimmlampe

Leistungsaufnahme

Nullvoltisolation (bei 1000 Volt-)
Eigenstreufeld im Abstand 20 cm
Rohrenbestilickung

Sicherungen
Abmessungen

Einschubgrosse

. Gewicht

Besonderheiten

30 Watt

40 Watt

+0,5dB

max. 25 Grad

0 dB (0, 775 Volt)
3500 Ohm

1 mV (-58 dB) eff.
-86 dB

0,25 mV (-70 dB)

16 Ohm, umldtbar auf
4 Ohm, 8 Ohm, 250 Ohm

20-fach

40 Hz
0,5 %

40 Hz bis 15 kHz
weniger als 1 %

10 kHz
0,5%

1 kHz
0,25 %

0,65 %
220 Volt, 50-60 Hz (110 V)

ca. 70 VA ohne Signal
ca. 100 VA mit Signal

ca. 500 MOhm
50 mGauss

2 x EL 500
1 x ECF 80

0, 8 A mitteltrige (prim)
0, 6 A mitteltrige (sek)

Hdhe 169 mm, Breite 240 mm
Tiefe 280 mm

Hilfte Grosse 4
ca. 11 kg

Pegelregler fiir die NF -Eingangsspannung von vorn einstellbar./ Einschaltbare

Tiefenanhebung, in diesem Falle NF-Eingangsspannung + 6 dB anstelle 0 dB. /

Symmetrieregler von vorn einstellbar.
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Frontansicht
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Riickansicht
bei abgenommener
Rickwand
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Oszillogramme, welche das Ein- und Ausschwingverhalten bei verschiedenen
Frequenzen zeigen,

Der Abstand einer Ordinate im Oszillogramm entspricht jeweils 10 msec.
Die Impulsdauer (Tastzeit) betrigt 30 msec, die Impulsfolge (Tastpause) 100 msec.
Die Modulationsfrequenz (Impulsinhalt), wurde von 60 bis 15 000 Hz verédndert.

100 Hz

300 Hz

Bild 7
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