A keészillék tipusjelzése:

Csovek: ECH-}., ECL-11, + EZ-2.
Aramforris: 95—850 Volt wvdltédram.
— HullamsAvok: Rovid: 16—50 m. Ko-
z&p: 190—600 m. Hossz(i: 660—2000 m.
— Kbzépfrekvencia: j65 kHz. — Han-
golt korék szdma: j. — Hangteljesit-
mény: 3.5 Wail. — Aramfelvétel: 110
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STANDARD kisszuper.

V., 85 Wailt. — Hangszdrd: elekiro-
dinamikus. — Megjegyzés: Kombindll
keverd és végerdsité csd. Visszacsatolt
kozépfrekvencids fokozat. Anédkonydk
egyenirdnyitds. Kombindlt hangeré- és
érzékenységszabdlyozds. Hulldmszdré.

10 VOLT | 450 VOLT | 220 YOLT
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A kesziilék tipusjelzése: STANDARD kisszuper U.

Csbvek: ECH-38., EF-6., CL-§. -+
CY-2, és 200 RI. vagy 200 RII. ellen-
alldscsé. — Aramforras: 95—230 Vol-
tos vdlt6- vagy egyendram. — Hulldm-
savok: Rovid: 16—50 m. Kozép: 190—

600 m. Hossz(i: 660—2000 m. — KO-
zépfrekvencia: 465 kHz. — Hangoelt
korok szima: j. — Hangteljesitmény:

3 Watt. Aramfelvétel: 110 V., 35
Watt. — Hangszord: elektrodinamikus.
— Megijegyzés: Visszacsatolt kozép-
frekvenciafokozat fizen bedllitva. Kii-
lon demoduldtorfokozat anédkinyok
egyenirdnyité kapcsoldasban, Kombindll
hangerb- és éraékenységszabdlyozds.
Hulldmsztird.
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