HiFi Stereo
Amplifier
V 101

TELEFUNKEN
i

' Service Information

Stromart:
Netzspannungen:
Verbrauch:
Sicherungen:

Bestiickung:
Eingange:

Power supply:
Power line voltage:
Power consumption:

Fuses:

Outfit:
Inputs:

Nature du courant:
Tension du réseau:

Consommation:
Fusibles:

Equipement:
Entrées:

Stroomsoort:
Netspanningen:
Stroomverbruik:
Zekeringen:

Uitrusting:
Ingangen:

Uitgangsvermogen:

Technische Daten

Ausgangsleistung:
Ubertragungsbereich:

Wechselstrom, 50 Hz

110, 125, 220, 240 Volt

ca 130 Watt bei Vollaussteuerung
Si 1: 220, 240V : 0,8 Amp.;

110, 125V : 1,6 Amp.

Leistungsbandbreite:
Si2u. Si102:2x1,6A flink

Si 3:4 A superflink Klirrfaktor:
26 Transistoren, 3 Dioden, 1 Gleichrichter
TA; = magn. Tonabnehmer Ubersprechdédmpfung:

7 mV an 60 k-Ohm

TA, = kristall. Tonabnehmer
320 mV an 500 k-Ohm

Mikro = Mikrofon

5mV an 60 k-Ohm

Ra = Radio

320 mV an 500 k-Ohm

TB = Tonband (Aufnahme)
0,6 mV / k-Ohm

TB = Tonband (Wiedergabe)
320 mV an 500 k-Ohm

Intermodulation:

Hoéhenregler:

Tiefenregler:
Balanceregler:
Rumpelfilter:
Rauschfilter:

Technical Data

Audio output power:
Frequency response:

alternating current 50/60 c/s
110, 125, 220, 240 volts
approx. 130 watts at full level
Si 1: 0.8 amps for 220/240 volts
1.6 amps for 110/125 volts

Si 2 and Si 102: 1.6 amps fast blow
Si 3: 4 amps extremely fast
26 transistors, 3 diodes, 1 rectifier
TA,: pick-up magnetic —

7 mV across 60 k€2
TA,: pick-up crystal —
320 mV across 500 k¢
Mikro: microphon — 5 mV across 60 k€2
Ra: radio/tuner — 320 mV across 500 k€2
TB: tape (recording) — 0.6 mV/k§2
TB: tape (playback) — 320 mV across 500 k€2

Power frequency
response:
Harmonic distortion:

Channel separation:
Signal-to-noise ratio:
Intermodulation:
Treble control:

Bass control:
Balance control:
Rumble filter:

Noise filter:

Caractéristiques techniques

Courant alternatif 50 Hz Puissance de sortie:

110, 125, 220, 240 Volts
env. 130 Watts en pleine puissance
Si1: 220,240V : 0,8 Amp.;

110, 125V : 1,6 Amp. Largeur de bande en

Si2 &Si102: 2x1,6 A rapide puissance:
Si 3: 4 A super-rapide Coefficient de
26 transistors, 3 diodes, 1 redresseur distorsion:
TA, = pick-up magnétique Diaphonie:

7 mV pour 60 k€2
TA, = pick-up cristal
320 mV pour 500 k€2
Mikro = microphone
5 mV pour 60 kQ2
RA = radio
320 mV pour 500 k€2

Rapport signal/bruit:
Intermodulation:

Régulateur de

TB = bande magnétique (enregistrement) i :
0,6 mV / kQ :ial e
TB = bande magnétique (reproduction) litre anti-bruit:

320 mV pour 500 k€2 Filtre anti-souffle:

Technische gegevens

Wisselstroom, 50 Hz Frequentiebereik:
110, 125, 220, 240 Volt
ca. 130 Watt bij vol vermogen
Si: 220, 240 V: 0.8 Amp.

110, 125 V: 1,6 Amp.
S2enS102: 2 x 1,6 Amp. flink
S 3: 4 A, superflink
26 transistoren, 3 dioden, 1 gelijkrichter
TA = magn. pick-up; 7 mV aan 60 kS
TA, = kristal-pick-up; 320 mV aan 500 k2
Mikro = microfoon; 5§ mV aan 60 kQ
Ra = radio; 320 mV aan 500 k{2
TB = bandopname; 0.6 mV/k€2
TB = bandweergave; 320 mV aan 500 k2

2 x 25 Watt Sinus-vermogen aan 4

Vervorming:

Overspreekdemping:
Stoorafstand:

Intermodulatie:

Hoge tonen-regeling:
Lage tonen-regeling:
Balansregeling:
Rumble-filter:
Ruisfilter:

Gamme de fréquences:

Régulateur des aigués:
Régulateur de balance:

Vermogensbandbreedte:

2 x 25 Watt Sinusleistung an je 4 Ohm

20 — 22000 Hz £ 1,5 dB;
17— 35000 Hz + 3 dB

< 30— > 30000 Hz fur k = 19,

< 19% bei 1 kHz und 2 x 25 Watt:
Typisch 0,29, bei 1 kHz u. 2 x 25 Watt

> 40 dB

Fremdspannungsabstand: 57 dB bei vollaufgedrehtem L-Regler

bei 250 Hz/8000 Hz,
4:1 bei Vollaust. 1,69,

+ 13 dB — 6 dB bei 10 kHz;

+ 14 dB — 16 dB bei 50 Hz
— 60 dB

— 3 dB bei 60 Hz und — 15 dB bei 20 Hz
— 3 dB bei 4 kHz und — 25 dB bei 20 kHz

2 x 25 watts sine power across 4 Q each channel
20 — 22000 cps *+ 1.5 dB

17—35000 cps *= 3dB

<0/30 ~— > 30000 cps for harmonic distortion
1%

< 19% at 1000 cps and 2 x 25 watts;

typical 0.2% at 1000 cps and 2 x 25 watts
= 40 dB at 1000 cps

57 dB with volume control at maximum

< 1.6% at 250/8000 cps, 4 : 1 (at full level)
+ 13dB — 6 dB at 10 kc

+ 14 dB — 16 dB at 50 cps

— 60 dB

—3 dB at 60 cps and — 15 dB at 20 cps
—3dB at 4 ke and — 25 dB at 20 kc

2 x 25 Watts puissance Sinus pour
chaque fois 4 @

20 — 22000 Hz * 1.5 dB:
17—35000Hz =+ 3 dB

< 30 — > 30000 Hz pour k = 19,

< 19, avec 1 kHz et 2 x 25 Watts;

typique 0,29, avec 1 kHz et 2 x 25 Watts

= 40 dB

57 dB avec régulateur L en pleine puissance

avec 250 Hz / 8000 Hz
4 : 1 en pleine puissance 1,6%,

+13dB — 6 dB a 10 kHz
+14 dB — 16 dB a 50 Hz

—60 dB
—3dB a60 Hz et — 15dB a 20 Hz
—3dB a 4 kHz et — 25 dB a 20 kHz

20— 22000 Hz £ 1.5dB

17— 35000 Hz £ 3dB

< 30 — = 30000 Hz voor k = 19,

< 19% bij 1 kHz en 2 x 25 Watt

pisch 0.2 9% bij 1 kHz en 2 x 25 Watt

= 40 dB

57 dB bij vol-opgedraaide sterkte-regelaar

bij 250 Hz / 8000 Hz
4.1 bij volle modulatie 1,6 %

+ 13 dB — 6 dB bij 10 kHz

+ 14 dB — 16 dB bij 50 Hz.

— 60 dB

— 3 dB bij 60 Hz en — 15 dB bij 20 Hz
— 3 dB bij 4 kHz en — 25 dB bij 20 kHz

V<



Wichtige Hinweise

1.

10.

1.

Vorsicht bei Messungen an Transistorstufen (besonders bei galvanisch
gekoppelten), da bei unbeabsichtigten Kurzschlissen leicht eine
Reihe von Transistoren zerstort werden kann.

Die Geh&duse der Endtransistoren fuhren Kollektorspannung. Achtung!
Selbst die kurzzeitigste, galvanische Berihrung mit dem
Kuhiblech fuhrt zur sofortigen Zerstérung der Transistoren.

Durchgangsprufungen an der Basis-Emitter-Strecke durfen nur mit
einem Ohm-Meter vorgenommen werden, bei dem die Batterie-
spannung nicht mehr als 1,5 Volt betragt!

Der Innenwiderstand von Strommessern (Amperemetern) fur die
Messung der Kollektorstrome in Endstufen soll < 10 Q sein.

Das Aus- und Einldten von Transistoren darf nur mittels Niedervolt-
Lotkolben oder bei vom Netz abgetrennten Gerat vorgenommen

werden. Létkolben mit schlechter Isolierung gefahrden jeden Tran-
sistor.

Durch zu starke Erwarmung des Transistors wéhrend des Lotvorgangs
kann eine Zerstorung herbeigefiihrt werden. Es empfiehlt sich daher,
die AnschluBBenden zwischen Geh&duse des Transistors und Lotstelle

wahrend des Lotens mittels einer Flachzange zu halten und dadurch
abzukuhlen.

Um das Risiko einer erneuten Zerstérung von Transistoren klein zu
halten, sollte vor dem Auswechseln derselben der gesamte Schal-

tungskomplex untersucht werden, bis der ursachliche Fehler eindeutig
gefunden ist.

Es ist beim Auswechseln von Treiber- und Endstufentransistoren
unbedingt zu beachten, daB jeweils nur aussortierte Parchen wieder
eingesetzt werden (Symmetrie der Gegentaktstufe). Dabei muB be-
achtet werden, daB nur die Glimmerscheibe und keine Fremdkorper
(Metallspéne o. &.) zwischen Transistorgehause und Kihiblech liegen.
Die Flachen mussen flach aufliegen und mittels Befestigungsschrauben
fest angezogen sein. Die Verwendung von Wairmeleitpaste ist zu
empfehlen. Hierzu ist die Glimmerscheibe mit der Paste beidseitig

zu bestreichen. Dadurch wird sichergestellt, daB eine gute Warme-
ableitung erfoigt.

Im Anschlul an eine erfolgte Reparatur an NF-Vor- und Endstufen
sollte die Netzspannung des Gerates iiber einen Regeltrafo langsam
erhoht werden. Dabei soll mittels Strommesser der Ruhestrom in der

Kollektorleitung gemessen werden, wobei der Nennstrom erst bei
Erreichen der Sollspannung flieBen darf.

Bei ,Eisenlosen-Endstufen” ist unbedingt zu beachten. daB die Laut-
sprecheranpassung (meistens 4 Q) nicht unterschritten wird. Unter-
anpassung (auch KurzschluB) fihrt zur Uberlastung der Endtransi-
storen und somit zur Zerstérung. Es diurfen keine zusatzlichen Uber-
trager angeschlossen werden.

Vor der Ruhestromeinstellung die Ausgénge der Endstufen nicht
belasten. Ferner ist zu beachten, daB jegliche Loétarbeiten vor
Entladung der Siebelkos (ca. 20 sec) zu vermeiden sind.

Achten Sie bitte beim Auswechseln von Transistoren darauf, daB nur
Transistoren mit gleicher Code-Kennzeichnung verwendet werden.

Important Notes

1.

10.

11.

Care must be exercised when making measurements on transistorised
stages (especially in the case of DC-coupled stages), since inadver-

tent short circuits could easily lead to the destruction of a number
of transistors.

The casings of the output transistors are at collector potential.
CARE! Even the briefest galvanic contact with the cooling plate
leads to immediate destruction of the transistors.

Continuity checks on the base-emitter section may be carried out
only with ohmmeters whose battery voltage does not exceed 1.5volts.

The internal resistance of current meters (ammeters) used to measure
collector currents in the output stages must be equal to or less than
10 ohms.

For unsoldering or resoldering transistors, use only low-voltage
soldering irons or disconnect soldering iron and equipment from
the mains supply during soldering oserations. Poorly insulated
soldering irons endanger all transistors.

Excessive heating of transistors during soldering operations can lead
to their destruction. It is therefore advisable to grip and thus cool
the connecting leads with a pair of flat-nosed pliers between the

transistor casing and the soldering point during the soldering
operation.

To minimise the risk of repeated destruction of transistors, examine
the entire circuit complex to determine unambiguously and rectify
the original fault before replacing a defective transistor.

When replacing driver and outpout stage transistors it is essential to
make sure that only matched pairs are used, in order to maintain
the symmetry of the push-pull stage. Thereby take care that only the
mica insulating disc lies between the transistor casing and the
cooling plate, i. e. no foreign bodies such as metal turnings or
similar objects. The surfaces must be in flat contact and pressed
together tightly with the help of the fixing screws. The use of thermal
conductivity paste is recommended. The mica disc should be coated
on both sides with the paste. This assures efficient heat removal.

After completion of any repair to AF prestages and output stages,
slowly increase the mains input voltage to the unit with the help of
a variable transformer (variac), commencing with a voltage well
below nominal. Thereby check the resting current in the collector
line, with the help of a current meter. The nominal current should
not flow until the nominal mains input voltage has been reached.

In the case of transformerless output stages it is absolutely essential
that the connected load impedance is not less than the nominal
loudspeaker matching impedance (in most cases 4 Q). Undermatch-
ing (including short circuits) cause overloading of the output tran-
sistors and thus lead to their destruction. It is NOT permissible to
connect any additional matching transformers.

Do not load the outputs of the output stages prior to the resting
current adjustment. Furthermore, observe that no soldering operations
may be commenced before the smoothing electrolytics have discharged
(about 20 seconds).

When replacing transistors, please make sure that only ones carry-
ing the same code marking are used as replacements.

‘Indications importantes

1.

2.

3.

4.

Prudence dans les mesures aux étages transistorisés (particuliére-
ment a ceux couplés galvaniquement), car en cas de courts-circuits

involontaires toute une série de transistors peut étre facilement
détruite.

Les boitiers des transistors de puissance possédent la tension
collectrice. Attention! Méme le contact galvanique le plus bref avec

la tole de refroidissement a pour effet la destruction immédiate des
transistors.

Des controles de conductibilité dans le circuit base-émetteur ne

doivent étre faits qu’'a I'aide d'un ohm-métre dont la tension pile ne
dépasse pas 1,5 Volt.

La résistance interne des appareils de mesure d’intensité (ampere-
metres) doit étre < 10 Q pour la mesure des courants collecteurs
des étages de puissance.

5. On ne doit désouder ou resouder des transistors qu’'a I'aide d'un fer

9.

10.

11.

a souder basse tension ou sur |'appareil déconnecté du secteur. Des
fers a souder avec mauvais isolement sont dangereux pour tout

transistor.

La destruction du transistor peut étre occasionnée par son échauf-
fement trop élevé au moment de la soudure. Par consequent, il est
recommande de tenir, entre le boitier du transistor et le point de

soudure, les pattes de raccordement a I'aide d’'une pince plate et de
ce fait les refroidir.

Pour diminuer le risque d'une nouvelle destruction de transistors. il
faudra avant leur remplacement analyser entiérement le circuit
jusqu’'a avoir localité indubitablement |'origine de la panne.

Il faut veiller absolument qu'au moment de |'échange de transistors
de déephasage et de puissance, on ne réemploit que des transistors
apairés (symmeétrie du push-pull). En méme temps veiller a ce que
sur le disque de mica ne se trouve aucun corps étranger (coppeau
metal ou autres) c. a d. entre le transistor et la téle de refroi-
dissement. Les surfaces doivent reposer a plat et étre bien serrées
a l'aide de vis de fixation. L'emploi d'une pate thermoconductrice
est recommandé. Pour cela le disque de mica est & enduire de part
et d'autre. De ce fait une bonne dissipation thermique est assurée.

A la suite d'une réparation aux étages préampli et puissance BF, la
tension d'alimentation de [|'appareil doit étre augmentée lentement
et progressivement au moyen d'un variac. En méme temps il faut
mesurer le courant de repos dans le circuit collecteur a l'aide d'un
instrument de mesure d’intensité, en veillant & ce que le courant de
réference ne circule qu'au moment d'atteindre la tension voulue.

En cas d’'étages du puissance  sans fer , il faut veiller absolument
a ce que | adaptation haut-parleur ne soit pas inférieure a la résistance
de charge indiquée (par la plupart 4 Q). Une adaption de valeur
inferieure (de méme un court-circuit) conduit a la surcharge des
transistors de puissance et de ce fait a leur destruction. Aucun
couplage supplémentaire ne doit étre opéré. Ne pas charger les
sorties des étages de puissance avant le réglage du courant de
repos. En outre il faut éviter tous travaux de soudure avant la
décharge des condensateurs de filtrage (env. 20 sec).

Veillez, au moment de |'échange de transistors, a employer unique-
ment des transistors portant la méme référence de code.

Belangrijk!

1.

10.

1.

Wees voorzichtig bij metingen aan transistortrappen (vooral bij
galvanisch gekoppelde), daar bij onvoorziene kortsluitingen gemak-
kelijk een gehele reeks transistoren defect raakt.

De buitenmantels van de eindtransistoren voeren collectorspanning.
Opgepast! Zelfs het kortste galvanische contact met de koelribben
heeft tot gevolg, dat de transistoren onmiddellijk defect raken.

Ohmmetingen tussen basis en emitter mogen slechts worden uitge-

voerd met een Ohm-meter, waarvan de batterijspanning niet meer
dan 1,5 Volt bedraagt.

De inwendige weerstand van stroommeters (ampéremeters) voor
de meting van collectorstromen in eindtrappen moet < 10 Ohm zijn.

Het in- en uit-solderen van transistoren mag slechts gebeuren met
een laagvoltsoldeerbout of met een normale soldeerbout, mits de
netsteker van het toestel wordt uitgetrokken. Soldeerbouten met
slechte isolatie zijn gevaarlijk voor elke transistor.

De transistoren kunnen door een te sterke verwarming gedurende
het solderen defect raken. Het is daarom aan te bevelen, de aan-
sluitdraden tussen transistor en soldeerplaats tijdens het solderen
met een platte tang vast te houden, teneinde de transistor koel te
houden.

Om het risico van opnieuw defect raken van transistoren te beperken
moet vooér het verwisselen ervan de gehele schakeling worden
onderzocht tot de eigenlijke fout ondubbelzinnig is vastgesteld.

Bij het uitwisselen van drijver- en eindtransistoren is het absoluut
noodzakelijk, dat telkens slechts uitgezochte paartjes worden gemon-
teerd (symmetrie van de balanseindtrap). Daarbij moet erop worden
gelet dat alleen de micaschijf en geen vreemde voorwerpen (metaal-
splinters enz.) tussen transistorhuis en koelplaat liggen. De vlakken
moeten goed vast aanliggen en door bevestigingsschroeven goed
worden vastgezet. Daardoor wordt een goede warmteafvoer gegaran-

deerd.

Na de reparatie van LF- en eind-trappen moet de netspanning van
het toestel via een regeltransformator langzaam worden opgevoerd.
Daarbij moet met een stroommeter de ruststroom in de collector-
leiding gemeten worden, waarbij de voorgeschreven stroom eerst
mag worden bereikt bij de normale netspanning.

Bij transformatorioze eindtrappen moet er beslist op worden gelet,
dat de luidsprekeraanpassing (meestal 4 Ohm) niet lager wordt
gekozen. Onderaanpassing (en ook kortsluiting) leidt tot over-
belasting van de eindtransistoren en deze raken daardoor onher-
roepelijk defect.

Er mogen geen afzonderlijke transformatoren worden aangesloten.
Voor het instellen van de ruststroom worden de eindtrappen niet
belast. Verder moet erop worden gelet, dat niet mag worden gesol-
deerd voordat de electrolyten ontladen zijn (ca. 20 sec.).

Bij het verwisselen van transistoren moet erop gelet worden, dat
alleen transistoren met dezelfde codering worden toegepast.



Die in der untenstehenden Tabelle aufgefihrten Signalspannungs-
werte ergeben sich beim AnschluB einer Tonfrequenzspannung

von 1 kHz an Bu 6 (Eingang Mikrofon), AnschluBpunkte 1 und 4

und beziehen sich auf eine Ausgangsspannung von 10V an 4 Ohm.
Dabei muB die Eingangsspannung zwischen 3 mV und 5 mV
betragen. Bei diesen Messungen ist die Taste Stereo zu dricken,
der Lautstarkeregler auf voll aufgedreht zu stellen und der
Balance-, der Tiefen- und der Hoéhenregler in Mittenstellung zu

drehen. Die Tasten Rumpelfilter, Rauschfilter und Extrem werden

nicht gedriickt.

Um Fehlmessungen zu vermeiden, soll der 4 Ohm Ersatzwider-

stand eine Belastbarkeit von 50 Watt haben.

Les valeurs des tensions-signal indiquées dans le tableau ci-
dessous se produisent lors du branchement d'une tension de
fréquence de tonalité de 1 kHz a Bu 6 (entrée microphone). Les
points de raccordement 1 et 4 se rapportant a une tension de

sortie de 10V pour 4 Ohms. A ce moment la tension de sortie

doit étre de 3 mV a 5 mV.

En procédant a ces mesures, il faut enfoncer la touche Stereo,
ouvrir le régulateur de volume a fond, et mettre en position
mediane les régulateurs des balances, des basses et des aigués.
Les touches Filtre de bruit, Filtre de souffle et Extrem ne seront

pas enfoncées.

The signal voltage values shown in the chart are the result of
connecting a sound frequence modulation about 1 kc at socket
Bu 6 (input microphon), connection point 1 and 4 relating to an
output voltage of 10 volts across 4 ohms. The input voltage must
vary between 3 milli-volts and 5 milli-volts. For these measure-
ments the button STEREO should be depressed, the volume
control should be turned up fully and the controls balance, treble
and bass must be set to their central position. The buttons for

rumble filter, noise filter and extreme should not be depressed.

To avoid wrong measurements, the 4 ohms load resistor should

have 50 watts output power rating.

De in onderstaande tabel aangegeven signaal-spanningswaarden
treden op bij de aansluiting van een toon-frequente-spanning van

1 kHz aan Bu 6 (microfoon-ingang).

De aansluitpunten 1 en 4 hebben betrekking op een uitgangspan-
ning van 10 V aan 4 Ohm. Hierbij moet de ingangsspanning tussen
3 mV en 5 mV bedragen. Bij deze metingen moet de stereotoets
worden ingedrukt, de geluidsterkte geheel worden opgedraaid

en de balans-, hoge en lage tonen- regelaars in de middenstand

worden geplaatst.

De toetsen ,rumblefilter®, ,ruisfilter® en ,extrem® worden niet

ingedrukt.

Teneinde verkeerde metingen te vermijden, moet de 4 Ohm ver-

vangingsweerstand een vermogen van 50 Watt kunnen verdragen.

MebBpunkt
measuring point
point de mesure

Signalspannung
signal voltage
tension signal

meetpunt signaal spanning
Emitter Cﬁolrlecto-r Basis

T 601 / 1601 2 mV 3 mV
T 602 / 1602 250 mV 2 mV
T603/1608 | 250 mV ' | 250 mV
Punkt 610 55mv |
;551 715%1 250 mV 55 mV
T 552 / 1552 - 20mV | 15mV

T301/1301 | 115mv 20 mV 1201 V
T302/1302 1 [ nsv | 20mv
M 7 105V | | B
Ta3/133 | | 1v | 11,5V
T304/1304 1V 11,5V
Bu 1/ 101 Stift 1 i0Van 4Q .




AnschluB3 der Lautsprecher

Achtung! Lautsprecher nur bei ausgeschaltetem Gerét anschliel3en.

Beim AnschluB von Lautsprecherkombinationen darf deren Ge-
samtwiderstand nicht den Wert von 4 Ohm je Buchse unter-

schreiten.

Geringere Widerstande ergeben sich, wenn man mehrere Laut-
sprecher parallel schaltet und an eine der Lautsprecherbuchsen

anschlieft.

Lautsprecherkombinationen mit Eingangstrafos sollen uber so
bemessene Koppelkondensatoren angeschlossen werden, die
gewahrleisten, daB der Eingangswiderstand der Lautsprecherbox

bei sehr niedrigen Frequenzen nicht unter 4 Ohm sinkt.

Lautsprechersicherungen

Defekte Sicherungen (Si2 u. Si 102: NF Verstarker, Si 3: Strom-
versorgung Microfuse) nur erneuern, wenn das Geréat mindestens
1 Minute ausgeschaltet war. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises

kdnnen die Transistoren des Verstarkers beschadigt werden.

AnschluBB von MeBgeraten an die Lautsprecherbuchsen

Um Kurzschlisse zu vermeiden, ist bei Messungen an den Laut-

sprecherbuchsen vom Punkt 1 nach Masse zu messen.

(Der Punkt 2 der Lautsprecherbuchse [kalter Pol] fihrt ca. 18 V

Gleichspannung gegen Masse).

Der Lastwiderstand bleibt zwischen 1 und 2 angeschlossen.

Branchement des Haut-Parleurs

Attention! Ne brancher des haut-parleurs que lorsque l'appareil

est arréte.

Lors d’un raccordement de combinés haut-parleurs, la résistance
de ceux-ci ne doit pas étre inférieure a 4 Ohms par raccordement.
Des résistances moindres se produisent lorsque |'on relie paral-
lelement plusieurs haut-parleurs, et que I'on les branche a I'une

des prises pour haut-parleurs.

Des combinés haut-parleurs avec transformateur d’entrée devront
étre branchés au moyen de condensateurs d'accouplement
capables d’assurer que la résistance d’entrée des baffles de
haut-parleurs, en cas de fréquences trés basses, ne tombe pas en

dessous de 4 Ohms.

Fusibles de haut-parleurs

Ne changer des fusibles défectueux (Si 2 et Si 102; amplificateur
BF, Si 3: alimentation Microfuse) qu'aprés que l'appareil soit
arrété depuis au moins une minute. Si cette prescription n'est pas

observée, les transistors de |‘amplificateur peuvent étre en-

dommages.

Branchement d’appareils de mesure aux prises des haut-parleurs

Pour éviter des court- circuits il faut mesurer, aux prises des

haut-parleurs, en allant du Point 1 vers la masse.

~(Le Point 2 de la prise de haut-parleur [pole froid] conduit env.

18 V de tension continue vers la masse.)

La résistance de charge reste branchée entre 1 et 2.

Connection of loudspeakers

Attention! Connect loudspeakers only with switched off amplifier.
When connecting loudspeaker-combinations, the total resistance
value must not be less than 4 ohms across each socket. Lower
resistances are the result of the connection of several loud-

speakers in parallel to one of the speaker sockets.

Speaker combinations with additional matching transformers
should be connected via matching coupling capacitors, which
guarantee the input impedance of the speaker combination at very

low frequences is not less than 4 ohms.

Loudspeaker fuses

Replace broken fuses only when the set had been switched off

for at least 1 minute.
Fuses Si 2 and Si 102 for A.F. amplifier,

fuse Si 3 for D.C. microfuse.

If this hint is not followed, the transistors of the amplifier might

be damaged.

Connection of instruments to loudspeaker sockets

To avoid short-circuits, measurements should be carried out at
the speaker sockets between point 1 and chassis. At point 2 of
the speaker socket (cool end) the voltage is 18 volts D.C. across

chassis. Keep the load resistor between 1 and 2 connected.

Aansluiting van de luidsprekers

Opgelet! Luidsprekers alleen bij uitgeschakeld toestel aansluiten.
Bij aansluiting van luidspreker-kombinaties mag de totale weer-
stand daarvan niet beneden 4 Ohm per kanaal liggen. Lagere
weerstanden ontstaan, als men meerdere luidsprekers parallel
schakelt en op een der luidsprekerbussen aansluit. Luidspreker-
kombinaties met ingangstransformatoren moeten worden aange-
sloten via zodanige koppelcondensatoren, dat gewaarborgd is,
dat de ingangsweerstand van de luidsprekerbox bij zeer lage

frequenties niet beneden 4 Ohm komt.

Luidspreker-zekeringen

Defecte zekeringen (Si2 en Si102: I.f. versterker, Si 3 =
voeding) slechts vernieuwen, nadat het toestel minstens 1 minuut

uitgeschakeld is, daar anders de transistoren defect kunnen

raken.

Aansluiting van meetinstrumenten op de luidsprekerbussen

Teneinde kortsluiting te vermijden, moet aan de luidspreker-

bussen tussen punt 1 en massa worden gemeten.

Punt 2 van de luidsprekerbus voert ca. 18 V gelijkspanning tegen

massa.

De belastings-weerstand blijft aangesloten tussen 1 en 2.



Inbetriebnahme nach Auswechseln von Bauteilen, insbesondere von Transistoren

Die Inbetriebnahme des Verstarkers erfolgt bei 220 V Wechsel- Nach Aufloten der Bricken zwischen M 5 und M 6 bzw. M 105
spannung. und M 106 wird ein Strommesser zwischen M 5 und M 6 bzw.
Der Lautstarkeregler R6/ R 106 ist zugedreht. Die Anschluf3- M 105 und M 106 geschaltet.

buchsen Bu 1 und Bu 101 (HiFi Klangbox rechter und linker Kanal) Anschluf3 eines Spannungsmessers an die MeBpunkte M7
sind nicht zu belasten. Es ist kein Signal einzuspeisen. bzw. M 107 gegen Masse.

Nach dem Einschrauben einer Sicherung (Si2 bzw. Si 102) wird
der Ruhestrom kontrolliert bzw. mit dem Regler R 305 bzw. R 1305

| Einstellung der Versorgungsspannung
neu auf 30 mA eingestellt.

Die Sicherungen Si 2 und Si 102 sind herauszudrehen und mit , . . .
Danach wird die Mittelpunktspannung mit dem Regler R 304 bzw.

dem Regler R22 ist die Versorgungsspannung an M1 auf
J Sungssp J R 1304 auf 19V eingestellt und der Ruhestrom falls notwendig

— 37V einzustellen (gemessen gegen Masse). nochmals auf 30 mA nachgestellt

Entsprechend wird nach dem Einsetzen der Sicherung im zweiten

I Kontrolle bzw. Nachgleich der Ruhestrome und Einstellung Kanal verfahren.
der Mittelpunktspannungen Nach diesen Einstellungen soliten die Ruhestréme in beiden
Diese Messungen und Einstellungen erfolgen fir jeden Kanal Kanilen nach 10 Minuten Betriebsdauer noch einmal kontrolliert
einzeln, wobei nur der jeweils zu messende Kanal mit einer werden. Diese sollen im betriebswarmen Zustand 32 — 38 mA

Sicherung (Si 2 bzw. Si 102) bestlickt wird.

betragen.

Operating after replacement of components, especially transistors

Operate the amplifier with the mains supply adjusted to 220 volts

A.C. Volume control R6/R 106 set to minimum.

Do not charge the connection sockets Bu1 and Bu 101 (HiFi

speaker unit right and left channel).

No signal to be injected.

| Adjustment of base voltage

Screw out the fuses Si2 and Si 102 and adjust the base
voltage by means of R22 at M1 to — 37 volts (measured

across chassis).

I Checking resp. realignment of no-signal currents and adjust-

ment of centre-point voltage

Each channel has to be measured and adjusted seperately.
Therefore screw in only the respective fuse (fuse Si 2 resp.
Si 102). The short-circuit connection between M5 and M6

resp. M 105 and M 106 must be cut open and an ammeter
will be connected between M 5 and M 6 resp. M 105 and M 106.

Connection of a voltmeter to the measuring points M 7 resp.
M 107 and chassis.

After reinsert of one fuse (Si 2 resp. Si 102), the no-signal current
will be checked resp. adjusted to 30 milli-amps by help of R 305
resp. R 1305.

Thereafter set the centre-point voltage to 19 volts by means of

R 304 resp. R 1304 and if necessary adjust the no-signal current

again to 30 milli-amps.

Proceed accordingly in the second channel after reinsert of the

fuse.

After these adjustments and a further 10 minutes operating time,
the no-signal currents in both channels should be checked once
more. The no-signal currents should be 32 — 38 milli-amps in

warmed-up condition.

Remise en marche aprés changement de pieces, spécialement de transistors

La mise en marche de I'amplificateur se fait a 220 V de tension

alternative.
Le régulateur de volume R6/R 106 est fermé.

Les prises Bu 1 et Bu 101 (Baffle HiFi canal droit et canal gauche)

ne sont pas a charger.

Il n’'y a pas lieu d'introduire un signal.

| Réglage de la tension d’alimentation

Dévisser les fusibles Si2 et Si 102 et avec le régulateur R 22
réegler en M1 la tension d’alimentation a — 37V (mesurée

vers la masse).

Il Contrdole resp. régularisation des courants sans signal et

reglage des tensions médianes

Ces mesures et réglages s’effectuent pour chaque canal &
part, en ayant soin de ne munir d’un fusible (Si 2 resp. Si 102)

que seul le canal a mesurer.

Aprés soudage des ponts entre M5 et M6 resp. M 105 et
M 106 un voltmétre est branché entre M5 et M6 resp. M 105

et M 106.

Branchement d'un voltmétre aux points de mesure M 7 resp.
M 107.

Aprés I'introduction d'un fusible (Si2 resp. Si 102) on contréle

le courant sans signal resp. on le régle de nouveau sur 30 mA,
avec R 305 resp. R 1305.

En suite on régle la tension médiane a 19V avec le regulateur

R 304 resp. R 1304, et si nécessaire, on rectifie a nouveau a

30 mA le courant sans signal.

Procéder de méme sur le second canal, aprés introduction d'un
fusible.
Aprés ces réglages, les courants sans signal dans les deux

canaux devront étre recontrdlés aprés 10 minutes de marche. lls

devront comporter entre 32—38 mA a la température de marche.



In bedrijfstelling na het verwisselen van onderdelen, vooral transistoren

De inbedrijfstelling vindt plaats bij 220 V wisselspanning. De
geluidsterkte-regelaar R 6 / R 106 wordt dichtgedraaid.

De aansluitbussen Bu 1 en Bu 101 (Hi-Fi luidsprekerbox rechter en

linker kanaal) worden niet belast.

Geen signaal toevoeren.

| Instelling van de voedingspanning

De zekeringen Si2 en Si 102 worden verwijderd en met de
regelaar R 22 wordt de voedingspanning op M1 op — 37V

ingesteld (gemeten tegen massa).

zekering (Si 2 resp. Si 102) wordt ingezet.
Na het lossolderen van de brug tussen M5 en M 6 resp. M 105

en M 106 wordt een stroommeter tussen M5 en M6 resp.
M 105 en M 106 geschakeld.

Aansluiting van spanningsmeter op de meetpunten M 7 resp.

M 107 tegen massa.

Nadat een zekering (Si 2 resp. Si 102) is ingezet, wordt de rust-
stroom gekontroleerd en met de regelaar R305 resp. R 1305

eventueel op 30 mA ingesteld.

Dit geldt eveneens voor het tweede kanaal.

Il Kontrole resp. bijregelen van de ruststromen en instelling Na deze instellingen worden de ruststromen in beide kanalen
van de middelpuntspanningen nogmaals gekontroleerd, als het apparaat 10 minuten in bedrijf
Deze metingen en instellingen worden voor elk kanaal af- Is geweest.
zonderlijk uitgevoerd, waarbij in het betrokken kanaal de In warme toestand moeten de ruststromen 32 — 38 mA bedragen.
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Transistoren - transistors
E = Emitter / emetteur
emittor

= PBasis / base / basse

B
C = Kollektor / collector
collecteur / colector

S = Chassis / ground / masse

AC 122
2 N 2148 AC 150

2 N 3055 AC 171

40 314
® 40 319
2N 1613

2 N 3702
2 N 3709
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Alle Schelter in Ruhestellung gezeichnet.

Anderung der Schaltung vorbehalten.
Alteration of this diagram reserved.
Changement du schéma reserve.
Verandering van het schema voorbehouden.
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Kanolzvordnung bei den Tandem - Reglern:

Widerstandsbahn der Bedienungsseite 2zugekehrt = rechter Kanal
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